Opis techniczny

do projektu remontu parkingu
w Ostrowcu  Sw. os. Ogrody dz. nr 103/1

1.Podstawa opracowania:
-uzgodnienia z Zamawiaj acym
-pomiary sytuacyjne i wysoko sciowe wykonane przez projektanta -podkiad
geodezyjny dostarczony przez inwestora

2.Stan istniej acy:
W/w parking jest poto zony na osiedlu Ogrody w pétnocnej cz esci dzialki nr
103/1 w Ostrowcu Sw. Parking ten jest w uktadzie komunikacyjnym na os iedlu
Ogrody przy ul. Jana Pawta Il [wjazd i wyjazd z ul. Jana Pawta Il]
Na parkingu wyst epuje nast  epuj gce uzbrojenie:

- gazowa,
- sie ¢ energetyczna
Urz gdzenia te wyst epuj a w poprzek parkingu.

Parking ten graniczy z chodnikiem po stronie lewej przebudowany w latach
poprzednich.

Inwestor planuje remont drogi i parkingu poprzez od nowienie nawierzchni oraz
wykonanie odwodnienia, remont chodnikéw i schodéw z ewnetrznych.

3. Stan projektowany

Projektuje si e remont parkingu poprzez uto zenie nowej warstwy nawierzchni z
masy asfaltowej z budow a kanalizacji deszczowej oraz .

Dtugo s¢ ulicy do przebudowy wynosi ok. 120 m.

Uktad geometryczny projektowanego parkingu pokazano na planie sytuacyjnym.
Przebudowa jezdni obejmuje pas jezdni w obr ebie kraw eznikéw. Przebudowa
polega ¢ b edzie na wykonaniu nowej warstwy nawierzchni i popra wienie
odwodnienia jezdni. Na odcinku wzdtu z poéinocnej kraw edzi zaprojektowano
odwodnienie w postaci cieku wodnego. Ciek wykona ¢ jako obni zenie z kostki
betonowej na tawie betonowej. Pochylenie podiu zne jezdni jest state i wynosi
1,5%

3.1.Parametry techniczne

-szeroko s¢ jezdni 12,3 m o przekroju pétulicznym z chodnikiem istniej acym
po stronie lewej.

-nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na w arstw e scieraln g

grubo sci5cm

-pochylenie poprzeczne jezdni jednospadowe od 1,5% z dopuszczalnymi

odchytkami wg normy +- 0,5 %

3.2.0dwodnienie:

Odwodnienie powierzchni jezdni stanowi ¢ b edzie studzienka sciekowa
podt aczona do istniej acej kanalizacji deszczowej i sciek przykraw  eznikowy z
kostki betonowej grubo sci 8 cm na tawie betonowej z betonu C-8/10 w tym

celu nale zyrozebra ¢ nawierzchni e ipodbudow e naszeroko sci 20 cm i wykona
taw e i sciek dotyczy catego odcinka.

W ramach odwodnienia przewiduje si e dobudow e studni. Budowa studni
sciekowowej i przykanalikéw.



Na przykanaliki zastosowa ¢ rury PVC @150 o sztywno sci obwodowej: 8kN,
prefabrykaty na studnie wg wymaga rn PN-B 10729: 1999, PN-EN 476:2001, PN-EN
124:2000. Wpusty, i wtazy zeliwne klasy D-400 na zawiasie.

3.3.Konstrukcja warstw jezdnych
Konstrukcja warstw nawierzchni:

-istniej aca nawierzchnia z MMA o grubo sci 3-7 cm z bardzo licznymi

miejscami remontowanymi oraz ubytkami.

Nawierzchnia przewidziana do frezowania na catej po wierzchni, w obr ebie
dziatki, na grubo $¢ 2-3 cm Frezowanie nale zy wykona ¢ frezark g o szeroko sci
frezowania 2,0m.tzw frezowanie profiluj ace.

-wyréwnanie profilu poprzecznego i podtu znego mas g MA -skropienie emuls;j a
asfaltow g warstwy frezowanej w ilo sci 0,5/kg/m2

-warstwa  scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubo sci5cm

st Il dla KRI, wg PN-EN-13108-1 i WT-2 nawierzchnie asfaltowe.

4.Technologia:

Roboty wymagaj g wykonania:

Rob6t kanalizacyjnych wg wymagari norm zwi gzanych z monta  zem kanalizacji rur
PVC i prefabrykatami na studnie sciekow g, pot aczenia przykanalika w studni

na uszczelki typu in-situ 160

Rob6t drogowych, ktére nale zyrozpocz ac¢ od rozbiérki nawierzchni bitumicznej

i podbudowy pod sciek i korekt e kraw eznika, wykonanie fawy i scieku z kostki
betonowej grubo  sci 8 cm. Sciek uktada ¢ z pochyleniem podtu znym mi edzy
istniej  gcymi zjazdami.

Nawierzchnie asfaltowe i wg WT-2 2010 Istnigj aca nawierzchni e nale :zy
frezowa ¢ aby uzyska ¢ profil podiu zny i poprzeczny. Dopuszcza si e mniejsze
pochylenie poprzeczne od 1,0-1,5%, a kraw eznik wzdlu  z chodnika mo  ze wystawa ¢
nad jezdni e 8-14 cm a na wjazdach i parkingu 2-5 cm Nawierzchn i euktada ¢
potéwkami jezdni. Wymagania wg PN-EN- 13108-1 i WT 2 Nawierzchnie asfaltowe
dla KR1-2. Masa betonu asfaltowego wg WT-2 AC11S50/ 70 o stabilno sci
deklarowanej >5,5 kN.

Kraw e zniki betonowe odcinek od wjazdu, na odcinku 20 m po str. Lewej wymaga
wymiany na betonowy 15x30 na tawie z betonu C 8/10 MPa z oporem.

Wysoko s¢ kraw eznika do projektowanej niwelety jezdni i istniej acego

kraw eznika po stronie lewej. Wszystkie materiaty stosowan e na wykonanie
przebudowy parkingu musz a posiada ¢ atesty i dopuszczenie do stosowania.

Badaniami laboratoryjnymi nale zy obj ac¢ badanie wytrzymato sci betonu C8/10 na
taw e i sktad masy w nawierzchni bitumiczne;.

Badaniami inspektora nadzoru nale zy obj ac¢ wszystkie roboty w zakresie

zgodno sci z normami i sztuk ain zyniersk a.

5.0pinia geotechniczna
Nie zmienia si e warunkéw fundamentowania jezdni, tylko dokonuje si e odnow e
warstwy  scieralnej.

6.Urz adzenia obce

W obr ebie projektowanego parkingu zlokalizowane s a.sie ¢ gazowa oraz sien
elektroenergetycznego
Przy wszystkich urz adzeniach obcych w pasie robét nale zy zachowa ¢

szczegbln g ostro  zno sé.



7.Dane ogolne:
Roboty prowadzi
odpowiednio dopuszczaj

ruchu zamkni  etym.
Oznakowanie state odcinka parkingu pozostawi ¢ bez zmian. Przebudowa ulicy

nie zmieni zadnych waloréw w srodowisku. Struktura ruchu si e nie zmieni, a
jedynie ulegnie zmniejszeniu hata sliwo sc¢istniej acej nawierzchni co

poprawi komfort zycia mieszka  ricéw. Wbudowywane materiaty winny by é
dopuszczone do stosowania zgodnie z wymaganiami nor m z harmonizowanych PN-

EN.

¢ tak, aby umo zliwi ¢ dojazd do posesiji. Roboty nale zy
ac ruch wahadtowy, a uktadanie nawierzchni przy
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