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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

DWOCH PARKINGOW NA 10 i 7 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA

SAMOCHODOW OSOBOWYCH

W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNEGO P.N.:
"BUDOWA PARKINGU NA 57 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z
ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM, DROGA MANEWROWA,
POSZERZENIEM DROGI DOJAZDOWEJ
W REJONIE BUDYNKOW NR 35-37 1 41-44 NA OS. ROSOCHY W OSTROWCU

SWIETOKRZYSKIM"

Na dzialkach nr 42/3;44/23;44/25;45/15;45/16;45/17;45/18;46/9;46/18;46/19;46/20;48/10

Obreb 20 arkusz 2

INWESTOR:

Spotdzielnia Mieszkaniowa KRZEMIONKI w Ostrowcu Swietokrzyskim
os. Stawki 47 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

zakres
opracowania
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PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy dwoch parkingdw 10 i 7 stanowisk
postojowych dla samochodow osobowych przeznaczonych do obstugi komunikacyjnej budynkéw

mieszkalnych wielorodzinnych nr 35-37 i 41-44 na Osiedlu Rosochy w Ostrowcu Swigtokrzyskim.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rozwiazanie sytuacyjne oparto o o$ drogi osiedlowej wewngtrznej szer. 5,0m o nawierzchni
asfaltowej. Projekt przewiduje budowe:

- parkingu na 7 miejsc postojowych (rys. P1) o wymiarach 2,50 x 5,0m o nawierzchni z ptyt
betonowych azurowych dla samochoddéw osobowych zlokalizowany wzdtuz drogi osiedlowej szer.
5,0m o nawierzchni asfaltowej

- parkingu na 10 miejsc postojowych (rys. P2) o wymiarach 2,50 x 5,0m o nawierzchni z ptyt
betonowych azurowych dla samochodéw osobowych wraz z utwardzeniem terenu kostkg betonowa
pod placyk gospodarczy o wymiarach 5,0x3,0m - zlokalizowane wzdtuz drogi osiedlowej szer. 5,0m
o nawierzchni asfaltowej

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych miejsc postojowych i drég poprzez odpowiednie
wyprofilowanie spadkow i $ciekow do wpustow ulicznych wielokierunkowych oraz do odwodnienia

liniowego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Nawierzchnie stanowisk postojowych stanowi:

ptyta betonowa azurowa ECO gr. 10cm kolor szary z wypetieniem z kruszywa

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. warstwy Scm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. warstwy 15cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. warstwy 15cm
- podtoze doggszczone mechanicznie

Nawierzchni¢ placyku gospodarczego stanowi:

kostka betonowa prasowana bezfazowa gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. warstwy 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 gr. warstwy 15cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. warstwy 15cm

- podtoze doggszczone mechanicznie

Potaczenia nawierzchni asfaltowych pomiedzy istniejaca jezdnia a jej poszerzeniem nalezy dokonaé
poprzez frezowanie i zabezpieczenie siatka z geokompozytu wg rys. D-1 Szczegoét ,,E” iz SST D —

05.03.26 1.



Obramowanie drog i parkingdw stanowi kraweznik betonowy typu $redniego 15x30x100cm utozony
na podsypce cementowo - piaskowej grubosci Scm i tawie betonowej z oporem na podsypce
piaskowej gr. 3cm.

Wzdhiz projektowanych drog i podjazdow zaprojektowano Sciek przykraweznikowy szer. 20cm z
kostki betonowe;j.

Spadki poprzeczne i podtuzne podano na rysunkach.

UWAGA!

Ze wzgledu istniejgce uzbrojenie podziemne - roboty w obrebie uzbrojenia wykonywacé recznie.
Przed rozpoczgciem prac ziemnych wykonawca winien uzgodni¢ w RE Ostrowiec warunki
prowadzenia robot w poblizu urzadzen energetycznych

Grunt w miejscu wykopow doktadnie zagescic
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