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Przekrd normalno - konstrukcyjny
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

1 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

2 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

w

Istniejaca konstrukcja jezdni

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

1 [Kostka betonwa 60em. | | 4
1 |

2 Podsypka cementowo - piaskowa 30cm ‘ }Z

3 [stniejaca konstrukcja jezdni .- 3

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT DROGI | PARKINGU WRAZ Z ICH ODWODNIENIEM,

TEMAT; ! !
ICHODNIKOW | SCHODOW ZEWNETRZNYCH W REJONIE BUD. NR
- - NA OS. OGRODY"
Wiglobranzowe OSTROWIEC SW.OS GGRODY SPOLDZIELNA MESZKANIOW
Andrze‘IZi-Eionka (\DRES BUDOWY, BR. 19 ARK. 1 INWESTOR: OS. STAWKI 47
ul. Waréys'nkiego 3 27-400 OSTROWIEC SW. 27-400 OSTROWIEC SW.

il Ostewiee 8- v Tur RYSUNKUS

tel. +48 604 272 489

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
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