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”A”
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch parkingdw na tacznie 40 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych w tym jeden parking na 30 miejsc postojowych (dla obstugi mieszkancow
budynkow nr 41-44) i drugi na 10 miejsc postojowych (dla obstugi mieszkancow budynkéw nr 35-37)
oraz budowa drog wewnetrznych wraz z odwodnieniem i oS$wietleniem terenu dla obshugi
mieszkancow budynkow mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Rosochy w Ostrowcu

Swigtokrzyskim.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania o oznaczony literami A-J (o powierzchni 2402,10m2) obejmuje fragmenty dziatek
nr :20.2-42/3, 20.2-44/23, 20.2-45/16, 20.2-46/9, 20.2-45/17, 20.2-45/18, 20.2-46/19 i 20.2-46/20
oraz oznaczony literami A'-F' (o powierzchni 638,52m2) obejmuje fragmenty dzialek nr :20.2-44/23,
20.2-45/16, 20.2-46/9, 20.2-45/15, 20.2-46/18.

W stanie istniejagcym teren opracowania A-J posiada zabudowg kubaturowg w postaci ostony
$mietnikowej murowanej zlokalizowanej na dziatkach nr 20.2-42/3 i 20.2-44/23, teren A'-F' nie
posiada zabudowy kubaturowej. Na terenie opracowania znajduje si¢ infrastruktura w postaci drogi
wewngtrznej o nawierzchni asfaltowej szer. 3,0m oraz chodniki o nawierzchni asfaltowej i
betonowej. Pozostalg czgs¢ terenu stanowig trawniki z kilkoma drzewami oraz nieuzytek
wykorzystywany obecnie przez mieszkancoéw osiedla jako prowizoryczne miejsca postojowe.

Na uzbrojenie podziemne sklada si¢ sieci energetyczne niskiego i §redniego napigcia, kanalizacja

deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ telefoniczna oraz instalacja o$wietlenia terenu.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Na terenie opracowania oznaczonym literami A-J projektuje sie:

- droge wewngtrzng szer. 5,0m o nawierzchni asfaltowej tgczacg istniejacy uktad drog osiedlowych z
droga gminng (ul. Wronia)

- zesp6t 30 (15+11+4) miejsc postojowych ( w tym 28 miejsc o wymiarach 2,50 x 5,0m i 2 miejsca o
wymiarach 3,6x5,0m dla samochodow 0s6b niepetnosprawnych) o nawierzchni z plyt betonowych
azurowych — dla obstugi budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 41-44

- instalacj¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-ul60 z 2-ma wpustami (Wk1 i Wk2) i odwodnieniem
liniowym (OL) odprowadzajagca wody opadowe do projektowanej studni rewizyjnej (Srl) na
istniejagcym kanale deszczowym kD200



- budowe linii o$wietleniowych i o$wietlenie terenu przy projektowanych miejscach parkingowych.
Projektuje si¢ montaz pigciu shupow (L1-L5). Projektowane stupy zostang zasilone z istniejacych linii
kablowych o$wietleniowych na os. Rosochy. Zasilanie stupow zostato zaprojektowane jako ziemne,
kablowe. Linia zostanie wykonana kablem typu YAKY4x25mm?2.

3.2 Na terenie opracowania oznaczonym literami A'-F' projektuje sie:

- budowe drogi wewngetrznej o nawierzchni asfaltowej szer. od 3,0 do 5,0m - stanowigcg uzupehnienie
istniejacych drog osiedlowych

- zespot 10 miejsc postojowych ( w tym 8 miejsc o wymiarach 2,50 x 5,0m i 2 miejsca o wymiarach
3,6x5,0m dla samochodow 0sob niepetnosprawnych) o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych —
zlokalizowany wzdluz projektowanej drogi wewngtrznej — dla obstugi budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych nr 35-37

- instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC-ul60 z 1 wpustem (Wk3) odprowadzajacym wody
opadowe do projektowanej studni rewizyjnej (Sr2) na istniejgcym kanale deszczowym kD200

- budowg linii o$wietleniowej i o$wietlenie terenu przy projektowanych miejscach parkingowych.
Projektuje si¢ wykonanie demontazu dwoch stupdéw parkowych oraz montazu dwoéch stupow (L6-
L7). Projektowane stupy zostana zasilone z istniejgcych linii kablowych o$wietleniowych na os.
Rosochy. Zasilanie stupéw zostato zaprojektowane jako ziemne, kablowe. Linia zostanie wykonana

kablem typu YAKY4x25mm?2.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy

5. DANE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren dziatek objetych zagospodarowaniem nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na $srodowisko,
- odprowadzenie wod opadowych do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowej

- niewielkie nadwyzki mas ziemnych powstate w trakcie realizacji robdt zostang wbudowane w
zagospodarowanie terenu inwestycji (niwelacja terenu)

- wokot projektowanych drog i parkingdw zaprojektowano zielen niska w postaci trawnikow

Spelnienie wymogow wynikajacych z ustalen decyzji o warunkach zabudowy:

Ustalenia techniczne realizacji inwestycji

a) ustalenia dot. funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

- budowa parkingdw na 40 miejsc postojowych, budowa drog wewnetrznych z odwodnieniem i
oswietleniem - zgodnie ustaleniami decyzji

b) ustalenia dot. warunkow 1 wymagan ksztattowania tadu przestrzennego — nie dotyczy

Warunki z zakresu ochrony §rodowiska



- brak ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego

- teren nie jest objety zadna forma ochrony przyrody

- inwestycja nie zakloca stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich gdyz uksztaltowanie
projektowanych drég i miejsc postojowych zabezpiecza odprowadzenie wod opadowych do
kanalizacji deszczowej

- inwestycja nie stwarza negatywnego oddziatywania na przylegte tereny

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Obstuga komunikacyjna: poprzez drogi wewnetrzne projektowane i istniejace do ul. Wroniej (droga
gminna)

- odprowadzenie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej

- o$wietlenie terenu z istniejacej sieci energetycznej

- zblizenie do istniejacej sieci energetycznej : zastosowano rury ochronne w porozumieniu z PGE
Dystrybucja SA (uzgodnienie na projekcie zagospodarowania terenu)

- inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie — warunek spetniony

- zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni z plyt betonowych azurowych a drogi o
nawierzchni asfaltowej co umozliwia odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej —
warunek spelniony

Warunki w zakresie ochrony interesow osob trzecich

- Realizacja inwestycji nie narusza interesOw 0sOb trzecich oraz nie utrudnia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkéw tacznosci,
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen w budynkach sasiednich

- strefa oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki.

Dla przedmiotowej inwestycji wszystkie uwarunkowania zawarte w Decyzji o warunkach

zabudowy zostaly spelnione.

Informacja o obszarze oddzialywania

1. Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu uwzgledniono nastepujace akty
prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.14009 j.t. ze zm.) art.5 ust.1

b) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.69 ze zm.) WT - §19 - 20

¢) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco

oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.197 ze zm.) - §2 1 3

Otoczenie obiektu budowlanego:
- obszar obejmujagcy teren na  ktorym  projektuje si¢  obiekt : dziatki nr
42/3;44/23;44/25;45/15;45/16;45/17;45/18;46/9;46/18;46/19;46/20 obreb 20 arkusz 2



- sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania : 41/14, 44/22,
44/24, 46/17, 48/10, 65/2, 282, 284/2 obreb 20 arkusz 2

A. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO
Nie dotyczy
B. ANALIZA UWARUNKOWARN FORMALNO-PRAWNYCH
1) projektowane miejsca postojowe usytuowane zostaly zgodnie z wymaganiami § 19-20 WT
odnosnie terenow sgsiednich, co nie powoduje (ze wzgledu na odlegtosci tych miejsc od granic oraz
okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi) ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich, a w §lad za tym, objgcia sgsiednich dzialek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
a) parking na 30 miegjsc postojowych na terenie A-J:

- odleglto$¢ od okien budynku mieszkalnego nr 41 wynosi 12,91m przy dopuszczalnej 10,0m

- odlegtos¢ od granicy dziatki nr 284/2 wynosi 11,50m przy dopuszczalnej 6,0m
b) parking na 10 miejsc postojowych na terenie A'-F'":

- odlegtos¢ od okien budynku mieszkalnego nr 37 wynosi 7,0m przy dopuszczalnej 7,0m

- odleglto$¢ od granicy dziatki nr 48/10 wynosi 3,74m przy dopuszczalnej 3,0m
2) inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko — nie wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych poza
granice dziatki objetej inwestycja.
3) projektowany obiekt nie jest zrédlem ucigzliwo$ci wykraczajacych poza granice dziatek objetych
inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,

zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Wobec powyzszego obszar oddzialywania projektowanego obiektu calkowicie mieSci si¢ w
obrebie dzialek bedacych przedmiotem opracowania. Majac na uwadze przepisy odrebne, w
tym ochrony Srodowiska, w Zaden sposob nie bedzie wplywal na ograniczenie zabudowy i
uzytkowania dzialek sasiednich, jak réwniez nie bedzie uciazliwy ponad miare dla dzialek

sgsiednich.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Zak
upr. bud. : 268/K1/74
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”B”
PROJEKT DROG I PARKINGU

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi wewnetrznej szer. 3,0-5,0m, oraz 2

parkingé6w na 40 stanowisk postojowych (30 i 10) dla samochodéw osobowych.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rozwiazanie sytuacyjne oparto o o$ istniejacej drogi wewngtrznej szer. 3,0m o nawierzchni
asfaltowej. Projekt przewiduje budowe:

a) drogi wewngtrznej szer. 5,0m o nawierzchni asfaltowej taczacej istniejacy uktad drog osiedlowych
z droga gminng (ul. Wronia)

b) parking dla obstugi budynkow nr 41-44 na ktory sktada sie:

- zespOt 4 miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,0m o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
dla samochodow osobowych zlokalizowany wzdhuz projektowanej drogi wewnetrznej

- zesp6t 26 (15+11) miejsc postojowych ( w tym 24 miejsca o wymiarach 2,50 x 5,0m i 2 miejsca o
wymiarach 3,6x5,0m dla samochodoéw o0s6b niepelnosprawnych) o nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych wraz z projektowang droga dojazdowa szer. 5,0m o nawierzchni asfaltowe;j

c) droge wewnetrzng szer. 3,0-5,0m — o nawierzchni asfaltowej stanowiagca potaczenie istniejacych
drog osiedlowych

d) parking dla obstugi budynkéw nr 35-37

- zespot 10 (5+2+2+1) miejsc postojowych ( w tym 8 miejsc o wymiarach 2,50 x 5,0m i 2 miejsca o
wymiarach 3,6x5,0m dla samochodéw 0s6b niepetnosprawnych) o nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych — zlokalizowany wzdhluz projektowanej drogi wewnetrznej

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych miejsc postojowych i drég poprzez odpowiednie
wyprofilowanie spadkéw 1 §ciekow do projektowanych 3 wpustow ulicznych wielokierunkowych

oraz do projektowanego odwodnienia liniowego.
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Przekrdj konstrukcyjny projektowanych drog o nawierzchni asfaltowe; :

- warstwa $cieralna z masy mineralno - asfaltowo - grysowej gr. warstwy 4cm

warstwa wigzaca z masy mineralno - asfaltowo - grysowo - zwirowej gr. warstwy 6cm

- gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4-3 1mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4-64mm stabilizowanego mechanicznie gr.
warstwy 12cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. warstwy 15cm

Nawierzchnie stanowisk postojowych stanowi:
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ptyta betonowa azurowa ECO gr. 10cm kolor szary z wypehieniem z kruszywa

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. warstwy Scm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. warstwy 15cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. warstwy 15cm

podioze dogeszczone mechanicznie

Potgczenia nawierzchni asfaltowych pomiedzy istniejaca jezdnig a jej poszerzeniem nalezy dokonac
poprzez frezowanie i zabezpieczenie siatkg z geokompozytu wg rys. D-1 Szczegot ,,E” iz SST D —
05.03.26 1.

Obramowanie drog i parkingdw stanowi kraweznik betonowy typu $redniego 15x30x100cm utozony
na podsypce cementowo - piaskowej grubosci Scm i tawie betonowej z oporem na podsypce
piaskowej gr. 3cm.

Wzdluz projektowanych drog i podjazdéw zaprojektowano $ciek przykraweznikowy szer. 20cm z
kostki betonowej.

Spadki poprzeczne i podtuzne podano na rysunkach.

UWAGA!

Ze wzgledu istniejgce uzbrojenie podziemne - roboty w obrebie uzbrojenia wykonywacé recznie.
Przed rozpoczgciem prac ziemnych wykonawca winien uzgodni¢ w RE Ostrowiec warunki
prowadzenia robdt w poblizu urzadzen energetycznych

Grunt w miejscu wykopow doktadnie zagescic

Warunki gruntowo — wodne:
Zgodnie z Opinig Geotechniczng opracowang przez Zaktad Wiercen Geotechnicznych ,,Wiert-Geo”
w lipcu 2018r. :

- warunki gruntowe — proste

- strefa przemarzania — 1,0m

- woda gruntowa — nie wystapita

- warunki posadowienia - korzystne

Projektant:

mgr inz. Andrzej Zak
upr. bud. : 268/Kl/74
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" C "
PROJEKT PRZYLACZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki techniczne wydane przez SM Krzemionki w Ostrowcu Sw.

- mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenia wod opadowych z terenu projektowanych drog
wewnetrznych oraz miejsc postojowych z dojazdami.

W zakres opracowania wchodza: rurociag przylacza kanalizacji deszczowej wraz ze studniami
rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i odwodnieniem liniowym

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z Opinig Geotechniczng opracowang przez Zaktad Wiercen Geotechnicznych ,,Wiert-Geo”
w lipcu 2018r. :

warunki gruntowe — proste

strefa przemarzania — 1,0m

woda gruntowa — nie wystapita

warunki posadowienia - korzystne

4. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1 Kanat deszczowy

- Przykanalik nr 1 - odprowadzenie wod opadowych - z projektowanych miejsc postojowych i drog
dojazdowych poprzez 2 wpusty uliczne wielokierunkowe (Wk1 i Wk2) i odwodnienie liniowe (OL)
kanatem krytym do projektowanej studzienki Srl o rzgdnych 181,90/180,58 na istniejacym kanale
deszczowym kD200

- przykanalik nr 2 - odprowadzenie wod opadowych - z projektowanych miejsc postojowych i drog
dojazdowych poprzez 1 wpust uliczny wielokierunkowy (Wk3) krytym do projektowanej studzienki
Sr2 o rzgdnych 183,25/181,96 na istniejgcym kanale deszczowym kD200

Przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7mm o klasie sztywnosci
obwodowej SN8 taczonych na uszczelki gumowe.

Rurociagi utozy¢ zgodnie ze spadkami podanymi w czeSci rysunkowej. Wiaczen do wszystkich
studzienek dokonaé¢ w sposdb szczelny. Rury PCV montowac¢ w temp. od +5 do +30 "C, uktadajac na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm, obsypke ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykona¢ recznie
warstwami z rownoczesnym zageszczeniem. Pozostala zasypke wykopu (do projektowanej

nawierzchni) wykona¢ z czystego piasku z rownoczesnym zageszczaniem warstwami do Wz=1.
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Przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/2
jego obwodu. Zlacza rur powinny pozostawaé odstonigte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci.
Sie¢ powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje §ciekow. Proby nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z PN-92/B-10735. podczas badania na eksfiltracje, po ustabilizowaniu si¢
zwierciadta wody w studzienkach, nie powinien si¢ obnizy¢ jego poziom w czasie 8 godzin. Sposob
zasypania rurociagéw z PCV oraz uzyty materiat do zasypki nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego rurociggu. Zwraca si¢ uwage na dokladne ubicie piasku wokdt rur rownocze$nie po obu

stronach kanatu.

4.2 Studnie rewizyjne

Studnie wtazowe Srl i Sr2
Zaprojektowano studnie rewizyjne Wavin Tegra 1000 ze zwienczeniem i pokrywa zeliwng w kl.
D400

Studnie niewtazowe Sil, Si2, Si3 i Si4
Zaprojektowano studnie Wavin Basic 400 z osadnikiem z pokrywa zeliwng w klasie C250
4.3 Wpusty uliczne Wk1, Wk2 i Wk3, odwodnienie liniowe OL
Zaprojektowano wpusty uliczne bezsyfonowe z osadnikiem Wavin 425. Kraty plaskie
wielokierunkowe w klasie D400.
Wzdtuz parkingu P-7 zaprojektowano odwodnienie liniowe 1=17,82m z ksztaltek z polimerobetonu w
klasie D400 ze spadkiem w kierunku systemowej studzienki z osadnikiem usytuowanej w srodku linii
odwodnienia
Przykanaliki z rur PVC-U 160 o klasie sztywnosci obwodowej SN8 taczonych na uszczelki gumowe,
uktadane analogicznie jak kanal deszczowy.
4.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Istniejace uzbrojenie podziemne biegnace wzdtuz lub krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.
Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac rgcznie pod nadzorem
gestora sieci oraz z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci i wszelkich obowigzujacych przepisow
branzowych i BHP.
5 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne pod utozenie przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736
oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wodd opadowych,
odpowiednio oznakowane przed dostepem 0sob postronnych, z zastosowaniem koniecznych kladek
dla pieszych. Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie
zawierajacego czastek wigkszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i
nie ubita, aby zapewni¢ prawidlowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy zastabilizowac
poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zaggszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie

powinno odbywa¢ si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm. W miejscach zblizenia sieci do
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istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie. Napotkane na trasie
przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po pozytywnej probie
szczelnosci 1 droznos$ci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez
grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijno$ci kanatu.
Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego.
6 ROBOTY MONTAZOWE
Sie¢ kanalizacyjng projektuje si¢ z rur PVC-U 160 ze $ciang lita jednorodna o potaczeniach
kielichowych z uszczelka. Aby zapewni¢ jak najlatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie
rury kanalizacyjne wraz z towarzyszacymi ksztaltkami, posiadaja efektywny i bezpieczny system
uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie sa wstgpnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie
uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby uniknaé¢ zabrudzen. Laczone
elementy powinny by¢ ustawione wspotosiowo. Rury montowaé w temp. +5°C + +30°C. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10cm. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodow a
grunt podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczanie po
obu jego stronach. Przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci
W co najmniej Y jego obwodu. Ztacza rur powinny pozostawa¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia
prob szczelnosci kanatu.
Przytacze powinno by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ sciekow.
Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735 ,,Przewody kanalizacyjne — wymagania i
badania przy odbiorze” i zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Podczas badania na eksfiltracj¢ po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno
by¢ ubytku wody w studzienkach w czasie 8 godzin.
Sposdb zasypania rurociagdw z PCV oraz uzyty material nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego rurociagu. Grubo$¢ warstwy ochronnej dla przewodow z tworzyw sztucznych wynosi
0,3m ponad wierzch rury. Materialem zasypu warstwy ochronnej winien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud, kamieni, korzeni, sypki. Material zasypu tej warstwy winien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu.
Podczas uktadania rurociggéow przestrzegac zalecen producenta wybranego systemu.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z :

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych czg¢s¢ 11 —

instalacje przemystowe i sanitarne.

Przed rozpoczg¢ciem prac ziemnych wykonawca winien uzgodni¢ w RE Ostrowiec warunki

prowadzenia robot w poblizu urzadzen energetycznych
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6. OBLICZENIA
Wielkos¢ zrzutu wod opadowych z terenu miejsc postojowych z drogami dojazdowymi do studzienki
Srl
Wielko$¢ sptywu dla powierzchni utwardzonych:
Q/~=2,50+1,92+3,35=7,77[1/s]
Wielkos¢ zrzutu wod opadowych z terenu miejsc postojowych z drogami dojazdowymi do studzienki
Sr2
Wielko$¢ sptywu dla powierzchni utwardzonych:
Qs~=2,40[1/s]
Obliczenia $rednicy kanatu
Vimax=0,8[m/s]
wypetienie max=48,70%
PVC-U klasa SN8 d=160mm
Projektant:

mgr inz. Andrzej Zak
upr. bud. : 268/K1/74
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"D"
PROJEKT LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ

OPIS TECHNICZNY
1.Zakres opracowania, spelnienie wymagan

- trasa linii kablowej
- stupy 1 oprawy oswietleniowe

- ochrona przeciwporazeniowa
Spelnienie wymagan zawartych w art.5 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — prawo budowlane

Opracowanie spelnia wszystkie warunki zawarte w wymaganiach art.5 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r — prawo budowlane:

1. zapewniono bezpieczenstwo zastosowanych rozwigzan, bezpieczenstwo uzytkowania, ochrong
srodowiska, niskie zuzycie energii elektrycznej

2. zapewniono dost¢p do energii elektryczne;j

3. rozwigzania techniczne zapewniajg utrzymanie wlasciwego stanu technicznego

4. inwestycja poprawia mozliwo$ci komunikacyjne w rejonie budynkow wielorodzinnych, w
szczegodlnosci dla osob niepetnosprawnych

5. inwestycja spetnia wymogi BHP

6. inwestycja speinia wymogi OC

7. w rejonie inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow

8. elementy o§wietlenia zostaty optymalnie rozmieszczone na terenie inwestycji

9. inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich

10. zapewniono warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Zabezpieczenie istniejgcych kabli

Pod projektowanymi drogami przebiegajg dwa kable niskiego napi¢cia oraz jeden $redniego
napigcia. Kable te wymagajg zabezpieczenia przed uszkodzeniami i napr¢zeniami zwigzanymi z
budowa drogi oraz z jej eksploatacjg. Prace przy przebudowie linii kablowych sn i nn nalezy
prowadzi¢ po uzyskaniu w PGE warunkoéw prowadzenia robot oraz po ich wylaczeniu spod napigcia
i uziemieniu. Prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Kable nalezy odkopac¢ i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi:

- A160PS dla kabla sn

- A110PS dla kabli nn

Kable winny by¢ ulozone w rowie o glebokosci 0,9m i szerokosci 0,4m ( dla kabla sn) oraz o

glebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m ( dla kabli nn).
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Na kablach nalezy zamocowa¢ wykonane z odpornego na wplywy §rodowiska oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach zamie$ci¢ nast¢pujace dane: trasa kabla, przekroj, typ, rok budowy linii. Oznaczniki
nalezy umieszcza¢ w nastgpujacych miejscach:
- na poczatku i koncu linii
- w sgsiedztwie muf i glowic
- w charakterystycznych miejscach takich jak: wejscia i
wyjscia z przepustow skrzyzowania, zblizenia
- na prostych odcinkach co 10m
Uszczelnienie przepustow nalezy wykonywaé przeznaczonymi do tego celu uszczelnieniami

odpornymi na warunki srodowiskowe ( z mas, tasm, rur termokurczliwych).

3. Linia kablowa oSwietleniowa

Teren inwestycji w rejonie projektowanych parkingéw na os. Rosochy jest w tej chwili
o$wietlony. Do o$wietlenia zastosowano stalowe stupy parkowe z oprawami sodowymi. Linie
kablowe os$wietlenia wykonano kablami typu YAKY4x25. Projektowane parkingi koliduja z aktualng
lokalizacja czterech stupow. W zwigzku z tym zaprojektowano ulozenie w rejonie inwestycji nowych
linii kablowych oswietlenia. Projektowane linie nawiazuja do przebiegu istniejacych. Projekt
obejmuje dwa miejsca przy budynkach 35-37 oraz 41-44. W kazdej z lokalizacji nalezy zdemontowaé
zbedne stupy i odkopac istniejace kable oswietleniowe w miejscach polaczen z projektowanymi.
Kable uktada¢ po trasach pokazanych na planie sytuacyjnym oraz rysunkach montazowych.

Do oswietlenia projektuje si¢ wykonanie montazu siedmiu stupoéw. Projektowane oswietlenie
zostanie zasilone z istniejacych linii kablowych o§wietleniowych na os. Rosochy. Projektowane
o$wietlenie zostanie zasilone z linii zalicznikowej, w ramach obowiazujacej mocy zamdwionej. Ze

wzgledu na niewielkie moce o§wietlenia nie przewiduje si¢ zwigkszenia mocy zapotrzebowane;j.

Projektowane odcinki linii kablowych wykona¢ kablami typu YAKY4x25. Razem z kablem nalezy
uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4. Bednarke nalezy taczy¢ z kazdym ze stupéw. Kable uktada¢ w
rowie o glgbokosci 0,6m 1 szerokosci 0,4m. Kabel w rowie uktada¢ falicie na podsypce piaskowej o
grubosci 0,1m. Taka samg warstwa piasku nalezy go przysypac¢. W rowie kablowym utozy¢ niebieska
folie PCV. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Na kablu zamocowa¢ wykonane z odpornego na wptywy §rodowiska oznaczniki kablowe. Na
oznacznikach zamies$ci¢ nast¢gpujace dane: trasa kabla, przekroj, typ, rok budowy linii. Oznaczniki
nalezy umieszcza¢ w nast¢pujacych miejscach:
- na poczatku i koncu linii
- w sgsiedztwie muf i glowic
- w charakterystycznych miejscach takich jak: wejscia i

wyjscia z przepustow skrzyzowania, zblizenia

- na prostych odcinkach co 10m
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Przy przejsciach przez drogi i chodniki i w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym kabel nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych typu A75 ( rury dla normalnych warunkéw terenowych &75) prod.
AROT.

Pozostawi¢ zapas kabla o dtugo$ci po ok. 0,5m przy stupach i mufach.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna przebudowy linii kablowych o$wietlenia.

4. Stupy i oprawy o$wietleniowe

Projektowane stupy oznaczono liczbami od 1 do 7.

W opracowaniu przewidziano instalacje stupéw aluminiowych, stozkowych.
Zaprojektowano stupy rurowe, stozkowe typu SAL-6 ( 0 wysokosci 6,0m). Stupy mocowaé do
fundamentow betonowych typu B-50. Potaczenia z linig kablowa dokonaé w tabliczkach stupowych
TB-1. Potaczenia od skrzynki bezpiecznikowej do opraw wykona¢ przewodem typu YDY3x1,5. Na
shupie nr L2 zainstalowacé wysiegniki aluminiowe podwojne typu WR-14/2/1,0/5. Natomiast na
pozostatych pojedyncze typu WR-14/1/1,0/5. Na wysiegnikach instalowaé oprawy LED 72W,
93001m, 4000K ( np. typu CUDDLE LED 72W prod. ROSA).

5. Ochrona od porazen.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg normy PN-
IEC 60364.
Linie zasilajace istniejace oswietlenie pracuja w systemie ochrony TN-C. Poniewaz po przebudowie
dhugos¢ linii praktycznie nie zwigksza sie, warunki ochrony przeciwporazeniowej nie ulegaja
pogorszeniu.

Nalezy wykona¢ uziomy stupéw. W tym celu razem z kablem ulozy¢ odcinki
bednarki ocynkowanej 25x4mm i polaczy€ jg z istniejgcymi uziomami.

W kazdym ze stupéw wykona¢ potaczenia zacisku uziemiajacego tabliczki bezpiecznikowej z

zaciskiem ochronnym stupa i zaciskiem ochronnym tabliczki bezpiecznikowej. Potgczenia wykonaé
przewodem DY 6mm?2.

Opornosci uziomoéw oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz.Zbigniew Sternik mgr inz. Piotr Ktusek
upr. nr KL 38/91 upr. nr SWK/0170/POOE/11
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWY

PARKINGOW LACZNIE NA 4() MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH
ORAZ BUDOWY DROG WEWNETRZNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM I
OSWIETLENIEM
W REJONIE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 35-37 1 41-44
NA OSIEDLU ROSOCHY W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM
NA DZIALKACH NR
42/3;44/23;44/25;45/15;45/16;45/17;45/18;46/9;46/18;46/19;46/20
OBREB 20 ARKUSZ 2

INWESTOR:
Spotdzielnia Mieszkaniowa KRZEMIONKI w Ostrowcu Swietokrzyskim
os. Stawki 47 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Zak
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingdw tgcznie na 40 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych oraz budowa drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem i o§wietleniem

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji

Brak

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- prace podczas uktadania linii kablowej oraz kanalizacji deszczowej, mogaca stworzy¢ zagrozenie
dla pracownikéw i oséb trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: wykopy —
niebezpieczenstwo zsunigcia si¢ do wykopu/rowu; skala zagrozenia: wysoka

- prace przy montazu stupéw os$wietleniowych: prace na wysokosci (max. wysoko$¢: 6 m), mogaca
stworzy¢ zagrozenie dla pracownikow i 0sob trzecich; rodzaj zagrozenia: mozliwo$¢ znalezienia si¢
w zasiggu pracy dzwigu/ow i jego ruchomych elementdéw, niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,
niebezpieczenstwo upuszczenia narzedzi lub osprzetu — co stanowi zagrozenie dla oséb
pozostajacych na ziemi; skala zagrozenia: bardzo wysoka.

Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla osdb postronnych,wystepuje
konieczno$¢ zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie sktadowisk
materialow 1 wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu budowy, urzadzenie pomieszczenia
higieniczno -sanitarnego i socjalnego dla pracownikow.

Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych oraz umieszczenie napisoOw ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysoko$ci, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilno$¢, stanowiska pracy powinny umozliwiaé
swobode ruchu niezbedna do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

4.1 Zabezpieczenie placu budowy

- teren budowy lub robot powinien by¢ w miare¢ potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;
Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu oraz dobrze o$wietlone.
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- na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materialow.

4.2 Prace na wysokoSci

- prace od zewnatrz powinny by¢ prowadzone z uzyciem rusztowan wiszacych, dopuszcza si¢
stosowanie innej technologii pod warunkiem zachowania zasad BHP,

- przy wykonywaniu rob6t na wysokos$ci pracownicy powinni zachowac szczego6lng ostroznosc,
4.3 Zalecenia ogélne

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami;

- podiaczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je
niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania, wznawianie pracy maszyn i
urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest zabronione;

- przy wykonywaniu robot na wysokos$ci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyC¢ barierg sktadajacg si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a
porecza nalezy wypehic czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich polozenia;

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarskg nalezy niezwlocznie usuwac;

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng
swobodg ruchu;

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania;

- na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow;

- jezeli roboty sa wykonywane w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w

miejscu pracy powinna znajdowac si¢ apteczka;
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- na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Roboty szczegblnie niebezpieczne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
p6zn. zmianami, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz w Rozporzadzeniu z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80
poz. 912) dla danego obiektu beda to roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wickszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m - w danym przypadku
prace takie nie wystepuja,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0

m — w danym przypadku beda to roboty zwigzane z pracami polegajacymi na: montazu

opraw o$wietleniowych.
W tym przypadku prace te nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dot. warunkow
wykonywania tego typu prac oraz BHP. Stosowac si¢ do zalecen wg pkt. 5 niniejszego opracowania.
Ponadto w celu zachowania zasad bezpieczenstwa na placu budowy i budowie kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem robot i sposobem ich wykonania.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono =zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
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przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
—nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3-faz. o mocy
do 1 kW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

e obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wskazanie $rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:
- ostony stanowiskowe,
- tablice ostrzegawcze,
- nadzor osobowy i asekuracja,
- odziez ochronna,
- specjalistyczne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw,
- szelki asekuracyjne do prac na wysokosci,

- kaski ochronne i inne ochronniki glowy, twarzy i oczu,
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- prawidtowa koordynacja robot,
- odpowiednia komunikacja mi¢dzy pracownikami, operatorami sprzetu i nadzorujagcymi prace.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,
e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
e okre§lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
e kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewnié organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gltéwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochron¢ przed wystepujagcymi zagrozeniami (np upadek z
wysokosci ).Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

mgr inz. Andrzej Zak
upr. bud. : 268/Kl/74
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Zaswiadczenie p. Zak
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Zaswiadczenie p. Sternik
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Zaswiadczenie p. Klusek
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Ostrowiec Sw. dnia 20.08.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo budowlane

OSWIADCZAMY ZE:

»PROJEKT BUDOWLANY
PARKINGOW LACZNIE NA 40 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH
ORAZ BUDOWY DROG WEWNETRZNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM I
OSWIETLENIEM
W REJONIE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 35-37 1 41-44
NA OSIEDLU ROSOCHY W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM
NA DZIALKACH NR
42/3;44/23;44/25;45/15;45/16;45/17;45/18;46/9;46/18;46/19;46/20
OBREB 20 ARKUSZ 2”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

zakres o ) )
) imi¢ nazwisko podpis
opracowania
Architektura
Konstrukcja mgr inz. Andrzej Zak

Inst. sanitarne

mgr inz. Piotr Klusek
Instalacja
elektryczna
mgr inz. Zbigniew Sternik
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