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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DM.00.00.00 Wymagania

ogolne
kod wg Wspélnego Stownika Zamowie A (CPV)

1. grupy robét

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in zynierii | adowej i
wodnej

2. klasy robot
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rur oci agoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

3. kategorie robét
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obi ektow sportowych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, funda mentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
36410000-8 - Sprz et sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrz u
Dalsze uszczegoétowienie kategorii rob6t w cz esci szczegobtowej ST.

1. CZESE OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikacii te chnicznej DM-00.00.00 s a
wymagania ogoélne dotycz ace wykonania i odbioru robét, ktére zostan a
wykonane w ramach budowy placu zabaw na osiedlu Ros ochy w rejonie bud. 31 i

34 w Ostrowcu  Sw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz e$¢ dokumentacji przetargowej i nale zy je
stosowa ¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj a wymagania ogoélne,
wspélne dla poszczegolnych asortymentéw robdt opisa nych w poni zszych
specyfikacjach:
DM - 00.00.00 - Wymagania ogélne
D - 01.01.01 - Roboty pomiarowe
D - 01.02.00 - Roboty ziemne

D - 06.01.00 - Konstrukcje zelbetowe
D - 10.01.00 - Urz adzenia sportowe
D - 10.02.00 - Ogrodzenia
D - 13.00.00 - Ziele A
1.4. Okre glenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ni zej okre slenia nale  zy rozumie ¢ w ka zdym przypadku
nast epuj aco: Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ety od
jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiedni 0 utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowi azuj acymi przepisami,

stanowi acy urz edowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdar zen i



okoliczno  sci zachodz  acych w toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - o0soba wyznaczona przez Wykonawc e, upowa zniona do
kierowania robotami i do wyst epowania w jego imieniu w sprawach realizaciji

kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

pot aczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufo zenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepto wane przez
Zamawiaj acego, niezb edne do przeprowadzenia wszelkich bada n i prob
zwi azanych z ocen g jako sci materiatdw oraz robot;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb edne do wykonania robét, zgodne z

dokumentacj a projektow & i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stu zacych do przejmowania i
rozkladania obci azen od ruchu na podio ze gruntowe i zapewniaj acych dogodne
warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno $é& - zgodno $¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je sli  przedziat tolerancji nie zostat okre slony z
przeci etnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da nego rodzaju
robot budowlanych;

Podio ze - grunt rodzimy lub nasypowy, le zacy pod nawierzchni a dogt eboko sci
przemarzania;

Podlo ze ulepszone - gorna warstwa podio za, le zaca bezpo srednio pod
nawierzchni  a, ulepszona w celu umo zliwienia przej ecia ruchu budowlanego i

wia sciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ace sposobu realizaciji

robét lub innych spraw zwi azanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna b edaca autorem
dokumentacji projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz es¢ dokumentacji projektowej, ktora

wskazuje lokalizacj e, charakterystyk e | wymiary obiektu b edacego
przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty maj ace na celu uporz adkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea lizacji zadania
budowlanego;

Zadanie budowlane - CcZ es¢ przedsi ewzi ecia budowlanego, stanowi aca odr ebng
calo $¢ konstrukcyjn a lub technologiczn a, zdoln 3 do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-u zytkowych. Zadanie mo ze polega ¢ na
wykonywaniu robo6t zwi azanych z budow a, modernizacj a, utrzymaniem oraz

ochron a budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno $¢ z dokumentacj g projektow g i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj acy w terminie okre $lonym w dokumentach umowy przeka ze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnie niami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj e | wspotrz edne punktéw gtownych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentac ji projektowej i komplet

ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno $¢ za ochron e przekazanych mu




punktéw pomiarowych do chwili ko ncowego odbioru robot. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ut rwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b edzie zawiera ¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno $é rob6t z dokumentac;j a projektow ai ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokument y przekazane Wykonawcy
stanowi a cz e$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho ¢by jednym z nich s a
obowi azuj ace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dok umentacji. W
przypadku rozbie znosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowi azuje

kolejno s¢ichwa znosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ bt edow lub opuszcze 1 w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmias t powiadomi ¢
Zamawiaj acego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozhie zNno $ci opis wymiaréw wa zniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone m ateriaty b eda zgodne z
dokumentacj a projektow & i ST. Dane okre $lone w dokumentaciji projektowej i w

ST b eda uwa zane za warto  5ci docelowe, od ktérych dopuszczalne s a odchylenia

w ramach okre $lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i el ementow
budowli musz & by ¢ jednorodne i wykazywa ¢ zgodno $¢  z  okre slonymi
wymaganiami, a ré znice tych cech nie mog a przekracza ¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b eda w peii zgodne z
dokumentacj a projektow a lub ST i wplynie to na niezadowalaj aca jako s¢
elementu budowli, to takie materialy zostan a zast apione innymi, a roboty z

tym zwi azane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca je st zobowi azany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania real izacji kontraktu a z do
zako riczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b edzie utrzymywa ¢ tymczasowe urz  adzenia
zabezpieczaj ace, w tym: ogrodzenia, por ecze, 0 sSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb  edne do ochrony robot,
wygody spoteczno  sci i innych. Fakt przyst apienia do rob6t Wykonawca
obwie sci  publicznie przed ich rozpocz eciem w sposOb uzgodniony z
Zamawiaj acym oraz przez umieszczenie W miejscach i ilo sciach okre  slonych
przez Zamawiaj acego tablic informacyjnych, ktérych tre $¢ b edzie
zatwierdzona przez Zamawiaj acego. Tablice informacyjne b eda utrzymywane
przez Wykonawc e wdobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ebnej zapfacie i

przyjmuje si e, zejestwt aczonywcen eumowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowi azek zna ¢ i stosowa ¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotycz ace ochrony  srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wyka nczania robét Wykonawca jest zobowi azany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez w ody stoj acej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdéw maj acych na celu stosowanie
si e do przepis6w i norm dotycz acych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikanie uszkodze n lub uci azliwo sci dla osob Ilub
wlasno sci spotecznej i innych, a wynikaj acych ze ska zenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nast epstwie jego sposobu dziatania;



Stosuj ac si e do tych wymaga n Wykonawca b edzie miat szczegdlny wzgl ad na
lokalizacj e budynkéw oraz na srodki ostro znosci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mo zliwo sci a powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca b edzie przestrzega & przepiséw  ochrony  przeciwpo zarowej,
utrzymywa ¢ sprawny sprz et przeciwpo zarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materialy tatwopalne b eda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone pr zed dost epem o0s6b
trzecich.

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaly s a szkodliwe dla otoczenia, nie b eda
dopuszczone dou  zycia;

- nie dopuszcza si e u zycia materiatébw wywotuj acych szkodliwe promieniowanie

ost ezeniuwi ekszym od dopuszczalnego, okre $lonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe u zyte do robot b eda mialy aprobat e techniczn g
wydana przez uprawnion a jednostk e, jednoznacznie okre slaj aca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;

- materialy, ktére s a szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po

zako niczeniu robét ich szkodliwo $¢ zanika (np. materialy pylaste), mog a by ¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga i technologicznych wbudowania -

je zeli wymagaj a tego odpowiednie przepisy Zamawiaj acCy powinien otrzyma ¢
zgode na u zycie tych materialbw od wiha sciwych organdéw administracji
parnstwowej;

-je zeli Wykonawca u zyt materialtbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich u zycie spowodowato jakiekolwiek  zagro zenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj acy;

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

- Wykonawca odpowiada za ochron e instalacji na powierzchni ziemi i za

urz adzenia podziemne takie jak ruroci agi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wfadz b edacych wila scicielami tych urz adzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj acego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wia sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz adze n w czasie trwania budowy. Wykonawca

zobowi gzany jest umie $ci ¢ w swoim harmonogramie rezerw e czasow a dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maj a by ¢ wykonane w zakresie przeto zenia
instalacji i urz adze n podziemnych na terenie budowy i powiadomi ¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze Ilokalne o zamiarze rozpocz ecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz b edzie z nimi wspotpracowat
dostarczaj ac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napr aw. Wykonawca
bedzie odpowiada ¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko dzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz adzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj acego.

1.5.9. Ograniczenie obhci azen osi pojazdéw

- Wykonawca stosowa ¢ si e b edzie do ustawowych ogranicze n obci azenia na o S
przy transporcie materiatdow i wyposa zenia na i z terenu robot. Uzyska on

wszelkie niezb edne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposo6b ci agly b edzie o ka zdym takim przewozie powiadamiat




Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powoduj ace nadmierne obci azenie

osiowe nie b  eda dopuszczane na swie zo uko nczony fragment budowy w obr ebie
terenu budowy i Wykonawca b edzie odpowiadat za napraw e wszelkich robét w

ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp ektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nAstwo i higiena pracy

-Podczas realizacji rob6t Wykonawca b edzie przestrzega & przepiséw
dotycz acych bezpiecze nstwa i higieny pracy. W szczegdlno sci Wykonawca ma
obowi azek zadba ¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie s petniaj acych
odpowiednich wymaga n sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i b edzie utrzymywat wszelkie urz adzenia zabezpieczaj ace,
socjalne oraz sprz et i odpowiedni a odzie =z dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpi ecze nstwa publicznego.
-Uznajesi e, ze wszelkie koszty zwi azane z wypetnieniem wymaga n okre $lonych
powy zej nie podlegaj a odr ebnej zaptacie i s a uwzgl ednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

- Wykonawca b edzie odpowiedzialny za ochron e robét i z wszelkie materiaty i

urz adzenia u zywane do rob6t od daty rozpocz ecia do daty zako nczenia robot
(do wydania potwierdzenia zako Aczenia przez Zamawiaj acego). Wykonawca
bedzie utrzymywa ¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie p owinno
by ¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elem enty byly w
zadowalaj acym stanie przez caly czas, do momentu odbioru osta tecznego.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
- Wykonawca zobowi azany jest zna ¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktore s a w jakikolwiek
spos6b zwi azane z robotami i b edzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych po dczas prowadzenia robét.
-Wykonawca b edzie przestrzega ¢ praw patentowych i b edzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaga A prawnych odno $nie
wykorzystania opatentowanych urz adzen lub metod i w sposéb ci agly b edzie
informowa ¢ Zamawiaj acego 0 swoich dziataniach, przedstawiaj ac kopie

zezwole 1 iinne odno $ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYGICE WEASCIWQSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

-Co najmniej na jeden tydzie A przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot Wy konawca przedstawi
szczegOtowe informacje  dotycz ace proponowanego zrodla  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowi ednie swiadectwa bada n
laboratoryjnych  oraz prébki do zatwierdzenia prze Z amawiaj acego.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaj a zatwierdzenie. Wykonawca
zobowi azany jest do prowadzenia bada A w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ci agly spehiaj a wymagania ST w

czasie post  epu robdét.
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole n od wika  scicieli i odno snych
wladz na pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych
wtaczaj acwto  zrodta wskazane przez Zamawiaj acego i jest zobowi azany
dostarczy ¢ Zamawiaj acemu wymagane dokumenty przed rozpocz eciem
eksploatacji zrodia.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj e zawieraj aCa raporty z bada g}



terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan a przez siebie metod e
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiaj acemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za spetnienie wymaga nilo  sciowych i
jako sciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwi azane z dostarczeniem materialdbw na
budowe.

2.2.5. Humus i naklad czasowo zdj ete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru b eda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po uko nczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robét lub odwiezione na odklad odpowiedni do wym agan umowy lub
wskaza n Zamawiaj acego.

2.2.7. Wykonawca nie b edzie - za wyj atkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiaj acego -prowadzi ¢ zadnych wykopdow w Obr  ebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdélnione w dokumentach u mowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatow b edzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowi azuj acymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialdbw mog a by ¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiaj acego w

celu sprawdzenia zgodno $ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialtéw mog a by ¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wia $Ciwo ScCi.

Wynik tych kontroli b edzie podstaw g akceptacji okre slonej partii materiatow

pod wzgl edem jako sci. W przypadku, gdy Zamawiaj acy b edzie przeprowadzat

inspekcj e wytworni, b eda zachowane nast  epuj ace warunki:

- Zamawiaj acy b edzie mial zapewnion a wspolprac e i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatbw w czasie przeprowadzania insp ekcji;

- Zamawiaj acy b edzie miat wolny dost ep w dowolnym czasie do tych cz e5Ci

wytwolrni, gdzie odbywa si e produkcja materiatbw przeznaczonych do

realizacji umowy;

2.4, Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom zostan g przez Wykonawc e wywiezione z

terenu budowy, b adz zto zone w miejscu wskazanym przez Zamawiaj acego. Je sli

Zamawiaj acy zezwoli Wykonawcy na u zycie tych materiatbw do innych robét,

ni z te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych ma terialdw zostanie

przewarto sciowany przez Zamawiaj acego. Ka zdy rodzaj robdt, w ktoérym

znajduj a si e niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc a wykonuje
na wtasne ryzyko, licz acsi e zjego nie przyj eciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materi aly do czasu, gdy b eda

one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed za nieczyszczeniem,

zachowaly swoj a jako $¢ i wla sciwo $¢ do rob6t i byly dost epne do kontroli
przez Zamawiaj acego. Miejsca czasowego skladowania materiatow b eda

zlokalizowane w obr ebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiaj acym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa nych przez

Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj a mozliwo $¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robot ach, Wykonawca powiadomi

Zamawiaj acego 0 swoim zamiarze co najmniej jeden tydzie n przed u zyciem




materiatu, albo w okresie diu zszym, je sli b edzie to wymagane dla bada n
prowadzonych przez Zamawiaj acego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie mo ze by ¢ pd zniej zmieniany bez zgody Zamawiaj acego.

2.7.  WYMAGANIA DOTYGICE SPRZETU

2.8. 0Ogélne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowi azany do u zywania jedynie takiego sprz etu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako §¢  wykonywanych robét. Sprz et
uzywany do rob6t powinien by ¢ zgodny z ofert a Wykonawcy i powinien
odpowiada ¢ pod wzgl edem typéw i ilo sci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Za mawiaj acego - W
przypadku braku ustale n w takich dokumentach sprz et powinien by ¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Zamawiaj acego.

Liczba i wydajno $¢sprz etub edzie gwarantowa ¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie

z zasadami okre  slonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Zamawiaj acego w terminie przewidzianym umow a. Sprz et b edacy wlasno sci g
Wykonawcy lub wynaj ety do wykonania robét ma by ¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo sci do pracy. B edzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami  dotycz acymi jego u zytkowania. Wykonawca  dostarczy
Zamawiaj acemu kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprz etu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je zeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduj a mozliwo $¢ wariantowego u zycia sprz  etu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Za mawiaj acego i uzyska
jego akceptacj e przed u zyciem sprz etu. Wybrany sprz et - po akceptacji
Zamawiaj acego - nie mo ze by ¢ pé zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz et, maszyny, urz adzenia i narz edzia niegwarantuj ace
zachowania warunkéw umowy, zostan a przez Zamawiaj acego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3. WYMAGANIA DOTYGICE SRODKOW TRANSPORTU

3.1. 0Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyn a niekorzystnie na jako ¢ wykonywanych rob6t i wia sciwo sci
przewo zonych materiatbw. Liczba srodkéw transportu b edzie zapewnia ¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre glonymi  w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiaj acego, w terminie przewidzianych

umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b eda spetnia ¢ wymagania
dotycz ace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopus zczalnych
obci azen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadaj ace warunkom dopuszczalnych obci azen na osie mog a by ¢ dopuszczone

przez Zamawiaj acego pod warunkiem przywrdcenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b edzie wusuwa ¢ na bie zaco na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drog ach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYGICE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g oraz za
jako s¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno &¢ z
dokumentacj a projektow &, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz

poleceniami Zamawiaj acego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko sci wszystkich elementéw robét

zgodnie z wymiarami i rz ednymi okre slonymi w dokumentacji projektowej lub



przekazanymi na pi $mie przez Zamawiaj acego. Nast epstwa jakiegokolwiek bt edu

spowodowanego przez Wykonawc e w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostan a -
je sliwymaga ¢ b edzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wyko nawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko 4ci przez Zamawiaj acego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno $ci za ich doktadno $¢.

Decyzje Zamawiaj acego dotycz ace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot b eda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak ze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiaj acy uwzgl edni wyniki bada n materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wyst epuj ace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do swiadczenia z przeszio sci, wyniki bada 1A naukowych oraz inne
czynniki  wplywaj ace na rozwa zana kwesti e. Polecenia Zamawiaj acego b eda
wykonywane nie pé zniej ni z w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawc e, pod gro  zba zatrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5. OPIS DZIALA N ZWI A&ZANYCH Z KONTROR JAKO SCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jako $ci robot

5.1.1. Celem kontroli robét b edzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osi agnac¢ zalo zonajako $¢ robot.

5.1.2. Wpykonawca jest odpowiedzialny za pein a kontrol ¢ robdt i jako $Ci

materiatow.

5.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wi aczaj ac personel,
laboratorium, sprz et, zaopatrzenie i wszystkie urz adzenia niezb  edne
do pobierania probek i bada n  materiatbw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj acy mo ze za zadac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia bada A w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalaj acy.

5.1.4. Wykonawca b edzie przeprowadza ¢ pomiary i badania materiatéw oraz
rob6t zcz  estotiwo  sci a zapewniaj aca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji proj ektowej i ST.

5.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu bada n i ich cz estotiwo  s¢ s a
okre slone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy n ie zostaty
tam okre slone, Zamawiaj acy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni ¢ wykonanie robét zgodnie z umow a.

5.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiaj acemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urz adzenia i sprz et badawczy posiadaj a wa zna legalizacj e, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a wymaganiom norm okre  $laj acych
procedury bada n. Zamawiaj acy b edzie mie ¢ nieograniczony dost ep do

pomieszcze 1 laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
5.1.7. Zamawiaj acy b edzie przekazywa ¢ Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedoci agni eciach dotycz  acych urz adze n laboratoryjnych,
sprz etu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Je zeli niedoci agni ecia te b eda tak powa zne, ze moga
wplyn a¢ ujemnie na wyniki bada f, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma u zycie do robo6t badanych materiatéw i dopu $ci je dou zycia
dopiero wtedy, gdy niedoci agni ecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan a usuni ete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ¢ tych
materiatow.

5.1.8. Wszystkie koszty zwi azane z organizowaniem i prowadzeniem bada o}

materiatéw ponosi Wykonawca.



5.2. Pobieranie prébek

Prébki b eda pobierane losowo. Zaleca si e stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog a by ¢ z jednakowym prawdopodobie Astwem wytypowane do bada A.
Zamawiaj acy b edzie mie ¢ zapewnion a mozliwo $¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiaj acego Wykonawca b edzie przeprowadza ¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budz a Wwatpliwo sci, co do jako sci, o ile
kwestionowane materialy nie zostan a przez Wykonawc e usuni ete lub ulepszone

z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych bada A pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypa dku koszty te pokrywa
Zamawiaj acy. Pojemniki do pobierania probek b eda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiaj acego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do bada 1n wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b eda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b eda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa ¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptow ane przez
Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badani a, Wykonawca przedstawi

na pi smie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj acego.

5.4. Raporty zbada 1

Wykonawca b edzie przekazywa ¢ Zamawiaj acemu kopie raportow z wynikami bada n
jak najszybciej, nie po zniej jednak ni z W terminie okre slonym w programie
zapewnienia jako sci. Wyniki bada n b eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jako 4ci i zatwierdzenia, Zamawiaj acy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania m ateriatéw, zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu b edzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materialdbw. Zamawiaj acy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego prz ez Wykonawc e, b edzie
ocenia ¢ zgodno $¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie w ynikow
bada n dostarczonych przez Wykonawc e.

Zamawiaj acy mo ze pobiera ¢ probki materiatow i prowadzi ¢ badania niezale znie
od Wykonawcy na swdj koszt. Je zeli wyniki tych bada A wyka za, ze raporty
Wykonawcy s a niewiarygodne, to Zamawiaj acy poleci Wykonawcy lub zleci
niezale znemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub do datkowych bada 1,
albo oprze si e wyl acznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodno sci
materiatdw i rob6t z dokumentacj a projektow a i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada n i pobierania probek

poniesie Wykonawca.
5.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiaj acy mo ze dopu sci ¢ dou zycia tylko te materialy, ktdre posiadaj a:

a) Certyfikat na znak bezpiecze nstwa wykazuj acy, ze zapewniono zgodno @ $¢
z kryteriami technicznymi okre slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wia sciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

b) Deklaracja zgodno ci lub certyfikat zgodno $cizPolsk  a Norm g lub

aprobat a techniczn  a - w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, je zelinie s a obj ete certyfikacj a okre slon g w pkt 6.6.a),

kt6re spetniaj a ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokume ntys a



wymagane przez ST, ka zda partia dostarczona do robé6t b edzie posiada ¢ te
dokumenty, okre  $laj ace w sposo6b jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musz a posiada ¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami bada A wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan b eda dostarczone przez Wykonawc e Zamawiaj acemu. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spehiaj atychwymaga n,b edaodrzucone. Oferent
powinien dot  aczy ¢ autoryzacj e producenta na dostaw e i nawierzchni
syntetycznej.

5.7. Dokumenty budowy
5.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym o bowi azuj acym
Zamawiaj acego i Wykonawc e w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do ko nca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno $¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowi azuj acymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy b eda dokonywane na bie zaCo i b eda dotyczy ¢
przebiegu robét, stanu bezpiecze Astwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Ka zdy zapis w dzienniku budowy b edzie
opatrzony dat  a jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zap isu, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska st zbowego. Zapisy b  eda
czytelne, dokonane trwatl a technik a, w porz adku chronologicznym,
bezpo srednio jeden po drugim, bez przerw.

c) Zal aczone do dziennika budowy protokoty i inne dokument y b eda oznaczone
kolejnym numerem zat acznika i opatrzone dat a | podpisem Wykonawcy i
Zamawiaj acego.

d) Do dziennika budowy nale zy wpisywa ¢ w szczegélno  sci:

- dat e przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- dat e przekazania przez Zamawiaj acego dokumentaciji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiaj acego harmonograméw robét:

- terminy rozpocz ecia i zako nczenia poszczegollnych elementéw robot;

- przebieg rob6t, trudno éci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiaj acego;

- daty zarz adzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,

cz esciowych ostatecznych odbioréw robot;
- wyja $nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur e powietrza w okresie wykonywania rob6t
podlegaj acych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegélnym w zwi azku z
warunkami klimatycznymi;

- zgodno $¢  rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich opise m w

dokumentaciji projektowej;

- dane dotycz ace czynno $ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét;

- dane dotycz ace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotycz ace jako sci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bada 1 z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z poda niem, kto je
przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robét;

e) Propozycje, uwagi i wyja $nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy



beda przedlo zone Zamawiaj acemu do ustosunkowania si e.

f) Decyzje Zamawiaj acego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuj ez
zaznaczeniem ich przyj ecia lub zaj eciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguie Zamaw iaj acego do
ustosunkowania si e. Projektant nie jest jednak stron a umowy i nie ma
uprawnie n do wydawania polece n Wykonawcy robét.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodno sci lub
certyfikaty zgodno sci materialdw, orzeczenia o jako sci  materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada n Wykonawcy b eda gromadzone w
formie uzgodnione w programie zapewnienia jako ci.

Dokumenty te stanowi a zat aczniki do odbioru robot. Winny by ¢

udost epnione naka zde zyczenie Zamawiaj acedo.
5.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
5.7.3. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacj e zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umow y cywilno-
prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustale A;

f) korespondencja na budowie;
5.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy b eda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagini ecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b eda zawsze dost epne

dla Zamawiaj acego.
6. WYMAGANIA DOTYGQICE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
6.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robét b edzie okre  sla ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

Dokumentacj a Projektow a i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pis emnym powiadomieniu
In zyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obm iaru, co najmniej na

3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b eda wpisane do Ksi egi Obmiaru. Jakikolwiek bt ad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo sciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalni a Wykonawcy od obowi  gzku
uko nczenia wszystkich rob6t. Bt edne dane zostan g poprawione wg instrukcji

In zyniera na pi $mie. Obmiar gotowych robét b edzie przeprowadzony z
czesto sci a wymagan a do celu miesi ecznej ptatno $ci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okre slonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc e i
In zyniera.

6.2. Zasady okre slaniailo $ci rob6t | materiatow

Dilugo sci i odlegto sci pomi edzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi b eda
obmierzone poziomo wzdhu z linii osiowej. Je sli Specyfikacje Techniczne

wha sciwe dla danych robét nie wymagaj a tego inaczej, obj eto sci b eda
wyliczone w m3 jako diugo & pomno zona przez  sredni przekrdj. llo ci, ktore

maj a by ¢ obmierzone wagowo, b eda wa zone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

6.3. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz adzenia wagowe odpowiadaj ace odno snym




wymaganiom Specyfikacji Technicznych. B edzie utrzymywa ¢ to wyposa zenie
zapewniaj ac w sposéb ci agly zachowanie doktadno $ci wg norm zatwierdzonych
przez In  zyniera.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b eda przeprowadzone przed cz esciowym lub ko  ncowym odbiorem robdét, a

tak ze w przypadku wyst epowania dilu zszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy rob6t. Obmiar rob6t zanikaj acych przeprowadza si e W czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegaj acych zakryciu przeprowadza si e przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzo wne obliczenia b eda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  obj eto sci b eda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi egi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mog a by ¢ dot aczone w formie oddzielnego zat acznika do Ksi egi
Obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z In zynierem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zale znosci od ustale n odpowiednich ST, roboty podlegaj a hast epuj acym
etapom odbioru:
e odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu;

* odbiércz esciowy;

» odbiér ostateczny;

» odbiér pogwarancyjny;
7.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Polega na finalnej ocenie ilo sci i jako sci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegn a zakryciu. Odbior w/w robét b edzie
dokonany w czasie umo zliwiaj acym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego post epu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiaj acy.
Gotowo $¢ danej cz esci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zama wiaj acego. Odbiér b edzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pé zniej jednak ni z W Ci agu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomien ia o tym fakcie
Zamawiaj acego. Jako $c¢iilo $¢ robot ulegaj acych zakryciu ocenia Zamawiaj acy
na podstawie dokumentéw zawieraj acych komplet wynikéw bada i laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacj i z dokumentacj a
projektow a, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowi azkiem Wykonawcy jest
kontrola i odbiér poszczegdinych warstw podbudowy p od nawierzchni e
syntetyczn  a, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
7.3. Odbiér cz  esciowy

Polega na ocenie ilo sci i jako éci wykonanych cz esci robét. Odbioru

cz esciowego robét dokonuje si e wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiaj acy.

Odbiér ostateczny robét

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania r obo6t w odniesieniu do
ichilo  &ci, jako  sciiwarto cCi.

Calkowite zako  nczenie rob6t oraz gotowo $¢ do odbioru ostatecznego b edzie
stwierdzona przez Wykonawc e wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi $mie o tym fakcie Zamawiaj acego.

Odbior ostateczny robét nast api w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

licz ac od dnia potwierdzenia przez Zamawiaj acego zako nczenia robot i
przyj ecia dokumentéw. Odbioru dokona obecno $ci Wykonawcy komisja wyznaczona
przez Zamawiaj acego. Komisja odbieraj aca roboty dokona ich oceny

jako sciowej na podstawie przedio zonych dokumentéw, wynikéw bada n o
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno sci wykonania robét z dokumentacj a

projektow a4 i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna s i e z realizacj a ustale n



przyj etych w trakcie odbioréw robdét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniaj acych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawk owych lub robo6t
uzupetniaj acych w warstwie $cieralnej lub robotach wyko nczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno sci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komis;j e, ze jako $¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej d okumentacj a projektow a i
ST z uwzgl ednieniem tolerancji i nie ma wi ekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze Astwo ruchu, komisja dokona potr acen,
oceniaj aC pomniejszon a warto $¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga o}
przyj etych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robét sporz adzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj acego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi azany przygotowa ¢ nast epuj ace
dokumenty:

dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi z mianami, oraz dodatkowa,

je sli zostata sporz adzona w trakcie realizacji umowy;

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z d okumentow umowy i ew

uzupetniaj  ace lub zamienne);
recepty i ustalenia technologiczne;
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

wyniki pomiarow kontrolnych oraz bada nioznacze 1 laboratoryjnych, zgodne z

ST;

deklaracje zgodno sci lub certyfikaty zgodno sci wbudowanych materiatow,
zgodnie z ST;

opinia technologiczna sporz adzona na podstawie wszystkich wynikéw bada ni
pomiaréw zal aczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

rysunki  (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzysz acych (np. na
przeto zenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o swietlenia, itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wia scicielom urz adzen;
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i siec i uzbrojenia terenu;

kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjn ej inwentaryzaciji
powykonawczej;

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl edem przygotowania
dokumentacyjnego nie b eda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawc a wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarz ~ adzone przez komisj e roboty poprawkowe lub uzupetniaj ace b eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniaj acych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia og6ine

Podstaw a ptatno sci jest cena ryczalttowa obejmuj aca wykonanie wszystkich
rob6t wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wyko nania i Odbioru Robot
Budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si e do wymaga n warunkbw umowy i wymaga n o0g6lnych
otwartych w ST-00.00 obejmuje wszystkie warunki okr e slone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjamiprojektu organizacji ruchu na czas trwa nia budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych




zmian i uzgodnie nwynikaj acych z post  epu robdt;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i 0 swietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecze  nstwa ruchu;

C) optaty/dzier zawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodniké w, kraw e znikdw,

barier, oznakowa nidrena  zu;
f) tymczasowa przebudowa urz adze r obcych;

8.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni ecie tymczasowych
oznakowa 1 pionowych, poziomych, barier i Swiatet;
b) utrzymanie ptynno $ci ruchu publicznego;

8.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni ecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
9.2. Zarz adzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic twa z dnia
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tabli cy informacyjnej

(M.P.Nr2z1995r., poz. 29).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01.
ROBOTY POMIAROWE

1. WSEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wyznaczenia sytuacyjnego boisk i punktéw wysoko sciowych w zwi  azku z budow g
placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a prowadzenia robét przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysoko $ciowym boiska i obejmuj a:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko sciowe w terenie rowninnym na powierzchni

~370 m 2,

1.4, Okre slenia podstawowe

- Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi azuj acymi normami oraz
Dokumentacj a Projektow a.

- Uprawniony geodeta - osoba posiadaj aca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustaw e z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne" z pé zniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii ,
upowazniona przez Wykonawc  e,, do kierowania pracami i do wyst epowania w jego
imieniu w sprawach dotycz acych realizacji zaméwienia.

- Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
1.5. 0Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno $¢ z
Dokumentacj a Projektow a ST i poleceniami In zyniera. Ogo6lne wymagania
dotycz ace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6ine
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu o0si trasy i roboczych punktéw
wysoko sciowych wg zasad niniejszej ST s a:

- paliki drewniane o srednicy 5 4- 8 cm i diugo $ci0,54-1,5m,

- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZT

Roboty zwi azane ze stabilizacj a i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz
roboczych punktéw wysoko sciowych b eda wykonane r ecznie. Roboty pomiarowe

Zwi azane z wytyczeniem oraz okre sleniem wysoko sciowym powy zszych elementow
wykonywane b eda specjalistycznym sprz etem geodezyjnym, przeznaczonym do

tego typu robo6t (teodolity lub tachimetry, dalmierz e, tyczki, taty, ta smy
stalowe). Sprz et pomiarowy powinien gwarantowa ¢ uzyskanie wymaganej

doktadno sci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) m oga by ¢ przewo zone
dowolnymi  srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by ¢ wykonane zgodnie z obowi azuj acymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przyst  apieniem do rob6t Wykonawca powinien przej a¢ od Zamawiaj acego
dane zawieraj ace lokalizacj e | wspbirz edne punktéw gtéwnych trasy oraz

reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Za mawiaj acego, Wykonawca



powinien przeprowadzi ¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb edne do
szczegOtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe pow inny by ¢ wykonywane
przez osoby posiadaj ace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc a
powinien natychmiast poinformowa ¢ In zyniera o wszelkich bt edach wykrytych w
wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Bt edy te powinny by ¢ usuni ete na
koszt Zamawiaj acego. Wszystkie roboty, ktére bazuj a na pomiarach Wykonawcy,

nie mog a by ¢ rozpocz ete przed zaakceptowaniem wynikbw pomiaréw przez

In zyniera. Punkty wierzchotkowe i gtéwne musz a by ¢ zaopatrzone w oznaczenia

okre slaj ace ich charakterystyk e i polo  zenie. Wykonawca jest odpowiedzialny

za ochron e wszystkich punktéw pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych i punktéw wysoko sciowych
Punkty te powinny by ¢ zastabilizowane przy u zyciu palikow drewnianych lub
stupkéw betonowych, a tak ze dowi azane do punktow pomocniczych. Repery
robocze nale zy zalo zy¢ poza granicami rob6t. Rz edne reperéw roboczych
nale zy okre sla ¢ z tak a dokladno sci a, aby sredni bt ad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosyj ac niwelacje podwdjn a w
nawi azaniu do reperoéw pa nstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego bois ka w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie mo ze by ¢ wi ekszeni z3cm. Rz edne wysoko sciowe
nale zy wyznaczy ¢ z dokladno  sci g do 1 cm w stosunku do rz ednych okre slonych
w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznac zenie kraw  edzi boiska na
powierzchni terenu. Do wyznaczania kraw edzi nale zy stosowa ¢ paliki lub
wiechy.

6. KONTROLA JAK@CI ROBOT
1.1. Ogodlne zasady kontroli jako sci robot
Ogolne zasady kontroli jako sci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrole jako 4ci prac pomiarowych zwi azanych z wyznaczaniem trasy
i punktow wysoko sciowych nale zy prowadzi ¢ wg ogolnych zasad okre slonych w

instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk a obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét po miarowych przy
wyznaczeniu boiska. Ogoélne zasady obmiaru robét pod ano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania ogoline”.
Odbior robot zwi azanych z wyznaczeniem osi trasy nast epuje na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub prot okotu  kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada In zynierowi.

9. PODSTAWA PLATNSTI
Ogdlne wymagania dotycz ace ptatno sci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysoko $ciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko $ciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym w ytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrona i ch przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiaj ace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartografi czne (Dz.U. Nr 30,

poz. 163 z p6 zniejszymi zmianami).



Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwest ycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma , GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko $ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wyso ko sciowe, GUGIK -
1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUG iK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGI K -1983



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00 ROBOTY
ZIEMNE

1. WSEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a Wwymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach budowy placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a prowadzenia robét przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysoko $ciowym boiska i obejmuj a
e wykopy pod stupki pitkochwytéw, tawy obrze zy

5.

» zaladunek i wywo6z ziemi z wykopow
» wykopy pod tawy betonowe

1.4, Okre slenia podstawowe
Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi azuj acymi odpowiednimi
normami i Specyfikacj a Techniczn a3 DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. 0Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno $¢ z
Dokumentacj a Projektow a ST i poleceniami In zyniera. 0OgOllne wymagania
dotycz ace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine
MATERIALY
Nie wyst epuj a
SPRZET
Ogblne wym. dotycz ace sprz etu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogélne".
Roboty ziemne nale zy prowadzi ¢ r ecznie oraz przy u zyciu nast epuj acego
sprz etu mechanicznego:

» koparka,

* spycharka,
» ubijak do zag eszczania,
* zageszczarka,

Sprz et powinien by ¢ jak okre  slono w specyfikacji, b adz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiaj acego.

. TRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotycz ace transportu okre $lono w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne” . Do przewozu wszelkich materiat 6w sypkich i zbrylonych
jak ziemia, piasek, pospétka stosowane b eda samochody samowyladowcze -
wywrotki. U zyte  srodki transportu musz a by ¢ sprawne technicznie. Transport
powinien by ¢ jak okre  slono w specyfikacji, b adz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiaj acego
WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotycz ace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymaga nia
ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania rob6t ziemnych
Przed przyst  apieniem do wykonywania wykopow nale zy: zapozna ¢ si e z planem
sytuacyjno
wysoko sciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniej  acych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami bada A geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziem nych, wyznaczy ¢ zarysy
rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie poto zenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju po diu znego i przekrojow

poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypéw , poto zenia ich osi



geometrycznych, szeroko sci korony, wysoko sci nasypow i gt eboko sci wykopow,
zarysy skarp, punktéw ich przeci ecia z powierzchni a terenu. Do wyznaczania
zarysoOw robot ziemnych postugiwa ¢ si e instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrz adami - poziomic a, fat a
miernicz a, ta $ny itp. przygotowa &ioczy &ci ¢ teren poprzez: usuni ecie gruzu

i kamieni, wycink e drzew i krzewdw, wykonanie robd6t rozbidrkowych,

istniej  acych obiektow lub ich resztek, usuni ecie ogrodze 1 itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne b eda wykonywane, urz  adzenie
przejazdow i drég dojazdowych. Podto ze naturalne powinno  stanowi ¢
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgot nosci o wytrzymato $Ci
powy zej

05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykon ywaniu robét ziemnych
nale zy pozostawi ¢ warstw e gruntu ponad zato zone rz edne wykopu o grubo $ci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i kopark i wielonaczyniowej -15

cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo 4Ci
warstwy nie powinno przekracza ¢ +/-3 cm. Nie wybran a, W odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstw e gruntu nale zy usun a¢ sposobem r ecznym lub
mechanicznym, zapewniaj acym uzyskanie wymaganej doktadno sci wykonania
powierzchni podto za, bezpo srednio przed wykonaniem fundamentu lub uto zeniem
przewodu

Zasypkii zag eszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypow nale zy wykorzysta ¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz

grunty gliniasto- piaszczyste pochodz ace z wykopéw na odktad lub dowiezione

spoza strefy robot z wyt aczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych,

pytowych, lessowych. Zasypk e nale zy wykona ¢ warstwami metod a podiu zna,
boczn g lub czolow & z jednoczesnym zag eszczaniem. Grubo  $¢ usypywanych warstw
jest zale zha od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna
wynosi ¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zag eszczenia
gruntéw nale  zy u zy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o r ecznym
prowadzeniu, plyty ubijaj ace w zale znosci od dost epu do miejsca warstwy

zag eszczanej. Wska  znik zag eszczenia winien wynosi ¢ 1s=1,00. Przy obiektach
liniowych przed zasypaniem dno wykopu nale zy osuszy ¢ i oczy scié oz
zanieczyszcze 1 pozostatych po monta zu przewodu. U zyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie powinien spowodowa ¢ uszkodzenia uto zonego przewodu i
obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;. Grubo sci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzc h przewodu powinna
wynosi ¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obr ebie strefy niebezpiecznej

powinny by ¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mine ralny, sypki,
drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu p owinien by ¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szcz eg6inym
uwzgl ednieniem wykopu pod zt acza. Najistotniejsze jest zag eszczenie gruntu
przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijan ie nale zy wykona ¢
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie A PN-B-0 6050. Zasypk e wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si e gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zag eszczeniem. Zastosowany sposob zag eszczenia zasypki wykopow

nie powinien oddziatywa ¢ ujemnie na stateczno $¢ budynkéw i innych budowli

oraz istniej acego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szko dy
odpowiada ¢ b edzie Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umo zliwia ¢ jego prawidtowe odwodnienie w

calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wyk opdw powinno post  epowac w
kierunku podnoszenia si e niwelety. W czasie rob6t ziemnych nale zy zachowa ¢
odpowiedni spadek podtu zny i nada ¢ przekrojom poprzecznym  spadki
umozliwiaj  ace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny ni e powinienby ¢
mniejszy ni  z 4% w przypadkugruntow spoistych i 2% w przypadku g runtow



niespoistych. Nale zy uwzgl edni ¢ ewentualny wplyw kolejno sci i sposobu

odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotycz acych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie post epu robot.
Niezale znie od budowy urz adze n stanowi acych elementy systemOw odwadniaj acych
uj etych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien , Wykona ¢ urz adzenia,
ktére umo zliwiaj a odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obsz ar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy ¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Skarpy wykopdéw Sposob wykonania skarp wykopdéw powin ien gwarantowa ¢ ich
stateczno $¢ w calym okresie prowadzenia robdét, a naprawa uszko dzen
wynikaj acych z nieprawidlowego uksztalttowania skarp wykopu, ich podci  ecia
lub innych odst epstw od Dokumentacji Projektowej obci aza Wykonawc e.

Dokfadno $¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by ¢ sprawdzana co 20

m.

Wykonawca ma obowi azek zag eszczania przekrojdw poprzecznych tak, aby
mozliwo $¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
5.3. Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka Doktadnai¢
1 Podtaze powierzchni:
- nieréwna¢ powierzchni*-1 cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia |+10
- nierowna¢ powierzchni pod warstywziemi urodzajnej cm +10
- nierébwndci gornej powierzchni ziemi urodzajnej*1 cm 5
* nierbwnasci mierzone fag 3m

Zageszczenie gruntu i no $no ¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podto zU nawierzchni okre slane jest na
podstawie:
A) wska znika zag eszczenia Is Wska znik zag eszczenials, b edzie wyznaczany na
podstawie bada 1 g esto sciobj eto sciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12
na probkach pobranych z podto za wykopu oraz maksymalnej g esto sci
obj eto sciowej (pds) szkieletu gruntu okre slanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg PN-B-04481.

5.4. Wymagane warto sci wska znika zag eszczenia Is w wykopach (podto ze)

Odlegtas¢ od podiaga konstrukcji nawierzchni wraz z platfogMinimalna wartd¢ Is:
robocz

Gorna warstwa podia w wykopie o grubgei 20 cm 1,00

5.5. Ruch budowlany

Nie nale zy dopuszcza ¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo $¢ warstwy
gruntu (nakfadu) powy zej rz ednych robét ziemnych jest mniejsza ni z 0,3
metra.
Z chwil g przyst apienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopu szcza si
po nim jedynie ruch maszyn wykonuj acycht e czynno $¢ budowlan a. Mo ze odbywa ¢
si e jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktére nie spowo duj a uszkodze n
powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze n powierzchni robét ziemnych, wynikaj acych z niedotrzymania

6. KONTROLA JAK@CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako sci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.



Po wykonaniu wykopu nale zy sprawdzi ¢, czy pod wzgl edem Kksztattu i

wyko riczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfika cji Technicznej oraz
czy doktadno  $¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Spe cyfikaciji
Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Spraw dzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podto za,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obr ebie wykopu,

-jako $¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zag eszczenie.

Wyniki bada n i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nale zy
wpisywa ¢ do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcéw robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk a obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr sze scienny) robo6t ziemnych
(przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania ogolne”.
Odbioru rob6t ziemnych nale zy dokona ¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi

podlegailo  s¢ijako ¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PLATNSTI
Ogodlne wymagania dotycz ace ptatno sci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne”. Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub o dklad, obejmuj ace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezien ie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zag eszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada i laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypow,
-rekultywacj e terenu.
10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy
odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejo we. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska znika zag eszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre $lenia, symbole, podziat i

opis gruntéw BN-70/8931 -05 Oznaczania wska znika no  $nosci gruntu

jako podio  za nawierzchni podatnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.00 ROBOTY
ROZBIORKOWE

1. WSEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania prac przygotowawczych i rozbidrek w ramac h budowy placu zabaw.
1.1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie 1.1.
1.1.2. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a prowadzenia robo6t
przygotowawczych i rozbiérek zgodnie z Dokumentacj a Projektow  a:
* Rozbidérka, wywiezienie i ztomowanie istnigj acego ogrodzenia z
pétnocnej i wschodniej strony terenu inwestycji. Og rodzenie
wykonane, cz esciowo jako stupy stalowe z rozpi et a na nich siatk a
stalow a, plecion g, acz esciowo jako panele stalowe z k atownikow i
pr etéw.
* Rozbiérka i wywiezienie nawierzchni betonowych, wyl ewanych,

grubo sci ok. 10 cm lub z piyt betonowych.
1.2. Okre slenia podstawowe
Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi azuj acymi normami oraz
Dokumentacj a Projektow aiokre sleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt.
14,
1.3. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno ¢z
Dokumentacj a Projektow a ST i poleceniami In zyniera. Ogoélne wymagania
dotycz ace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne " pkt 1.5..
- Dokumentacja robot rozbidrkowych i przygotowawczy ch
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz adzeniem Ministra - -
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegoétowe go zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
projekt wykonawczy (je zeli taka potrzeba wyst epuje);
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamoéwie n publicznych), zgodna z rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarz adzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje z godno sci $swiadcz ace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko wego stosowania u  zytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw a Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6 zniejszymi zmianami);
- protokdly odbioréw cz esciowych, ko ncowych i robdt zanikaj acych, z
zat aczonymi protokétami z bada i kontrolnych

2. MATERIALY

- Materialy nie wyst epuj a



3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania
Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 1.3; Do rozhiérek mo znau zy¢ dowolnego sprz  etu
3.2 Sprz etinarz edzia do wykonania Rob6t rozbiérkowych

Do wykonania robo6t rozbiérkowych mo zhau zy¢é nast epuj acego sprz etu:
- koparki przedsi ebierne o pojemno scity  zki 0,25 m3;

- mioty pneumatyczne
4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4;

4.2 Transport materiatow z rozbiorki
Do transportu materiatow z rozbiérki nale zy u zy¢ takich srodkow transportu
jak:
- samochdd skrzyniowy;
- samochdd samowytadowczy;

-Cci  agnik;

- wywrotka;

Zaladunek jak i wyladunek materiatdw z rozbiérki mu si odbywa ¢ si e z
zachowaniem  wszelkich srodkéw ostro znosci i bezpiecze nstwa  ludzi
pracuj acych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by ¢ jak okre  slono w specyfikacji, b adz inny, o ile

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne warunki wykonania robot
Ogl6lne warunki dotycz ace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne”.
5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych
Przed przyst  apieniem do robét rozbiérkowych nale zy:
a/ odt aczy ¢ dostaw e medibw zewn etrznych t. wody, kanalizacji i
elektryczno  sci; b/ odt aczenie nale zy potwierdzi ¢ stosownym pisemnym
oswiadczeniem, odpowiednich stu zb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie
tego faktu winno by ¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy; c/ wygrodzi ¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze
strefami  niebezpiecznymi i placami manewrowymi za p omoca ta smy
ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysoko 4Ci
okoto 1 m;
- drobne roboty rozbiérkowe nale zy prowadzi ¢ r ecznie, przy u zyciu
narz edzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;
- roboty wyburzeniowe nale zy prowadzi ¢ mechanicznie ze wzgl edu na
konieczno $¢ ich wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem p etnego
bezpiecze nstwa funkcjonu;j acych w pobli zU obiektow;
- nie wolno prowadzi ¢ prac przy u zyciu materiatow wybuchowych;
- zwalanie  $cian metod & podcinania lub podkopywania jest zabronione;
- elementy zelbetowe nale  zyrozbija ¢ za pomoc g narz edzi pneumatycznych,
przecinaj ac zbrojenie palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materialy z rozbiérek nale zy posegregowa ¢ i przygotowa ¢ do
transportu poprzez skruszenie du zych fragmentéw konstrukcji na wymiary
umozliwiaj  ace transport;
- nie nale zy prowadzi ¢ robo6t rozbiérkowych w  zlych  warunkach




atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczegbln g ostro  znos¢ nale zy zachowa ¢ w okolicach pobliskich obiektow

iurz adzenorazs asiaduj acych drzew;

- znajduj ace si e w pobli  zu rozbieranych obiektéw urz adzenia i budowle
nale zy zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniami;

5.3. Wywdz gruzu i materiatdw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzi e we wlasnym zakresie.

Rury i wszystkie elementy stalowe z demonta zu nale zy wywie z¢ na plac
skladowy. Koszty zwi azane z w/w czynno sciami nale zy uj a¢ w cenie
jednostkowe;j.

5.4.  Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowa ¢ nast epuj ace przepisy BHP:

- przed przyst  apieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni b yé
zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o b ezpiecznym sposobie jej
wykonania;

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa ¢ nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;

- pracownicy znajduj acy si e nawysoko &cimusz a mie ¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywaj aCymi na poziomie zerowym;

- w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metod a mechaniczn a,
przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, 2z atrudnionych
pracownikow i pozostaly sprz etnale zyusun ac poza stref e niebezpieczn a4 tzn.
na odleglo $¢ wynosz aca minimum 1/10 wysoko sci, z ktérej mog a spada ¢
materialy i przedmioty, jednak nie mniej ni z 6m;

- Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyn y powinna by ¢
bezwzgl ednie chroniona przez specjaln a klatk e z pr etéw stalowych,
ostaniaj aca kabin e i zapewniaj aca bezpiecze nstwo operatorowi maszyny,
jednocze $nie nie utrudniaj aCa mu widoczno &ci;

- Roboty nale =zy prowadzi ¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oso6b

posiadaj acych odpowiednie kwalifikacje i do swiadczenie przy tego rodzaju
robotach;

- Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada ¢ przeszkolenie w
zakresie BHP i posiada ¢ aktualne badania lekarskie. Wykonanie robét
rozbiorkowych musi by ¢ zgodne z rozporz adzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.

10.04.1972r.).

. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogblne zasady kontroli jako sci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrole jako 4ci prac pomiarowych zwi azanych z wyznaczaniem trasy

i punktow wysoko sciowych nale zy prowadzi ¢ wg ogélnych zasad okre slonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

. OBMIAR ROBOT

Jednostk & obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr sze scienny) robo6t rozbiérkowych na

podstawie pomiaréw stanu istniej acego.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania ogoélne”
. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania ogolne”.

. PODSTAWA PLATNSTI
9.1. Ogolne zasady




Ogodlne wymagania dotycz ace pfatno  sci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.  Zasady rozliczenia i ptatno SCi

Rozliczenie  pomi edzy Zamawiaj acym a Wykonawc a za wykonane Roboty
rozbiorkowe b edzie dokonana wedtug nast epuj acego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe b edzie uwzgl ednia ¢ wszystkie czynno 4ci, i badania
skladaj ace si e na jej wykonanie, okre slone dla tej Roboty w ST i
kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demonta zowe obejmuje:

- —robocizn e bezpo sredni a wraz z narzutami;

- warto §¢ zu zytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z

ubytkami  wynikaj acymi z technologii robét z kosztami zakupu;
- warto $¢ pracy sprz  etu z narzutami;
- koszty po  srednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowi azuj acymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawienie i rozebranie rusztowa A,

- prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,
- zatadunek i wywdz gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z
odpowiednim zag eszczeniem gruntu wg zalece i Inspektora nadzoru,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgl edniaj a réwnie z przygotowanie stanowiska roboczego

oraz wykonanie wszystkich niezb ednych robot pomocniczych i towarzysz acych
takich jak np. bariery zabezpieczaj ace, 0 Swietlenie tymczasowe, wywoz,
wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowni kow, zu zycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stan owisk roboczych i placu.

W przypadku przy;j ecia innych zasad okre slenia kwoty jednostkowej lub innych

zasad rozlicze n pomi edzy Zamawiaj acym a Wykonawc a sprawy te musz g zosta ¢
szczego6towo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
Normy i Rozporz  adzenia

Rozporz adzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r ).

Rozporz adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca
1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatdw nie bezpiecznych (Dz. U. Nr

57, poz. 608 ze zmianami). Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki

socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych p rzepiséw bezpiecze nstwa

i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP tran sportr eczny DZ. Ustaw
22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowl ano-Monta zowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiérki 1 przebudowy. PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych. PN- IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00 KORYTO WRAZ
Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODL@A

1. WSEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profil owaniem i zag esSzczeniem

2.

3.

podito za w ramach budowy placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a prowadzenia robét przy
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchni e boiska sportowego i
obejmuj a:

- Profilowanie i zag eszczenie podio za gruntowego pod nawierzchni e placu
zabaw i chodnikow

- Wykonanie koryt pod boiska i nawierzchnie z kostki i trylinki

Grunt z korytowania przeznaczony na odkiad stanowi wilasno $¢ Wykonawcy i
odtransportowany b edzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustale n D.U. Nr
62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,0 o dpadach”.

1.4, Okre slenia podstawowe

Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi  azuj acymi odpowiednimi
normami i Specyfikacj a Techniczn 3 DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za
zgodno $¢ z Dokumentacj  a Projektow &, ST i poleceniami In zyniera.

Ogdblne wymagania dotycz ace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

MATERIALY

- Nie wyst epuj a.

SPRZET

3.1 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu mo ze by & stosowany

sprz_et:
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,
- spycharkig  asienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne,

- lub inny sprz et akceptowany przez In zyniera.

3.2. Sprz et do zag eszczania

Sprz et u zywany do zag eszczania powinien uzyska ¢ akceptacj e In zyniera.
Wykonawca jest zobowi azany do u zywania jedynie takiego sprz etu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wiha $ciwo sci gruntu w miejscach jego

naturalnego zalegania.

3.3. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nawierzchni e boiska sportowego nale zy U zy ¢ samochodéw samowytadowczych.



Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego obj eto sci, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odlegto séci transportu. Wykonawca ma obowi azek
zorganizowania transportu z uwzgl ednieniem wymogow bezpiecze Astwa zaréwno w
obr ebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po d rogach publicznych
srodki transportu powinny spetnia ¢ wymagania podane w DM- 00.00.00.

"Wymagania ogolne”.

. WYKONANIE ROBOT

4.1. 0Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00 .00 ,Wymagania og6ine”
4.2 Zakres wykonywanych robét

4.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca moze przyst api ¢ do wykonywania Kkoryta oraz profilowania i

zag eszczenia podto za dopiero po zako nczeniu i odebraniu rob6t zwi azanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urz adzen podziemnych w
korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przyst api ¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zag eszczenia podio za bezpo srednio przed rozpocz eciem robot
zwi azanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze $niejsze przyst apienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zag eszczania podto za 1 wykonywanie
tych robo6t z wyprzedzeniem jest mo zliwe wyt acznie za zgod a In zyniera, w
korzystnych ~ warunkach  atmosferycznych. W  wykonanym korycie  oraz
wyprofilowanym i zag eszczonym nie mo ze odbywa ¢ si e ruch budowlany, nie

zwi gzany bezpo srednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
4.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nale zy wykona ¢ zgodnie z Dokumentac a Projektow a. Do wykonania
koryta nale zy stosowa ¢ rowniark e lub spychark e uniwersaln  a. Ostatecznie
profilowanie nale zy wykona ¢ r ecznie. Odspojony grunt nale zy odwie z¢ na
sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zag eszczenie podio za W
korycie nale zy wykona ¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2. 4,
4.2.3. Profilowanie podto za

Przed przyst apieniem do profilowania podio ze powinno by ¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcze n. Nale zy usun a¢ bloto i grunt, ktory ulegt
nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podio za, ktére ma by ¢ profilowane nale zy
sprawdzi ¢, czy @ istniej ace rz edne terenu umo zliwiaj a uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz ednych podio za. Zaleca si e aby rz edne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze ni  z projektowane

rz edne podio :za.

Je zeli powy zszy warunek nie jest spetniony i wyst epuj a zani zenia poziomu w
podto zu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien s pulchni ¢ podio ze
na gt eboko $¢ co najmniej 10 cm, dowie z¢  dodatkowy grunt spetniaj acy
wymagania obowi azuj ace dla gornej strefy korpusu, w ilo sci koniecznej do
uzyskania wymaganych rz ednych wysoko sciowych i zag escCi ¢ warstw e do
uzyskania warto sciwska znika zag eszczenia, okre $lonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rz edne podio za przed profilowaniem nie wymagaj a dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przyst apieniem do profilowania
oczyszczonego podio za jego powierzchni e nale zy dog esci ¢ 3-4 przej Sciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny spos Ob zaakceptowany przez

In zyniera.

4.2.4. Zageszczanie podto za

Bezpo srednio po profilowaniu podto za nale zyprzyst api ¢ dojegodog eszczenia
przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwno sci  powstale przy zag eszczaniu
powinny by ¢ naprawione przez Wykonawc e W sposOb zaakceptowany przez

In zyniera.

Zageszczenie podto zanale zykontrolowa ¢ wedtug normalnej préby Proctora,



przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | Iub ). Wska znik
zag eszczenia nale zy okre $li ¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno $¢ gruntu podio za przy zag eszczeniu nie powinna ré zni ¢ si e od
wilgotno  sci optymalnej o wi ecejni  z (wg PN-S-02205:1998):

e w gruntach niespoistych + 2%,

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.
4.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego podto  za.
Minimalne warto  sciwska znika zag eszczenia podio zals > 1,00
Jezeli po wykonaniu robot zwi azanych z profilowaniem i zag eszczeniem
podio za nast api przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst epuje natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zab ezpieczy ¢ podio ze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozio zenie folii lub inny
sposOb zaakceptowany przez In zyniera.
Je zeli wyprofilowane i zag eszczone podto  ze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przyst apieniem do uktadania podbudowy nale zy odczeka ¢ do czasu

jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podio za In zynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie

niezb ednych napraw. Je zeli zawilgocenie nast apito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wkasny koszt.
. KONTROLA JAK@CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako sci robo6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00.
~Wymagania ogolne”.
5.1. 0Ogolne zasady kontroli jako sci robot
W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi ¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z cz estotliwo  &ci a gwarantuj aca zachowaniem wymaga 1 jako Sci
robét, lecz nie rzadziej ni z wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
Czestotliwo sébada n
Lp Wyszczegdlnienie bada A |Minimalna liczba bada 1| Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce (m2) przypadaj acana
roboczej jedno badanie
1. Szeroko $¢, gt eboko ¢ Z cz estotliwo  sci a gwarantuj  aca spehienie wymaga n
2. "oy~ odbiorze, okre " Zlonych w p.6.2.
Ukszta}towanile pi9nowe osi jw.
3. |Zzageszczenie, wilgotno $¢ 2 600
gruntu - badanie wska znika

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zag eszczenia wedlug metody
Proctora jest niemo zliwe ze wzgl edu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworz acego podio ze , kontrol e zag eSzczenia nale zy oprze ¢ na metodzie
obci azen ptytowych. Nale zy okre sli ¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podio za wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwot nego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza ¢ 2,2. Minimalny modut odksztatcenia
przy u zyciu piyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4) .
Badania ptyt g 0 30 cm wykonanego koryta gruntowego nale zy przeprowadzi ¢ nie
rzadziej ni z 1 raz na 600 m2 .
5.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podto za

5.2.1. Zageszczenie podio za
Zageszczenie podto zanale zy kontrolowa ¢ wg punktu 5.2.4.i6.1.
5.2.2. Cechy geometryczne

Réwnosé
Nieréwno sci profilowanego i zag eszczonego podto  za nale zy mierzy ¢fat aco 20
m w kierunku podtu znym. Nierébwno $ci poprzeczne nale zy mierzy ¢ fat a co

najmniej 2 razy.



Nieréwno sciniemog a przekracza ¢ 2cm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale zy mierzy ¢ za pomoc a 4-metrowej faty i poziomicy co

najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podio za powinny by ¢ zgodne z Dokumentacj a Projektow g z
tolerancj a + 0,5%.

Gt eboko $é korytairz edne dna

Gt eboko s¢ koryta i rz edne nale zy sprawdza ¢ w 3 przekrojach w osiina

kraw edziach. R6  znice pomi edzy rz ednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza ¢+lcmi-2cm
Szeroko $é koryta

Szeroko $¢ koryta nale zy sprawdza ¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko $¢
koryta nie mo zerd zni ¢si e odszeroko  sci projektowanej o wi ecejni  z+10cm
i-5cm.

Zasady post epowania z odcinkami o niewta sciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuj a wi eksze odchylenia cech

geometrycznych od okre slonych w punkcie 6.2.2. powinny by ¢ naprawione przez
spulchnienie do gt eboko sci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne

zag eszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy

jest niedopuszczalne.
. OBMIAR ROBOT

Jednostk a obmiaru robo6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonane go koryta wraz
z wyprofilowaniem i zag eszczeniem podio  za gruntowego.
Ogolne wymagania dotycz ace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ~Wymagania ogélne”.
Odbiér wykonanego koryta, wyprofilowanego i zag eszczonego podio  za
dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikaj acych i ulegaj acych
zakryciu i powinien by & przeprowadzony w czasie umo zliwiaj acym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania post epu robét.

. PODSTAWA PLATNSTI
Ogblne wymagania dotycz ace ptatno  sci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podio za gruntowego,

- mechaniczne zag eszczenie podio za,

- zaladunek i transport gruntu na odkiad,

- przeprowadzenie bada A i pomiarow,

- uporz adkowanie miejsca prowadzonych robét.

. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy
i okre slenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podto za przez obci azenie plyt  a.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno $ci nawierzchni

planografem i tat a.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wska znika no  $nosci gruntu jako podto za

nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska znika zag eszczenia



gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaga nia i badania.
Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budow lane realizowane na
terenie kraju przez zleceniodawcéw i wykonawcéw kra jowych. GDDP, Warszawa

1992, Wydanie I.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.05.00 WARSTWA
ODRCZAJACA

1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru warstwy ods aczaj acej w ramach budowy placu zabaw.
1.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a prowadzenia robot przy
wykonaniu warstwy ods aczaj acejiobejmuj a:

e wykonanie warstwy ods aczaj acej grubo sci 10 cm z piasku $redniego pod

nawierzchni e
e placu zabaw
e ulo zenie geotkaniny
1.3. Okre glenia podstawowe

Okre slenia podstawowe podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi azuj acymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania og Olne’.

1.4. 0Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za
zgodno $¢ z Dokumentacj  a Projektow &, ST i poleceniami In zyniera.

Ogodlne wymagania dotycz ace jako sci robét podano w ST DM-00.00.00.

~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

1.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy ods aczaj acejwedtug zasad
niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstw e ods aczaj aca musi spetnia énast epuj ace warunki:
a) wodoprzepuszczalno $¢ -warto  $¢& wspotczynnika wodoprzepuszczalno sci K g
>8m /dob ¢ okre $lona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) mozliwo $¢ uzyskania wska  znika zag eszczalno $cils = 1,00 wg normalnej
préby Proctora (PN-B- 04481) badanego zgodnie z BN- 77/8931-12.
c) wskaznik ré znoziarnisto sci U=d ¢o/d ;0 > 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt.
2.8.2.

d) wska znik nie przenikania drobnych cz astek gruntu
do podbudowy U=D15/d85 > 5.
Opr6cz wymienionych wiasno sci piasek u zyty na warstw e o0ds aczaj aca hie

powinien zawiera ¢ zanieczyszcze 1
a) obcych - zawarto s¢niewi ecejni z 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzor cowej
(badanie wg PN-B- 06714/26)
3. Sprz et
1.2. Rowniarka - do roz $cielenia piasku w wykonywanej warstwie.
1.3. Walec drogowy lub inny sprz etdozag eszczania zapewniaj acy uzyskanie
wymaganego wspotczynnika zag eszczania. U  zytysprz  etmusiuzyska ¢

akceptacj e In zyniera.

4, Transport

Uzyte  srodki transportu powinny zabezpiecza & przewo zony piasek przed
wyschni eciem, wplywami atmosferycznymi i segregacj a. U zyte srodki
transportu musz a uzyska ¢ akceptacj e lIn zyniera.

5. Wykonanie robét

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robot
Ogélne wymagania dotycz ace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
1.5. Zakres wykonywanych robot



5.1.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nal ezy wykona ¢ zgodnie z
»Instrukcj a oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

5.1.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonani a robot opisano w punkcie

2 i 4 niniejszej ST.

5.1.3. Roboty przygotowawcze

Podio ze gruntowe warstwy ods aczaj acej powinno by ¢ przygotowane zgodnie z
ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podio  za”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonane ]
warstwy w oparciu o Dokumentac;j e Projektow  a.

5.1.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy ods aczaj acej powinien by ¢ rozkladany w warstwie

o jednakowej grubo éci przy u  zyciu réwniarki. Rozlo zona warstwa powinna mie é
tak a grubo $¢, aby ostateczna grubo §¢& warstwy po zag eszczeniu byla réwna
grubo sci projektowej. Warstwa ods aczaj aca powinna by ¢ roztlo zona w sposéb
zapewniaj acy osi agni ecie wymaganych spadkow i rz ednych wysoko sciowych.

5.1.5. Zageszczenie warstwy ods aczaj acej

Natychmiast po ko acowym wyprofilowaniu warstwy ods aczaj acejnale zy

przyst api ¢ do jejzag eszczenia przez walowanie. Watowanie powinno post epowac
stopniowo, od dolnej do gérnej kraw edzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwno SCi
lub zagt ebienia powstate w czasie zag eszczania powinny by ¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni ecie materiatu, a z do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedost epnych dla walcow warstwa ods aczaj acapowinnaby ¢

zag eszczone zag eszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,

zaakceptowanymi przez In zyniera. Zag  eszczanie nale zy kontynuowa ¢ do

osi agni eciawska znika zag eszczenia nie mniejszego ni z 1,00 (jak w punkcie 2
niniejszej ST).

Wilgotno $¢ zag eszczonego piasku powinna by ¢ réwna wilgotno sci optymalnej
zgodnie z PN-B- 04481. Je zeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien

zosta ¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je zeli wilgotno $¢ piasku
jestni  zsza od optymalnej, piasek powinien by ¢ zwil  zony wod & i rbwnomiernie
wymieszany.

Wilgotno ¢ piasku przy zag eszczaniu nie powinna ro zni ¢ si e od optymalnej o
wiecejni  z+2%.

5.1.6. Utrzymanie warstwy ods aczaj acej

Warstwa ods aczaj aca po wykonaniu, a przed uto zeniem nast epnej warstwy

powinna by ¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowi azany jest do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych. Koszty tych napraw s aobj etecen ajednostkow a1 m 2 warstwy.
Koszt napraw wyniklych z niewta $ciwego utrzymania warstwy obci aza Wykonawc e
robét.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robét podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania ogolne” W czasie budowy Wykonawca powini en prowadzi ¢
systematyczne badania kontrolne i dostarcza ¢ kopie ich wynikéw In zynierowi.
6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwo  $¢ bada n kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:



Czestotliwo sébada n
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna  liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy (m 2)
dziatce roboczej przypadaj aca najedno
badanie
1. Grubo $¢ warstwy 2 600
2. Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi ¢ badania wiasno $ci kruszywa podane w tabeli.
Prébki nale  zy pobiera ¢ losowo.

6.1.2. Badanie zag eszczenia
Zageszczenie nale zy sprawdza ¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch

punktach wybranych losowo na ka zdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej ni z
w jednym punkcie na 600 m 2,

6.1.3. Grubo $é warstwy

Grubo s¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy ¢ natychmiast po zag eszczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na ka zdej dzialce roboczej,

lecz nie rzadziej ni zrazna600m 2 warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy
a) réwno ¢ - nierbwno  scipodiu  zne warstw nale  zy mierzy ¢4 metrow atat aw

€0 najmniej 3 przekrojach, nieréwno $ci poprzeczne nale zy mierzy & w Cco
najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nale zy mierzy ¢ za pomoc g faty i poziomicy co
najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw po winny by ¢ zgodne z
Dokumentacj a Projektow & z tolerancj a+0,5 %,

C) rz edne wysoko sciowe - nale zy sprawdza ¢ co najmniej w 6 punktach,
ré znice pomi edzy rz ednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny
przekracza ¢+1cmi-2cm,

d) szeroko $¢ - nale zy sprawdza ¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko $¢
niemo zerd zni ¢si e od projektowanej o wi ecejni z+10cmi-5cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk a obmiaru robét jest 1 m 2 (metr kwadratowy) uto zonejizag  eszczonej
warstwy ods aczaj acej. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00. 00.00.
» Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 . \Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNSTI

Ogodlne wymagania dotycz ace ptatno sci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- transport materiatdw do wykonania robat,
- sytuacyjno-wysoko sciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
-roz scielenie i zag eszczenie warstwy ods aczaj acej,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- niezb edne roboty pomiarowe i badania,
- uporz adkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okre slenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek grunt u.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska znika zag eszczenia



gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczen ie zawarto sci
zanieczyszcze 1 obcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczen ie zawarto  &cCi
zanieczyszcze 1 organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczen ie wilgotno sci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo natura Ine do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wska znika
wodoprzepuszczalno  sci.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymag ania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gr untu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.06.00 OBRZE zZA

BETONOWE
1. WSEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru robét zwi azanych z ustawieniem obrze zy betonowych
w ramach budowy placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie
1.1
1.3. Zakres rob6t obejmuj acych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a prowadzenia robot
przy ustawieniu obrze zy betonowych koloru czerwonego w i obejmuj a:
a) ustawienie obrze zy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubo sci 3 cm i tawie betonowej z oporem na

kraw edzi zewn etrznej nowych nawierzchni

b) ustawienie obrze zy betonowych prefabrykowanych 8x35 cm
1.4, Okre glenia podstawowe
Okre slenia  podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi azuj acymi
przepisami ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i odpo wiednimi
ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. 0Ogoélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania robdét oraz za
zgodno $¢ z Dokumentacj  a Projektow  a, ST i poleceniami In zyniera.
Ogo6lne wymagania dotycz ace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy robotach zwi azanych z ustawieniem obrze zy
na tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST s a:

¢ Obrze za betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1: 2003

« obrze za 6x20 cm,

e Zastosowane obrze za pod wzgl edem jako sci powinny odpowiada ¢
nast epuj acym normom:

e BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowi sk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania”,

« BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowi sk
tramwajowych. Kraw  ezniki i obrze za’,

e Ponadto nasi akliwo $¢ betonu w obrze zU nie powinna by cwi ekszani =z
4%.

2.1. tawa betonowa

tawa betonowa pod obrze za oraz opor wykonane b eda z betonu klasy B15,
odpowiadaj acemu normie PN-EN 206-1:2003 Wymagania dla cementu i wody
jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-

EN 12620:2004/AC :2004.

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypk e pod obrze za nale zy wykona ¢ jako cementowo-piaskow a w




proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi edzy obrze zami:
cement klasy 32,5 - odpowiadaj acy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek
- nale zy stosowa ¢ drobny, ostry piasek odpowiadaj acy wymaganiom PN-B-

06711,woda - nale zy stosowa ¢ wode odpowiadaj aca wymaganiom PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET

Roboty zwi gzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem ustawieni em
obrze zy wykonaneb edar ecznie.

4. TRANSPORT

* Obrze za - transport i sktadowanie obrze zy betonowych na miejsce
wbudowania zgodnie z norm a BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic , parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymagania i badania

« Betonnataw e - transportowany b edzie dowolnymi srodkami
przeznaczonymi do przewo zenia wytworzonego betonu.

* Piasek oraz cement przewo zony by ¢ mo ze na miejsce wbudowania
dowolnymi  srodkami transportu, zapewniaj acymitrwalo  $¢ wlasno sci
materialdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-00.00 .00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

1.1.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsz a ST do wykonania
powy zszych robét. Transport i sktadowanie obrze zy betonowych zgodnie z
BN-80/6775-03 arkusz 1.

1.1.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko sciowe miejsc wbudowania obrze zy
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko sciowe odcinkéw wbudowania obrze zY,
wykonane b edzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

1.1.3. Wykonanie koryta pod taw e betonow g

Roboty ziemne (wykopy) zwi azane z wykonaniem koryta gruntowego pod

taw e betonow a z oporem, wykonane b ede r ecznie. Geometria wykopu oraz

gt eboko s¢ -zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Dro gowych” i
Dokumentacj a Projektow a.

1.1.4. Wykonanie betonowejtawy pod obrze za

Przed przyst  apieniem do wytworzenia betonu na taw e betonow a z oporem,
Wykonawca jest zobowi azany do przygotowania receptury na beton.

Receptura winna by ¢ opracowana dla konkretnych materialéw. Receptura

zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN- EN 206- 1:2003.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w punkcie
4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana b edzie z betonu klasy B15,

we wcze sniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie taw y betonowej
polega na roz scieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego

zag eszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zag eszczeniu betonu

powinna odpowiada ¢ wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w Dokumentac;j i
Projektowej.

1.1.5. Obrze zai kraw ezniki ustawione b eda na fawie z oporem,

1.1.6.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrze za.

Na wykonanej tawie betonowej nale zy roz scieli ¢ r ecznie podsypk e



cementowo-piaskow a grubo sci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia
obrze za. Podsypk e cementowo-piaskow a wykona ¢ nale zy w proporcji 1:4.
1.1.7.Wbudowanie obrze zy betonowych

Roboty zwi azane w wbudowaniem obrze zy winny by ¢ wykonane w okresie od

1 kwietnia do 15 pa zdziernika przy temperaturze otoczenia nie ni z€j
ni z 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrze zy nale zy dokona ¢ zgodnie z
.Dokumentacj a  Projektow g". Przy  wbudowywaniu obrze zy nale zy
bezwzgl ednie przestrzega ¢ wytyczonej trasy przebiegu obrze zy oraz
usytuowania wysoko  sciowego, zgodnego =z Dokumentac] a Projektow a.
Dopuszczalne odst epstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w
niwelecie obrze za i 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. KONTROLA JAK@ECI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania
ogolne”.
1.2. Kontrola jako $ci materiatéw przed przyst apieniem do robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako $¢ materiatéw przeznaczonych

do wbudowania.
1.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
1.3.1. Kontrola ustawienia obrze zy
Polega ona na sprawdzeniu zgodno $ci wbudowanego obrze za z Dokumentacj
Projektow a.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk a obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrze za.
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymag ania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNSTI

Ogoblne wymagania odno  $nie ptatno  sci rob6t podano w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne”. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania rob Ot,

- wykonanie koryta gruntowego pod taw e betonow g,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i pod wojnym,

- rozebranie deskowania,

- piel egnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i roz scielenie jej jako
podsypki pod obrze za,

- ustawienie obrze zy betonowych,

- przeprowadzenie niezb ednych pomiaréw i bada A,

- uporz adkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centraln e Biuro
Projektowo Badawcze Drdg i Mostéw w Warszawie.

- BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elem enty
nawierzchni drdog, ulic, parkingéw i torowisk tramwa jowych. Wspolne
wymagania i badania.

- BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elem enty
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwa jowych. Kraw ezniki
i obrze za.

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz es¢ 1: Wymagania, wia $Ciwo $ci,
produkcja i zgodno $¢

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz esc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodno scidotycz  ace cementu powszechnego u zytku.



- PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw bud owlanych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfika cja pobierania
prébek, badania i ocena przydatno $ci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN 12620:2 004 i PN-EN

12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.00

KONSTRUKCJEZELBETOWE
1. WSEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru zwi azane z wykonywaniem robdt betonowych i
zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach bud owy placu zabaw
przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieszcz acej si e w budynku
Zespotu Szkot Nr 8, ul. Otwocka 3 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ob ejmuj a wszystkie
czynno sci umo zliwiaj ace i maj ace na celu wykonanie wszystkich rob6t
betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejm uj a
prace zwi azane z dostaw a materiatdw, wykonawstwem i wyko Aczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonow e obemuj a
konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, be tony fundamentowe i
podbudowy.
1.3. Zakres robot obj etych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si e wykonanie nast epuj acych robot
betonowych i zelbetowych:

- lawa betonowa obrze zy
- stopy betonowe pod stupki pitkochwytu
- podbudowy z chudego betonu

Wszystkie inne nie wymienione wy zej roboty betonowe zelbetowe jakie
wyst epuj a przy realizacji umowy.

Rozwi azania techniczne stanowi ace podstaw e do wykonania tych rob6t s a
przewidziane w projekcie.

14. Okre slenia podstawowe

Okre slenia podstawowe u zyte w niniejszej ST s a zgodne z obowi azuj acymi

Polskimi Normami i ST DM-00.00.00
1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako §¢ ich wykonania oraz za
zgodno $¢ z Dokumentacj a Projektow a, ST i poleceniami In zyniera.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst epstw od tych dokumentéw, wymaga
akceptacji Zarz adzaj acego realizacj a u mowy Ogodlne wymagania dotycz ace
jako sci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogélne ". Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato §¢& zwi azanych z wykonywaniem elementéw
betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i

uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkdéw: deski i sklejki u zywane przy
deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalu nkow - zgodne

z WTWO, rozdziat 5.



2.2.2. Plyty deskowania:

- Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

- W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe fo rmy ksztattowe,

-t aczenie deskowa n;zt acza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o

statej lub diugo $ci, nie posiadaj ace elementéw pozostawiaj acych w

powierzchni betonu otworéw o srednicy wi ekszejni  z 25 mm.
2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki
zawieraj ace skiladniki wchodz ace w reakcj e z wolnym wapnhem
znajduj acym si e w betonie, powoduj ace wytwarzanie si e
nierozpuszczalnych ~w  wodzie  substancji, zapobiegaj acych
przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Srodek u zywany do demonta zu deskowa n: bezbarwny olej
mineralny, nie zawieraj acy kerosenu, o lepko sci od 100 do 110 s
(w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze
zaptonu wy zszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-11IN (EPSTAL)
Stal profilowa St3S (S235)

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s a tylko cementy podane poni zej. Nie wolno
stosowa ¢ zadnych materiatow zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z norm a PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z norm a PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawieraj aca oleju, Kkwasu, zasad, zwi azkow
organicznych i innych substancji zabronionych w nor mie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo

Zalo zenia ogoélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczys zcze 1 zgodnie
z WTWO rozdziat z wyj atkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.

Kruszywo nie powinno wchodzi ¢ w reakcje chemiczne. Przed u zyciem
powinno by ¢ w calo sci i doktadnie przeptukane. Zawarto $¢ siarczanow
powinna by ¢ mniejsza od 1 %.

A) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm __): Frakcje o uziarnieniu
mniejszym ni  z 0,063 mm nie powinny przekracza ¢ 4%. Nale zy u zywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych kraw edziach.

B) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale zy u zywaé¢ zwiru naturalnego,
mieszanki  zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych

materiatow zawieraj acych nie wi  ecej ni  z 15% ptaskich b adz wydlu zonych
ziaren (dtugo §¢ 5 razy wi eksza od szeroko sci). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym ni z 0.063 mm__ nie powinny przekracza ¢ 2%. D) Mrozoodporno §¢
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza ¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar e potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza s ie
stosowanie domieszek, srodkow i dodatkéw do betonu:
uplastyczniaj acych, op6 zniaj acych lub przyspieszaj acych twardnienie
betonu, uszczelniaj acych i przeciwmrozowych, srodkéw do piel egnacji
betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nale zy stosowa ¢ zgodnie z
zaleceniami  laboratorium.  Domieszki  winny  spetnia ¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nale zy

uzyska ¢ gwarancje zgodno gci z powy zszymi wymaganiami. Domieszki



powinny by ¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem

dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstaw ienie zarbwno przez
dostawc e jak i laboratorium dokumentacji potwierdzaj acej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymaga n przez betony, w ktérych
zastosowano domieszk e.

3. SPRZAET

3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”

3.2. Sprz et niezb  edny do wykonania robét Rodzaje sprz etuu zywanego do
roboét betonowych i zbrojarskich oraz szalowa 1 pozostawia uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST DM-00.00.00
~-Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Mieszank e betonow g i wszystkie materiaty niezb edne do wykonania
elementéw wchodz acych w sktad robo6t betonowych mo zna przewozi ¢
dowolnymi  srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cement uluzemnale zy
stosowa ¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zat adunek,
transport i roztadunek materiatéw nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by ¢ dostarczony i wbudowany w ci agu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy u zyciu samochoddw -
betoniarek. Uzycie domieszek redukuj acychilo $¢ wody oraz

opo6zniaj acychwi gazanie mo ze zmieni ¢ wymieniony powy zej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogblne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-.00.0 0.00 ,Wymagania

ogolne”.

5.2. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki beton owej

A) Beton musi by ¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni be tonu
znajduj acych si e w pobli zu budowy. Ze wzgl edobw na szczegolne warunki
wykonania robét nie dopuszcza si e przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

B)  Wymagany sklad mieszanki (dane ogoéine):

1) Producent betonu powinien dostarczy ¢ atest stwierdzaj ac, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domies zki, kruszywa i woda
spetniaj a wszystkie wy  zej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystuj acy te skladniki, spelnia wszystkie
warunki  specyfikacji co do wytrzymalo sci, g esto sci, urabialno sci i
trwalo sci. Taki atest musi by ¢ przedstawiony do wiadomo sci Inspektora
nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawc e powinna by ¢ kompletna i

zawiera ¢ wystarczaj acy dowdd, ze dotyczy bie zacej produkcji wytwaorni.
C) Skiad mieszanki do betonowania fundamentow:
Mieszank e betonow a wykona ¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego )
D) Homologacja (atest)
Do ka zdej parti betonu przed jej rozladowaniem na miejsc u wbudowania,
nale zydostarczy ¢ metryk e dostawy zawieraj aca informacje zgodne z wymaganiami



okre slonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora
nadzoru.

E) Badanie materiatow i mieszanki powinno by ¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i
pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej

A)  Na co najmniej 2 dni przed przyst apieniem do uktadania mieszanki betonowej
nale zy powiadomi ¢

B) otym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskow an, zbroje n, otworéw
innych elementéw maj acychsi e znajdowa ¢ w betonie.

C) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega ¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a tak ze zaleceniami przedstawionymi w

niniejszym opracowaniu.
D) Mieszank e betonow g nale zyuklada ¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczaj ac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozp ryskiwania si e
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniow a w warstwach o grubo $ci nie wi ekszej
ni z 450 mm.

E) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si e stosowania rur i

innychurz adzen

F)  wykonanych z aluminium.

G) Przed przyst apieniem do betonowania nale zy usun a¢ z podio za gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek b edacy podktadem pod mieszank e betonow a
nale zy nawil zy¢. Przed ulo zeniem betonu nale zy posmarowa ¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by ¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przed uto zeniem betonu.

5.4. Zageszczenie betonu

Beton b edzie zag eszczony przy u zyciu  wibratorow  wgt ebnych i

powierzchniowych pracuj acych z minimaln a cz estotliwo  sci a 8000 o/min, i

odpowiedni a do zag eszczenia betonowej sekcji amplitud a. Przed

rozpocz eciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowa ¢ si e co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibro wania oraz
potrzebny sprz et powinny spetnia ¢ zato zenia przedstawione w WTWO,
rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako ci zag eSzczenia,
pracownik  obstuguj acy wibrator musi mie ¢ mozliwo $¢  obserwacji

wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy ¢ dodatkow a osob e

odpowiedzialn g za obserwacj e betonu podczas wibrowania.

6. KONTROLA JAK@CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogédlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

. Kontrola jako $ci wykonania rob6t polega na zgodno $ci wykonania robét z
Dokumentacj a Projektow g, Specyfikacj a Techniczn & i poleceniami Nadzoru Budowy.

. Kontrola jako $ci robot polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury b etonu, sposobu przygotowania i
jako sci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu u lo zenia betonu i jego
zawibrowania, doktadno sciprac wyko  nczeniowych, piel egnaciji betonu.

6.2. Kontrola jako $ci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie ¢ dost ep i prawo do kontroli wszystkich wytworni

betonu, cementowni oraz urz adzen, dostawcOw, producentéw, podwykonawcow i
wykonawcéw dostarczaj acych materiaty wykorzystywane do robét obj etych niniejszym
dziataniem. Wytwoérnie betonu musz a prowadzi ¢ bie zaca dokumentacj e bada n
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostk a obmiaru robdt jest 1 m 3 (metr sze  scienny) wykonanej nawierzchni z
betonu. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM- .00.00.00. ,, Wymagania

ogolne”.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. ogolne zasady dotycz ace odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagan
ogolne”.

8.2. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiar6w konstru kcji oraz wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. PODSTAWA PLATNETI

9.1. Ogdélne wymagania dotycz ace ptatno  &ci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  WTWO Rob6t budowlano-monta  zowych - Tom 1 - Budownictwo ogdéine Rozdziat 1 -

Warunki Ogélne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Ro zdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje dre whniane. Rozdziat 12 - Betonowe
elementy prefabrykowane.
10.2.  Normy
PN-827B-02001 Obci  azenia budowli. Obci azenia state.
PN-82/B-02003 Obci  azenia budowli. Obci azenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-020110bci  azenia wiatrem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staty czne i projektowanie
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr ezone. Obliczenia statyczne

i projektowe
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No $nos¢ pali i fundamentow

palowych. PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.
PrPN -EN -1536 Pale wiercone. W ykonawstwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00
SPRZAT ZABAWOWY STALY | ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY

1. WSEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania ogélne
dotycz ace wykonania i odbioru robét w ramach budowy placu zabaw przy
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mieszcz acej si e w budynku
Zespotu Szkot Nr 8, ul. Otwocka 3 Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia
robét zwi  azanych z wykonaniem i odbiorem monta zU urz adzen sportowych i
obejmuj a:

- dostawa i monta  z zabawek na plac zabaw
- dostawa i monta  z elementéw matej architektury

Uwaga: zakup urz  adze n sportowych przeznaczonych do monta ZU nale zy
do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.
14, Okre $lenie podstawowe
Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi azuj acymi,
odpowiednimi  normami i definiciami podanymi w ST D- M.00.00.00
.Wymagania ogdlne”.
15. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za
zgodno $¢ z Dokumentacj  a Projektow  a, ST i poleceniami In zyniera.
Ogoblne wymagania dotycz ace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.
2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotycz ace materiatow
Ogdblne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i
skiadowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og 6lne”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentéw betonowych dla urz adze n boiska nale zy stosowa ¢ beton klasy B20 wg
PN-EN 2061:2003
Do betonu powinien by ¢ stosowany cement powszechnego u zytku klasy 32,5, wg PN-EN
197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, Zwir, grys, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno o dpowiada ¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiada ¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004.
2.3. Urz adzenia placu zabaw Tablica informacyjna z regulamin em.
Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo
lub aluminiowe, ptyta wykonana ze sklejki wodoodpor nej lub ptyty MDF.
tawka.
tawki powinny by ¢ identyczne jak istniej ace naterenie szkoly.
tawka betonowo drewniana z oparciem, bez podiokietn ikow. Dlugo $¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podio  za na state. Elementy betonowe o fakturze grysu w ko lorze czarno
biatym. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone | akierowane na kolor zielony.

Koszna $mieci.



Kosz metalowy z obudow a betonow a, okr agly. Wysoko  sci ok. 60 cm. pojemno scok. 40

2.4, Elementy stalowe ocynkowane. Elementy betonowe o gr ysu w Kkolorze czarno
biatym.

25. Hustawka ,Bocianie gniazdo”.

du zym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. D rewno rdzeniowe,
impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowa nej ogniowo lub aluminiowe.
Siedziskoumo  zliwiaj ace hu staniesi e kilkorga dzieci. La rcuch techniczny
ocynowany.

Zestaw zabawowy dwie wie zezezje zdzalni a.

Zestaw zabawowy sktadaj acy si e minimalnie z:

- jednej zje zdzalni

- slizgu stra zackiego

- pomostu ruchomego

- drabinki poziomej

- dwéch wie z krytych daszkiem

- drabinek tukowych

Ptyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodporne j lub ptyty MDF. Stupy no snei
poprzeczki z belek drewnianych lub ze stali lakiero wanej. Liny polipropylenowe.

Zje zdzalnia wykonana z tworzywa sztucznego lub stalowa. E lementy metalowe

wykonane s 3 ze stali ocynowanej lub nierdzewne;.
Bujak stoj  acy.

Bujak przeznaczony dla jednoczesnego u zytkowania przez trojk e dzieci. U zytkowanie
W pozycji stoj acej.

Piyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodporne j lub piyty MDF. Uchwyty
wykonane s a ze stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Spr ezyny stalowe.

Domek zabawowy.

Minimalne wymiary: 2,5 x 1, 5 x 2,0 m. Wyposa zony w dach, faweczki i okna.

Ptyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodporne j lub ptyty MDF. Stupy no snei
poprzeczki z belek drewnianych lub ze stali lakiero wanej. Elementy metalowe

wykonane s a ze stali ocynowanej lub nierdzewne;.
Hustawka wahadtowa podwaéjna.

Hustawka o rozpi eto sci ok. 5m. Belka drewniana lub aluminiowa. Siedzisk az
tworzywa sztucznego. hu stawka wyposa zona w uchwyty i gumowe odboje amortyzuj ace
uderzenia o ziemi e.

Zestaw do minikoszykowki.

Przeznaczony do rekreacyjnej gry w koszykowk e na placach zabaw. W skfad zestawu
wchodzi tablica 1200 x 900 mm owalna z ptyty lamino wanej, obr ecz standardowa z
siatk a, wysi egnik o dlugo sci min. 60 cm oraz stojak stalowy z oston a. Uklad
umozliwiaj acy regulac e wysoko sci zawieszenia wspornika z tablic a na stojaku w
zakresie od 2600 do 3050 mm. Mocowanie za pomoc a betonowego fundamentu,
prefabrykowanego lub wylewanego na miejscu. Zestaw musi spetnia ¢ wymogi normy EN
1270.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotycz acesprz etu

Ogéine wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Roboty wykonane b  edar ecznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og olne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa ¢ specjalistycznymi samochodami do
przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw urz adzenia boiska

Elementy urz adzenia boiska nale zy przewozi ¢ zgodnie z instrukcj a producenta w
sposoOb zabezpieczaj acy je przed uszkodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00. 00 "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Wykonanie

fundamentéw elementéw urz adze n:

-wykonanie wykopdéw - wykopy pod wzgl edem usytuowania i rozmiaréw musz a by ¢ zgodne
z Dokumentacj a Projektow a,

-betonowanie fundamentéw - fundamenty nale zy wykona ¢ z betonu klasy B20, w
fundamentach nale  zy wykona ¢ gniazda do osadzenia urz adze n,

Monta z elementow wyposa  zenia:
Wszystkie urz  adzenia winny by ¢ zamocowane do podio  za zgodnie z zaleceniami

producenta w taki sposéb by gwarantowaly stabilno $¢ i bezpiecze Astwo. Zamocowanie
do podio za winno tak  ze zapewnia ¢ szybki monta  z i demonta 2 urz adzenia. Mocowanie
urz adzenia powinno sklada ¢ si e ze stopy fundamentowej z betonu B20, w ktérej

zatopiona jest tuleja mocuj aca. Tuleja musi by ¢ wyposa zona tak ze w pokryw e
zastaniaj aca otwoér, gdy urz adzenie nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogédlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogéine zasady kontroli jako $ci robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogéine”

pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgod nosci wykonania rob6t z
Dokumentacj a Projektow a. Ponadto kontroli podlega zgodno $¢ u zytych materiatéw z

Dokumentacj a Projektow  a.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostk a obmiaru rob6t jest m 3 (metr sze  scienny) wykonanego fundamentu i szt.
(sztuka) zamontowanej zabawki na placu zabaw

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 +~Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z Dokumentacj a Projektow &, ST i wymaganiami
In zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg punktu

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNETI

Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- monta z i rozbiérka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osad zenia elementéw urz adzen,
- zasypanie wykopu,

- monta z i regulacja poszczegoélnych zabawek na placu zabaw

- roboty wyko rnczeniowe i uporz adkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada A.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz es$¢ 1: Wymagania, wia sciwo sci, produkcja i zgodno $¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz es¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno scidotycz  ace
cementu

powszechnego u zytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfika cja pobierania prébek, badania

i ocena przydatno $ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z prod ukcji

procesu betonu PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/ AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749 ; N 1270 EN1271



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00
OGRODZENIE

1. WSEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz ~ ace wykonania
i odbioru robét przy ustawieniu ogrodzenia w ramach budowy placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pun kcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a prowadzenia robot przy
ustawieniu ogrodzenia boiska i obejmu;j a:
- wykonanie pitkochwytu, wys. 6 m siatka z polipropyl enu
- wykonanie ogrodzenia terenu
14. Okre $lenia podstawowe
Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi  azuj acymi odpowiednimi
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowy ch i ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne.
15. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno §¢ z
Dokumentacj a Projektow &, ST i poleceniami In zyniera.

Ogolne wymagania dotycz ace rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia w ediug zasad niniejszej ST s a:
2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:20 03:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN -EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN

12620:2004 i PN- EN12620:2004/AC :2004,
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

2.2. Ogrodzenie terenu

Przewidziano ogrodzenie terenu inwestycji. Nowe ogr odzenie przewidziano wokot
planowanej inwestyciji.

Stupy

Stupy wysoko  sci ok. 1,5 m powy zej gruntu, zagt ebione w fundamencie na min. 80

cm. Wykonany z profila stalowego ok. 70 x 70 x 3 mm . Rozstaw stup6w co ok. 2 m.
Stupy zako nczone daszkiem z ptaskownika stalowego. Elementy st alowe malowane na
kolor grafitowy.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach

40x40x100 cm lub okr agle o  srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych

powinien znajdowa ¢ si e poni zej poziomy boiska (ostatnia warstwa poliuretanu

powinna przykrywa ¢ fundament) oraz poni zej kostki brukowej chodnika.

Prz esta

Prz esto wykonane z pr etow stalowych o przekroju kwadratowym 20 x 20 mm

zako nczonych kutym grotem. Poinowe pr ety przyspawane do ptaskownikdéw 20 x 5 mm,
dwustronnie oraz gor a | dotem. Plaskowniki przymocowane do stupéw za pom oca
spawOw. Elementy stalowe malowane na kolor grafitow y, identyczny jak na
ogrodzeniu istniej acym. Dodatkowy panel pomi edzy murema  scian g budynku.

2.3. Furtka w ogrodzeniu

Zaprojektowano furtk e 0 szeroko  sci 1.00 m i wysoko $ci 2.00 m Skrzydta wykonane z
elementéw identycznych jak na reszcie ogrodzenia. B ramy wyposa zona w blokad e z
zabetonowan a tulej a w podio zu. Brama zamykana ta ncuchem z klédk  a. Ka zde skrzydto
zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Lt aczenie elementéw metod a Spawania, spawem
ci aglym. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na



ogrodzeniu istniej acym. Furtka wyposa zona w zamek z klamk a izamkni ecie na klucz.

Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydito zaop atrzone w min. dwa zawiasy.
3. SPRZET
Roboty zwi  azane z ustawieniem ogrodze n wykonywane b edar ecznie przy u zyciu

drobnego sprz  etu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy t acz ace nale zy przewozi
zgodnie z zaleceniami (instrukcj a) producenta.

4.2. Beton nale zy przewozi ¢ specjalistycznymi samochodami do przewo zenia betonu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogéine wymagania dotycz ace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,Wym agania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatéw

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materiaty na mi ejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacii.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkdéw powinny znajd owac si e na wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiada ¢ wymiary - 0,40x0,40 m i gt eboko $¢ 1,0 m Otwory nale zy
wykona ¢ w rozstawie, co 3,0 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nale zy wykona ¢ z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych

otworach. Przed betonowaniem nale zy w otworach umie sci ¢ stupki.

6. KONTROLA JAK@&CI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci rob6t podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materiaty dostarczone na budow e zza swiadczeniem o jako 5ci (atestem)
producenta powinny by ¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wy miarow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodno $¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentaciji P rojektowej,
b) prawidtowo $¢ wykonania wykopow,
c) prawidiowo $¢ wykonania fundamentéw stupkow,
d) poprawno $¢ ustawienia stupkow,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk g obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzeni a. Ogolne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymag ania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 +~Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNETI
Ogdlne wymagania dotycz ace pfatno  sci podano w ST DM-00.00.00 , Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- transport materiatow przewidzianych do wykonania ro bét,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow,
- wytworzenie betonu,
- wykonanie fundamentéw,
- osadzenie stupkow,
- monta z siatki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada A,
- uporz adkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podwy zSzonej wytrzymato sci. Gatunki.
PN-H-84019 Stalw  eglowa konstrukcyjna wy zszejjako  ci ogolnego



przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do n aweglania.
Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz es¢ 1. Wymagania, wha sciwo sci, produkcja i
zgodno $¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz es¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno 4Ci
dotycz ace cementu powszechnego u zytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfika Ccja pobierania prébek,
badania i ocena przydatno $ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z

produkcji procesu betonu PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1 262



Ll

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00 ZIELE N

1. WSEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST ) S a wymagania
dotycz ace wykonania odbioru rob6t zwi azanych z budow g placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

- wycinka drzew

- zaktadanie trawnikow

14. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia  posiadaj aca whla sciwo sci
zapewniaj acero slinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat ro glinny - sadzonki drzew, krzewéw, Kkwiatéw
jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie br yla
ziemi z przerastaj acymij a korzeniamiro sliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewie n zgodna z
naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw szt ucznie
wytworzona w szkoélce z pniami o wysoko sci od 1,00 do 250 m, z
wyra znym nie przyci etym przewodnikiem iuformowan a koron a.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wia sciwa dla krzewéw lub forma
drzewa utworzona w szkélce przez niskie przyci ecie przewodnika celem
uzyskania wielop edowosci.

1.4.7. Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podan ymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”

15. Ogolne wymagania dotycz ace robdt

Ogoblne wymagania dotycz ace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,

podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zale zno sci od miejsca pozyskania, powinna posiada ¢
nast epuj ace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by ¢ zdj eta przed rozpocz eciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekrac zaj acych 2 m
wysoko $ci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na p lac budowy - nie
moze by ¢  zagruzowana, przero 5ni eta  korzeniami, zasolona Ilub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawo zenia gleby mog a by ¢ stosowane komposty, powstaj ace w wyniku
rozktadu ro  znych odpadkéw ro slinnych i zwierz ecych (np. torfu,
fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, Plewow), przy ko mpostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunka ch zapewniaj acych
utrzymanie wymaganych cech i wska znikéw jako  sci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si e przez kompostowanie



torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, =z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada ¢ wymaganiom BN-73/0522- 01
[5], a torfu zyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si e przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z  oczyszczalni sciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesi ecy. Kompost z kory
sosnowej mo ze by ¢ stosowany jako nawGz organiczny przy przygotowaniu

gleby pod ziele n w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gle ba.
24, Nasiona traw

Obszar zasia ¢ mieszank g traw o nast epuj acym sktadzie:

. Zycica trwata (lolium perenne) 40%

. Wiechlinat  akowa (poa pratensis) 40%

. Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. SPRZT

3.1 Ogolne wymagania dotycz acesprz etu

Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprz et do wykonania robét
* Glebogryzarka
* Ciagnik kotowy
4, TRANSPORT
4.1. Ogéblne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotycz ace transportu podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mo zna przewozi ¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj acych je przed zawilgoceniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00 .00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Wycinka drzew
Przewidziano 3 drzewa do wycinki.
Ze wzgl edu na blisko $¢ budynkéw, ogrodze A itp. wycink e nale zy prowadzi ¢
metodami alpinistycznymi.
5.2.2. Nawierzchnia trawiasta
Przewidziano zato zenie nowego trawnika przy $cianie budynku. Nale zy jedynie
zrekultywowa ¢ nawierzchnie  uszkodzone w czasie prowadzenia prac
budowlanych. Nawierzchnia nie posiada spadku.

Podio ze

Po osuni eciu zanieczyszcze n przekopa ¢ teren glebogryzark aiusun ac¢ wszelkie
chwasty ki aczowe. Teren u  zyzni ¢ nawozem mineralnym NPK w ilo sci 1,5 kg na

40 m2 Teren zwatlowa ¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podio za
odczeka ¢ 2 tygodnie przed przyst apieniem do nast epnych prac. Przestrze A po
usuni etym humusie wypetni ¢ warstw a 5 cm substratu torfowego. Warto $¢ Ph -
5,5-6,5 Trawa

Obszar obsia ¢ mieszank g traw o nast epuj acym skladzie:
e Zycica trwata (lolium perenne)40%



 Wiechlinat  akowa (poa pratensis)40%

» Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew
Teren wyrobwna ¢ i zagrabi ¢.
Trawe sia ¢wilo $cilkgna30m 2 sia ¢ dwukierunkowo.
Prace wykonywa ¢ za pomoc siewnika.
Wysiane ziarna przykry ¢ warstw g torfu gr. 1 cm.
Teren zwatlowa ¢ w dwu kierunkach.
Bezpo srednio po zasianiu teren nale zy podla ¢.
6. KONTROLA JAK@CI ROBOT
6.1. Ogédlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdblne zasady kontroli jako sci robot podano w ST D-M.00.00.00
.Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako sci wykonanych rob6t i ich
zgodno sci z ST, oraz na sprawdzeniu daty wa znosci  swiadectwa warto  sci
siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania
ogolne”.
Jednostk a obmiaru rob6t m 2 (metr kwadratowy) powierzchni przez
obsianie traw aorazilo §¢ szt. (sztuk) wyci etego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z Dokumentacj a Projektow a, ST i
wymaganiami In  zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw ne.
9. PODSTAWA PLATNETI
Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy pfatno sci podano w ST D-M.00.00.00

~-Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- roz scielenie warstwy ziemi urodzajnej,
- uporz adkowanie terenu,

- piel egnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie bada n i pomiarbw wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIaZANE | STANDARDY

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-R-67 023 Ozdobne drzewa

i krzewy li sciaste PN-G-98011 Torf rolniczy



