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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500

- Obowigzujgce przepisy i normy.

- Warunki techniczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementoéw matej architektury.

Projektowany zakres robo6t na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa
budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziatki i uformowania
nawierzchni w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci.

Zakresem opracowania objeto powierzchnie dziatek o nr 43/10; 44/21 obreb 20. arkusz 2.

3. Stan istniej gcy terenu obj etego projektem.

Istniejgcy teren znajduje sie w obrebie budynkow mieszkalnych wielorodzinnych.Teren, na
ktorym ma byc¢ zlokalizowany plac zabaw jest porosniety na catej powierzchni trawami.
Powierzchnia terenu jest réwna. Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw bedzie
ogrodzony ogrodzeniem panelowym (wysokos$¢ 150 cm) i zamkniety. Istniejgcy teren jest
zadbany i bedzie wymagat jedynie przygotowania terenu pod nawierzchnig piaskowg i
nawierzchnie trawiastg.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.
Powierzchnia catkowita dziatek: 656 m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 290 m2
Powierzchnia zieleni: 366 m2

Przedmiotem niniejszego opracowania technicznego sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni oraz z montazem urzgdzern na placu
zabaw. W zakresie robo6t budowlanych przygotowujgcych dziatki nr 43/10; 44/21 nalezy
oczysci¢ oraz przygotowac teren pod plac zabaw. Nastepnie utozy¢ nawierzchnie trawiastg
przepuszczalng, bezpiecznej dla spadku min. z wysokos$ci 1,50 m wraz z przygotowaniem
poditoza pod te nawierzchnie.

4.1. Roboty przygotowawcze
W ramach tych robot nalezy usungc¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren. Sprawdzi¢
czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdujg sie krawezniki betonowe, ktére
nalezy usungé. Dokona¢ doktadnej penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w
celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotdw moggcych znajdowac sie przy budynkach i matej architekturze.

4.2.Wyposa zenie placu zabaw w urz gdzenia do zabawy

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-
7:2009 oraz zalgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, Zze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzen
mogg dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek.

Projekt budowlany placu zabaw zaklada nastepujgce elementy zestawOw cwiczeniowych i
zabawowych:




« ZESTAW ZABAWOWY - wysoka wieza z dachem dwuspadowym, podest na
wysokosci 150 cm — 1 szt.; wieza z dachem dwuspadowym, podest na wysokosci 95
cm — 3 szt.; zjezdzalnia duza — 1 szt.; zjezdzalnia mata — 2 szt.; trap wejsciowy z
poreczami — 1 szt.; trap tgczgcy z poreczami — 1 szt.; drabinka wejsciowa — 1 szt.;
przejscie tunelowe — 1szt. Konstrukcja metalowa.

« HUSTAWKA WAHADLOWA Z DWOMA SIEDZISKAMI — konstrukcja hustawki
wykonana z drewna [kantowka o wym. 10 cm x 10 cm oraz 12 cm x 12 cmo
zaokrgglonych krawedziach] impregnowanego metodg prézniowo - cisnieniowg

+ HUSTAWKA WAHADLOWA Z POJEDYNCZYM SIEDZISKIEM — konstrukcja bujaka
wykonana z litego laminatu HDPE, hustawka wolnostojgca pojedyncza o jednej osi
obrotu z siedziskiem kubetkowym

« BUJAK NA SPREZYNIE — wysoko$¢ max. — 84 cm; wysokos$¢ do siedziska — 46 cm;
diugos¢ max. 92 cm; szerokosS¢ max — 22 cm; gteboko$¢ posadowienia — 50 cm; strefa
uzytkowania urzgdzenia — 300 cm x 230 cm; konstrukcja bujaka wykonana z litego
laminatu HDPE

* PIASKOWNICA — piaskownica kwadratowa 310 cm x 310 cm — wykonana z bali

« KARUZELA KRZYZOWA Z CZTEREMA SIEDZISKAMI — wysoko$é¢ max — 100 cm;
Srednica — 180 cm

« HUSTAWKA, WAZKA - Kkonstrukcja hustawki wykonana jest z drewna
impregnowanego cisnieniowo; wysokos$¢ max. 75 cm

Oraz wyposazenie w elementy dodatkowe:

* LAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM - wykonana z drewna impregnowanego
cisnieniowo, na state zwigzana z gruntem

« TABLICA, REGULAMIN PLACU ZABAW - tablica regulaminowa wykonana jest z
metalu, zawiera informacje na temat uzytkowania placu zabaw oraz najwazniejsze
telefony alarmowe

* KOSZ - kosz na smieci- 2 szt.; z daszkiem o pojemnosci 40 |; posadowiony na state w
gruncie; wykonany z metalu

4.3. Materialy:
Stosowane drewno to gtownie sosna o drobnych stojach. Drewno powinno posiadac

certyfikat zgodnosci FSC lub PEFC. Drewno jest gtadzone, a krawedzie sg zaokrgglone.
Sruby i zakretki sg zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub
cynkowanymi wyztobieniami. Siatki i liny sg wykonane z ocynkowanego na gorgco tancucha,
powlekanego wytrzymatym poliuretanem, ktéry podnosi trwato$¢ i ogranicza wrazliwo$¢ na
zmiany temperatury. Drewno jest impregnowane cisnieniowo zgodnie z wymogami normy
europejskiej EN 351, Klasa P5. konieczno$¢ ochrony chemicznej jest zrdéznicowana w
zaleznosci od wielkosci ryzyka obecnosci organizmow niszczgcych drewno w $Srodowisku
lokalnym. Aktywne sktadniki olejow stosowanych do impregnacji ulegajg biodegradacji i
chronig drewno przed wilgocig, wysychaniem i niszczeniem widkien. Jest to metoda ochrony
bezpieczna dla srodowiska, ktora nie szkodzi drewnu.

Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacjg drewno zostaje poddane obrobce mechanicznej. Nastepnie drewno jest
bejcowane, chyba, Zze podano inaczej. Wierzchotki stupkdéw SA zabezpieczone nasadkami. W
zadnym produkcie drewno nie ma kontaktu z podtoZzem. Stupki sg mocowane na podstawach
wykonanych ze stali ocynkowane,.

Konstrukcja urzgdzen. Wszystkie elementy urzgdzen zabawowych ktére wykonane sg z
konstrukcji metalowej ( ocynkowanej metodg ogniowg ) sg pomalowane i montowane na
fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatow betonowych. Urzgdzenia drewniane sg
odpowiednio zabezpieczone przed korozjg i pomalowane.

UWAGA:

WSZYSTKIE URZDZENIA ZABAWOWE MUSZ4 BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH |




TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI_NORMAMI (PN-EN 1176 )ORAZ
WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

5. Wyposa zenie placu zabaw w wymagane nawierzchnie
Nawierzchnie amortyzujgce
» Nawierzchnia piaszczysta, warstwa gr. 30 cm — 147 m?2 - piasek wymywalny frakcji 0,2
— 2 mm, wolny od czgstek gliny i mutu wg PN-EN 1177

Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie trawiastg

W oparciu o wytyczne MEN projektuje sie wytozenia czesci placu nawierzchnig trawiastg
unikajgc zagtebien. Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac
poprzez usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokosc¢ szpadla
(w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowa¢ 10 cm warstwe kompostu,
mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren po utozeniu darni z rolki lub zasiew trawy nalezy
ograniczy¢ obrzezem oraz wyrownac. Podtoze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed
zaloZzeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczac. W celu skrécenia tego
okresu mozna zastosowac Srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy
dokonac w iloSci wigkszej 0 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.

6. Uwagi ko ncowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrQcic sie z zapytaniem do zamawiajgcego.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art.
10 z poOzZniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materialtdbw nalezy
bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagarn producentow. Przed odbiorem koricowym
nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zalgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej.
Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do
projektu.

7. Bezpiecze nstwo na placu zabaw

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczernstwa dotyczgce urzgdzen zabawowych,
materiatow z ktorych sg wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzgdzenia, oraz
systematycznej kontroli bezpieczerstwa na placu zabaw.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczgce urzgdzen i kontroli bezpieczeristwa na placach
zabaw, do ktérych nalezy sie stosowac:

PN — EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczeristwa
i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2001 - Wpyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badar hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2001 - Wpyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczernstwa i metod badar zjezdzalni

PN — EN 1176 -5 — 2001 - Wpyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badar karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2001 — Wpyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan urzgdzen kotyszgcych

PN — EN 1176 -7 — 2001 - Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1177 — 2000 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczernstwa i metod badan




PN — EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczernstwa i metod badan Urzgdzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2001. Producent
dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze
do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed
oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany

- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku

- kontrola przez ogledziny — réznych elementow placu zabaw — przynajmniej raz w roku.
Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie

PN — EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczerstwa
i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2001 - Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Do ktorych nalezy sie stosowac.

8. Sposodb spetnienia wymaga .

* bezpieczenstwa konstrukcji - wszelkie wbudowane elementy
zagospodarowania placu zabaw winny spetniac wymagane normami parametry,
potwierdzone certyfikatami, w celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania i
nie powodowac zagrozenia dla zdrowia oraz zycia.

* bezpieczenstwa pozarowego — wszystkie zaprojektowane elementy wykonac z
materiatbw  NRO; elementy drewniane impregnowa¢ preparatami
ogniochronnymi.

* bezpieczenstwa uzytkowania — zaprojektowane elementy pozwalajg uwazac, ze
obiekty sg bezpieczne i nie powodujg zagrozenia dla zdrowia oraz Zycia oraz sg
bezpieczne w trakcie eksploataciji.

» odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
- materialy budowlane zastosowane w technologii wykonania elementow nie
majg bezposredniego wptywu na zdrowie oraz srodowisko naturalne.

» ochrony przed hatasem i drganiami - dla zatoZzonego programu uzytkowego, nie
wystepuje zwigzana z eksploatacjg urzgdzen szkodliwa emisja hatasu t.|.
powyzej 40dB, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

« mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego - w razie potrzeby
remontu lub przebudowy obiektu uzytkownik zobowigzany jest zawiadomic
odpowiedni organ wydajgcy pozwolenia niezbedne do rozpoczecia
przedsiewziecia.




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
ktéra powinna by¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia projektowanego
obiektu

1. Dane ogolne:

Nazwa obiektu — Projekt placu zabaw.

Adres obiektu — Ostrowiec Sw. dz. nr 43/10; 44/21 obreb 20. arkusz 2.
Inwestor — SM KRZEMIONKI

Adres Inwestora — os. Stawki 47

Informacje sporzgdzit — Zbigniew Doktor

2. Podstawa opracowania:

- Projekt wykonawczy placu zabaw.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126

- RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13, poz. 93

- RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy
- RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczernstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz. 138

3. Czesé opisowa:

Prace obejmujg roboty ziemne. Humus po zdjeciu zlozy¢ na pryzme nastepnie
zagospodarowac na terenie dziatki. Wszystkie roboty zwigzane z nowym uksztattowaniem
nachylenia terenu, wykopami szczegOlnie na granicach z istniejgcymi drzewami nalezy
prowadzi¢ ze szczegO6lng ostroznoscig. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

W zakres robét budowlanych i montazowych wchodzi:

- nawierzchnie piaskowe,

- montaz urzgdzen zabawowych,

- montaz tawek parkowych,

- montaz koszy na smieci,

- montaz tablicy informacyjnej,

- trawniki,

Elementy odpadowe powstate z urzgdzania istniejgcego placu zabaw i rozbiorek nie
nadajgce sie do powtdrnego uzycia nalezy wywiez¢ na wysypisko smieci.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty budowlane i montazowe w kolejnosci jak w/w zakresie.

Rejon prac obejmuje dz. nr 145/2; 146/2; 147/2 w msc. Cegielnia

W obrebie robét, przy rozbiorce, pracach ziemnych mogg wystepowac typowe dla takich
roboét sytuacje stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia i Zycia ludzi. W zwigzku
z tym nalezy wykazac¢ szczegoélng ostrozno$c. Zagrozenia te nalezy sformutowac przed
przystgpieniem do pracy i przestrzec przed nimi wykonujgcych je robotnikéw, a takze
przeprowadzic¢ instruktaz o udzielaniu pierwszej pomocy w razie zagrozenia zdrowia lub
zycia. Instruktaz ten, przed rozpoczeciem prac powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy.

W trakcie trwania rob6t budowlanych bedg tu wystepowac zagrozenia dla 0oséb realizujgcych
zamierzenie budowlane typowe dla w/w robét, trwajgce przez caly okres realizacji , tj:

- pylenie podczas prac przy budowie nawierzchni i podczas prac ziemnych,

- hatas i wibracje zwigzane z pracami ziemnymi, transportem,

- prace przy uktadaniu nawierzchni, montazu obrzezy,

- roboty zbrojarskie i betonowe,

- roboty szalunkowe,

- praca w wykopach




Przed przystgpieniem do w/w prac zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu pracownikéw nalezy
przeprowadzic¢ instruktaz na budowie przestrzegajgcy przed niebezpieczenstwami, jakie
mogg spotka¢ pracownikbw oraz objasni¢ sposoby udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym, wskazac¢ drogi ewakuacji i miejsca, w ktorych znajdujg sie Srodki do
gaszenia pozaru. Instruktaz wstepny powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub
Inspektor BHP.

Projekt zaktada roboty budowlane wykonywane w technologii tradycyjnej.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej. Nalezy przestrzegac przepisy BHP.

Elementy zagospodarowania dziatki zwigzane z projektem architaktonicznym, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie projektuje sie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgonie z art. 21a prawa
budowlanego, a takZze do wykonania projektu organizacji placu budowy.



