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Furtka ogrodzeniowa przemysłowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo
- zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami
(przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

TEMAT:

ADRES BUDOWY:
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Panel kratowy
Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i
pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm].
Średnica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
Wysokość panela  1430 [mm].
Przekrój słupa 60x40. Słupy przygotowane do montażu paneli.
Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty
montażowe.
Montaż panela do uchwytu przy użyciu blaszki dociskowej.
Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali
nierdzewnej.
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