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ST- 00 Wymagania ogolne
(CPV 45 112 720 - 8)

1. WSEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogolne” od nosi si e do
wymagan technicznych dotycz acych wykonania i odbioru robot, ktére
zostan a wykonane w ramach budowy sitowni zewn etrznej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacj e Techniczn g jako cz es$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nale zy odczytywa ¢ i rozumie ¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Wyma gania Ogoélne

nale zy rozumie ¢ i stosowa ¢ W powi azaniu z ni z€j wymienionymi
Szczegdbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST - 01 Roboty ziemne (CPV 45 111 200 - 0)

SST - 02 Nawierzchnia z kostki betonowej (CPV 45 23 3200-1)

SST - 03 Wyposa zenie (CPV 45 223 821 -7)

W ré znych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s a
odno $niki do norm krajowych. Normy te winny by ¢ traktowane jako
integralna cz es¢ Specyfikacji Technicznych czytane w pot aczeniu z
Opisem Technicznym i Specyfikacjami, w ktoérych s a wymienione.
Wykonawca jest zobowi azany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowi  gzuj a w zwi azku z wykonywaniem prac obj etych Kontraktem i
stosowania ich  postanowie n na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznyc h. Zaktada si e,
i z Wykonawca dogt ebnie zaznajomi si e z tre sci a i wymaganiami tych
norm.

1.3. Zakres Robot obj etych ST
Zakres Robot obejmuje wykonanie sitowni zewn etrznych o nawierzchni z
kostki brukowej dotyczy wykonania robot wymienionyc h w pkt. 1.2.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Obiekt budowlany —nale zy przez to rozumie ¢é:
[J Budynek wraz instalacjami i urz adzeniami technicznymi;

[ Budowl e stanowi aca calo $¢ techniczno-u zytkow a wraz z instalacjami
iurz adzeniami;

[J Obiekt matej architektury.

Budowla — obiekt budowlany nie b edacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stoj ace maszty antenowe, wolno

stoj ace trwale zwi azane z gruntem urz adzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotech niczne,
zbiorniki, wolnostoj ace instalacje przemystowe lub wurz adzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przej scia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a tak ze cz esci budowlane urz adze n technicznych
(kottéw, piecoéw przemystowych i innych urz adze n) oraz fundamenty pod
maszyny i urz  adzenia, jako odr ebne pod wzgl edem technicznym cz  esci
przedmiotow skiladaj acychsi enacalo $¢ U zytkow a.



Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczego6lno sci:

[J Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy ze przydro  zne, figurki;

[1 Pos agi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe I;

[1 Uzytkowe stu zace rekreacji codziennej utrzymaniu porz adku, jak:
piaskownice, hu stawki, drabinki, smietniki, tawki, sitownie
zewnetrzne.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego U =zytkowania w okresie krétszym od jego trwato sci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne m iejsce lub
rozbiérki, a tak ze obiekt budowlany niepot aczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda zy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyc zne, urz adzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre $lonym miejscu, a tak ze
odbudow e, rozbudow e, nadbudow e obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegaj ace na budowie, przebudowie,
monta zu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istnigj acym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegaj acych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowi acych bie zacej konserwaciji.

Urz adzenia budowlane — urz adzenie techniczne zwi azane z obiektem
budowlanym zapewniaj ace mo zliwo $¢ U zytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyt acza | urz adzenia instalacyjne, w tym

stu zace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a tak ze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy - przestrze n, w ktorej prowadzone s a roboty budowlane
wraz z przestrzeni a zajmowan g przez urz  adzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo éci a na cele budowy —tytut prawny
wynikaj acy z prawa wihasno sci, U zytkowania wieczystego, zarz adu,
ograniczconego prawa rzeczowego albo stosunku  zobowi azanego,
przewiduj acego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budow e —decyzja administracyjna zezwalaj aca na
rozpocz ecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowl anych
innych ni = budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow e wraz z zat aczonym opisem
technicznym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz esciowych i
koncowych, w miar e potrzeby, rysunki i opisy stu zace realizacji
obiektu, operat geodezyjne i Kksi azke obmiarébw, a w przypadku
realizacji obiektéw metod a monta zu—tak ze dziennik monta zU.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy =z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz g eodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna  wyrobu,
stwierdzaj acCa jego przydatno $¢ do stosowania w budownictwie.



Wihasciwy organ — nhnale zy przez to rozumie ¢ organ nadzoru
architektoniczno — budowlanego lub organ specjalist ycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wia sciwo sciokre  slonych w rozdziale 8.

Wyrob budowlany  — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodno cl,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstal owania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboro w do stosowania
we wzajemnym pot  aczeniu stanowi acym integraln acalo s¢ U zytkow a.

Organ samorz adu zawodowego — organ okre  slony w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorz adach zawodowych architektéw, in zynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, po z. 42 z p6 zn.
zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odr ebnych, wprowadzaj acych
ZWi gzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota nale  znosci wnoszona przez zobowi azanego za okre  slone
ustaw g obowi azkowe kontrole dokonywane przez wta $ciwy organ.

Droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstuguj acych roboty budowlane na
czas ich wykonania, przewidzian a do usuni ecia po ich zako nczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wia $ciwy organ zgodnie z
obowi azuj acymi przepisami, stanowi acy urz edowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarze n i okoliczno sci zachodz acych w czasie
wykonywania robét.

Kierownik budowy - 0osoba wyznaczona przez Wykonawc e, upowa =zniona do
kierowania Robotami i do wyst epowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu , ponosz aca ustawow g odpowiedzialno $¢&  za
prowadzon a budow e.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Zamawiaj acegdo lub ustanowionego
Inspektora nadzoru Kksi azka z ponumerowanymi stronami, stu zaca do
wpisywania przez Wykonawc e oObmiaru dokonanych rob6t w formie
wylicze n, szkicow i ewentualnie dodatkowych zat acznikdbw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesé obiektu Ilub etap wykonania — ¢z e3¢ wykonania obiektu
budowlanego zdoln g do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
Uzytkowychimo  zliw g do odebrania i przekazania do eksploatacji

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technic znych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj acego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptow ane przez
Zamawiaj acego, niezb  edne do przeprowadzenia niezb ednych bada n i préb

zwi gzanych z ocen g jako sci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb edne do wykonania Rob6t, zgodne z
Opisem Technicznym i Specyfikacjami Technicznymi, Zaakceptowane



przez In  zyniera. Materiaty U zyte do wykonania robot powinny by ¢ nowe

i petnowarto sciowe, za wyj atkiem materiatow U zywanych do odtworzenia
czesci chodnikéw, kraw eznikbw, nawierzchni z piyt betonowych, w
pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno §é¢ - zgodno $¢  wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a je sli przedziat tolerancji nie zostat

okre slony — z przeci etnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Zamawiaj acego Ilub ustanowionego Inspektora Nadzoru -

wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Zamaw iaj acego Iub
ustanowionego Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwi azanych z prowadzeniem budowy.
Projektant (Zamawiaj acy) - uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedaca autorem Opisu Technicznego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot

wedtug technologicznej kolejno sci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniemilo  sci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty maj ace na celu uporz adkowania i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie rea lizacji budowy
lub rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzaj acy pozytywn a ocen e
techniczn g wyrobu stwierdzaj aCa jego przydatno $¢ do stosowania w
okre slonych warunkach, wydany przez jednostk e upowa znion g do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek apr obuj acych
zestawiony jest w Rozporz adzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie apr obat i kryteriéw

technicznych dotycz acych wyrob6éw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodno sci  — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazu;j acy, ze zapewniono odpowiedni stopie n zaufania,

i z nale zycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga s a zgodne z
okre slon g norm a lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw do-puszczonych do obrotu i stosowania. W bu downictwie
(zgodnie z Ustaw a z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)

certyfikat zgodno sci wykazuje, ze zapewniono zgodno  $¢ wyrobu z PN

lub aprobat e techniczn  a (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono
PN).

Znak zgodno s&ci — zastrze  zony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z

zasadami systemu certyfikacji, wskazuj acy, ze zapewniono odpowiedni
stopie n zaufania, i z dany wyréb, proces lub ustuga s a zgodne z
okre slon 3 norm g Ilub innym dokumentem normatywnym. Skala— jest
definiowana jako wszystkie materialy wymagaj ace — zdaniem
Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru — wysadz enia lub
zastosowania  klinbw  metalowych i miotdbw  dwur ecznych, lub
zastosowania wierce n pneumatycznych w celu ich usuni ecia, ktorych to
materiatbw nie mo zna wydoby ¢ poprzez zrywanie Cci agnikiem o mocy
uzytecznej réwnej, co najmniej 150 KM z pojedyncz a, wysokowydajn g

zrywark g zamontowan g z tylu.



1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno $¢ z Opisem Technicznym, Szczegbétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami  Zamawiaj acego lun  ustanowionego
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj acy w terminie okre slonym w dokumentach Umowy przeka ze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganym i uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj e i wspéirz edne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przeka ze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Opisu Technicznego i jeden komplet SST. Wykonawca jest
zobowi azany do przestrzegania warunkow wydanych przez jedn ostki
uzgadniaj ace, opiniyj ace oraz wha scicieli terenéw, na ktorych
prowadzone b eda prace. Przed rozpocz eciem rob6t Wykonawca jest
zobowi gzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zaintere sowanych
stron (wla  scicieli  lub  administratorow  terendw, wia scicieli
urz adzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami opisu tech nicznego)
0 terminie rozpocz eCia prac oraz o przewidywanym terminie
zako nczenia. Koszty zwi azane z nadzorami wia scicieli terenéw lub
urz adzen na jakich uzgodniono dokumentac;j e opisu technicznego nale zy
poda ¢ w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpow iedzialno  s¢
za ochron e przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi oru
koncowego Robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geode zyjne,
Wykonaweca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Opis Techniczny i Dokumentacja Powykonawcza
Przekazany Opis Techniczny ma zawiera ¢ opis, cz es¢ graficzn g,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgl edniaj acym podziat na opis techniczny:

[J Dostarczony przez Zamawiaj aceqo;
[1Sporz adzony przez Wykonawc  e.

W sktad dokumentacji wchodzi:

[J Opis Techniczny zat aczony do dokumentéw przetargowych — wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;
[J Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyk onawce w ramach
Ceny umowne.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona é dokumentacj e
powykonawcz a cato $ci wykonanych robot, w tym réwnie z dokumentacj e
geodezyjn a (+ szkice polowe). Dokumentacja powykonawcza powin na
zawiera ¢ wszystkie zmiany w stosunku do opisu technicznego wynikle w
trakcie realizacji robét.

1.5.3. Zgodno $¢ Robot z Opisem Technicznym i SST
Opis Techniczny i Szczegbétowe Specyfikacje Technicz ne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj acego stanowi g
zat aczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho ¢by jednym z

nich s a obowi azuj ace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbie znosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow
obowi azuje kolejno $¢ ich wa znosci wymieniona w ,,0golnych warunkach



umowy”. Wykonawca nie mo  ze wykorzystywa ¢ bt edoéw lub opuszcze 1 w

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi ¢ Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretac ji_ tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maj a
by ¢ zgodne z Opisem Technicznym i SST. W przypadku stw lerdzenia
ewentualnych rozbie znosci podane na rysunku wielko sci  liczbowe
wymiaréw s g wa zniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre slone
w Opisie Technicznym i w SST b eda uwa zane za warto  sci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s a odchylenia w ramach okre slonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli mu sza by ¢
jednorodne i wykazywa ¢ blisk a zgodno $¢ z okre  slonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog a przekracza ¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
Roboty nie b eda w peini zgodne z Opisem Technicznym lub SST i
wplynie to na niezadowalaj aCa jako $¢ elementu budowli, to takie
materialy b  eda niezwlocznie zast apione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowi azany do  zapewnienia i  utrzymania
bezpiecze nstwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kon traktu
az do zako nczenia i odbioru ko ncowego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i b edzie utrzymywa ¢ tymczasowe urz  adzenia
zabezpieczaj ace, w tym: ogrodzenia por ecze, 0 Swietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb edne do
ochrony robot, wygody spoteczno sciiinnych a w szczegdlno Sci:
(1 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wy konuj acych
czynno sci zwi  azane z budow g i nienaruszalno $¢ ich mienia stu zaCego
do pracy a tak ze zabezpieczy Teren Budowy przed dost epem o0soéb
nieupowa znionych.
[1 Fakt przyst apienia do Robo6t Wykonawca obwie sci publicznie przed
ich rozpocz  eciem w sposob uzgodniony z Zamawiaj acym lub ustanowionym
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miej scach i ilo sciach
okre slonych przez Zamawigj acego lub Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre s¢ b edzie zatwierdzona przez
Zamawiaj acego lub Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b eda

utrzymywane przez Wykonawc e W dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowi azek zna ¢ i stosowa ¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotycz ace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania Robo6t wyko nczeniowych Wykonawca
bedzie utrzymywa ¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej;
[J stosowa ¢ si e Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z
dn. 13 sierpnia 1997r);

[J podejmowa ¢ wszelkie uzasadnione kroki maj ace na celu stosowanie

si e do przepiséw i norm dotycz acych ochrony srodowiska na terenie i
wokét Terenu Budowy oraz b edzie unika ¢ uszkodze A lub uci azliwo &ci
dla oséb lub witasho sci spotecznej i innych, a wynikaj acych ze
ska zenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast epstwie jego
sposobu dziatania.



Stosuj acsi e dotychwymaga 1 b edzie miat szczegolny wzgl ad na:

[ lokalizacj e baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i d rog
dojazdowych;

[J srodki ostro zNo $Ci | zabezpieczenia przed:

(1 zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pyla mi  lub

substancjami toksycznymi;
[J zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
[Jmozliwo $ci g powstaniapo  zaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo  zarowa
Wykonawca b edzie przestrzega ¢ przepisbw ochrony przeciwpo zaroweyj.
Wykonawca b edzie utrzymywa ¢ sprawny sprz et przeciwpo  zarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcy jnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszy nach i pojazdach.
Materialy tatwopalne b eda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dost epem o0so6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po zarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty s a szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do U  zycia. Nie dopuszcza si e U zycia materiatdw
wywoluj acych szkodliwe promieniowanie o0 st ezeniu wi ekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe U zyte do Robo6t b eda
mialy  swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion a jednostk e,
jednoznacznie okre $laj ace Dbrak szkodliwego oddziatywania tych
materialtdbw na srodowisko. Materialy, ktoére s a Szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robét, a po zako nczeniu  Robo6t ich
szkodliwo $¢ zanika (np. materialy pylaste) mog a by ¢ u zyte pod
warunkiem przestrzegania wymaga n technologicznych wbudowania. Je zeli
wymagaj a tego odpowiednie przepisy Zamawiaj acy powinien otrzyma ¢
zgod e na u zycie tych materialtdow od wia sciwych organow administraciji
panstwowej. Je zeli Wykonawca u zyt materiatdbw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u zycie spowodowato
jakiekolwiek zagro zenie  Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj acy.

1.5.8. Ochrona wiasno  sci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron e instalacji na powierzchni ziemi i za
urz adzenia podziemne, takie jak ruroci agi, kable, sieci itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz b edacych wia scicielami tych urz adzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zam awiaj acego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia sciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz adzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi azany jest umie sci ¢ w swoim
harmonogramie rezerw e czasow a dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
maja by ¢ wykonane w zakresie przelo zenia instalacji i urz adzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi ¢ Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokal ne o zamiarze
rozpocz ecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawia j acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru i zainteresowanych U zytkownikow
oraz b edzie z nimi wspélpracowat dostarczaj ac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b edzie odpowiada ¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzen ia instalacji na



powierzchni ziemi i urz adzenn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj acegdo.

1.5.9. Ograniczenie obci azen 0si pojazdéw
Wykonawca stosowa ¢ si e b edzie do ustawowych ogranicze n obci azenia na
0$ przy transporcie materiatdbw i wyposa zenia na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezb edne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ci agly b edzie o ka zdym takim
przewozie powiadamial Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powoduj ace nadmierne obci azenie osiowe
nie b eda dopuszczone na swie zo0 uko nczony fragment budowy w obr ebie
Terenu Budowy i Wykonawca b edzie odpowiadal za napraw e wszelkich
Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceni ami Zamawiaj acego
lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca b edzie przestrzega & przepisow
dotycz acych bezpiecze nastwa 1 higieny pracy. W szczegdlno $Ci
Wykonawca ma obowi azek zadba ¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniaj acych odpowiednich wymaga i sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urz adzenia zabezpieczaj ace, socjalne oraz
sprz et i odpowiedni a odzie z dla ochrony zycia 1 zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpi ecze nstwa
publicznego.
W szczegélno sci Wykonawca zobowi  azany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikaj acych z: Rozporz adzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r . W sprawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowla no-
monta zowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43).
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo B udowlane, jest
zobowi gzany sporz adzi ¢ lub  zapewni ¢ sporz adzenie ( przed
rozpocz eciem budowy ), Planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ,
zwanego , Planem BOIZ ". ,Plan BIOZ " nale zy opracowa ¢ zgodnie z
rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003r. w
sprawie informacji dotycz acej bezpiecze  nstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze  nstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgl edniaj ac réwnie =z wymagania okre $lone w Rozporz  adzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania  roboét
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Po lityki
Socjalnej z dnia 26 wrze $nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpiecze rnstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje
si e, ze wszelkie koszty zwi azane z wypetnieniem wymaga n okre s$lonych
powyzej nie podlegaj a odr ebnej zaptacie i s a uwzgl ednione w Cenie
umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robaot
Wykonawca b edzie odpowiedzialny za ochron e Robét i za wszelkie
materiaty i urz adzenia u zywane do Robo6t od daty rozpocz ecia do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawca b edzie utrzymywa ¢ Roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by ¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalaj acym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ko ncowego. Je sli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawia j acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru powinien rozpocz a¢ Roboty
utrzymaniowe nie po zniej ni z w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowi azany jest zna ¢ wszystkie przepisy wydane przez

wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i w ytyczne, ktére s a
w jakikolwiek spos6b zwi azane z Robotami i b edzie w pehhi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis Ow i wytycznych
podczas prowadzenia Robdét.

W szczegolno sci Wykonawca zastosuje si e do:

[J Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w
sprawie bezpiecze nstwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

[J Wykonawca b edzie przestrzega ¢ praw patentowych i b edzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaga n prawnych odno $nie
wykorzystania opatentowanych urz adzen lub metod i w sposéb ci agly
bedzie informowa ¢ Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru

0 swoich dzialaniach, przedstawiaj ac kopie zezwole n i inne odno s$ne
dokumenty. Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi azane z wypetnieniem
wymagan okre slonych powy zej nie podlegaj a odr ebnej zaplacie i s a

uwzgl ednione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13. Wycinka zieleni
Nie przewiduje si e wycinki drzew. Ewentualna wycinka drzew w ramach
przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawi aj acego.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca u zyje do wbudowania musz a
odpowiada ¢ warunkom okre  s$lonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity D. U z 2006 r . Nr 156, poz.
1118 ). Ponadto powinny by ¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny
posiada ¢ aprobat e techniczn g oraz certyfikat zgodno sci lub znak
zgodno sci oraz certyfikat na znak bezpiecze nstwa (zgodnie z
Rozporz adzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00
r. poz. 53.). Wykonawca dla potwierdzenia jako sci u zytych materiatow
dostarczy atesty wytwaorcy lub swiadectwa potwierdzaj ace odpowiedni g
jako s¢ materiatow.
Do wykonania zamoéwienia Wykonawcy zobowi azani s a u zy¢ materiatow i
urz adzenn nowych, w gatunku I, gwarantuj acych najwy zsza jako $¢, o
parametrach technicznych i jako sciowych nie gorszych ni z okre slone w
specyfikacji technicznej i opisie technicznym. Wyst epuj ace w
opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw n ie s a dla
Wykonawcoéw wi azace. Podane w opisach nazwy nie maj a na celu
naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 20 04 r. Prawo
zaméwie n publicznych (Dz. U. z 2013 r. ,p0z.907, 984, 1047 ze
Zmianami), a maj a Jjedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwa ol
jako sciowych i technologicznych Zamawiaj acego. Wykonawca mo ze zio zy¢
ofert e z rozwi azaniem réwnowa znym, ktora przedstawia przedmiot
zamdwienia o cechach odpowiadaj acych cechom lub lepszych od cech
wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia, lecz ozn aczonych innym
znakiem towarowym np. wykonawca mo ze zaoferowa ¢ urz adzenia o
parametrach rownych lub lepszych ni z wskazane przez zamawiaj acego.
2.1. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wyk orzystaniem
jakichkolwiek  materiatbw  przeznaczonych do Rob6t Wy konawca

przedstawi szczegoOtowe informacje dotycz ace proponowanego zrédia



wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materi atdw i

odpowiednie swiadectwa bada n laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialbw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaj a zatwierdzenie. Wykonawca zobowi azany jest do prowadzenia
badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédla w  sposéb  ci agly spelniaj a wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie post epu Robdét. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia ¢ wymagania jako  sciowe okre  slone
Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o ktoryc h mowa w
Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole n od wika  scicieli i odno s$nych
wladz na pozyska-nie materiatébw z jakichkolwiek zrodet miejscowych
wtaczaj ac w to zrodla wskazane przez Zamawigj acego i jest
zobowi azany dostarczy ¢ zamawiaj acemu lub ustanowionemu Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz eciem eksploatacji zrodfa.
Wykonawca przedstawi dokumentacj e zawieraj aCa raporty z bada o}
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan a przez siebie metod e
wydobycia i selekcji do  zatwierdzenia  Zamawiaj acemu lub
ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponos [
odpowiedzialno $¢ za spelnienie wymaga n ilo sciowych i jako sciowych
materialdbw z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwie k inne koszty
zwi azane z dostarczeniem materiatbw do robdt. Wykonawca przedstawi
dokumentacj e zawieraj aca raporty z bada n terenowych i inne koszty
zZwWi azane z dostarczeniem materiatdbw do rob6t. Humus i n adktad
czasowo zdj ete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania pia sku i
zwiru b eda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy uko nczeniu  Robét.  Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Tereni e Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b eda wykorzystane do
Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymag an umowy lub
wskazan Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Z
wyj atkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b edzie prowadzi ¢
zadnych wykopéw w obr  ebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegOlnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatbw b edzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi azuj acymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwoérnie  materiatbw  mog a by ¢ okresowo kontrolowane przez

Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno  sci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatbw mog a by ¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wla sciwo sci. Wynik  tych  kontroli b edzie podstaw g akceptacji
okre slonej partii materiatdw pod wzgl edem jako sci. W przypadku, gdy
Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru b edzie przeprowadzat
inspekcj e wytwornib  eda zachowane nast  epuj ace warunki:

[1Zamawiaj acy Iub ustanowiony Inspektor Nadzoru b edzie mial
zapewnion a wspotprac e i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéow w

czasie przeprowadzania inspekciji.

[1 Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru b edzie miat wolny
dost ep, w dowolnym czasie, do tych cz esci wytworni, gdzie odbywa si e
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji K ontraktu.



2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom zostan a przez Wykonawc e
wywiezione z Terenu Budowy, b adz zlo zone w miejscu wskazanym przez
Zamawiaj acego lub  ustanowionego Inspektora  Nadzoru. Je sli
Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru zezwoli Wykona wcy na
uzycie tych materiatébw do innych robat, ni z te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewa rto sciowany przez
Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ka zdy rodzaj
Robdét, w ktdrym znajduj a Si e niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lic ZaC Si e z jego
nie przyj  eciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materi aly, do czasu,
gdy b eda one potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoj a jako s¢ i wla sciwo sci do Robot i
byly dost epne do kontroli przez Zamawiaj acego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania b eda zlokalizowane
w obr ebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawi aj acym lub
ustanowionym Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem B udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc e.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Je sli Opis Techniczny lub SST przewidu;j a mozliwo $¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtdbw w wykonywanych Robo tach, Wykonawca
powiadomi Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed u zyciem materiatu, albo w
okresie diu zszym, je $li b edzie to wymagane dla bada n prowadzonych
przez Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Wybrany [
zaakceptowany rodzaj materiatu nie mo ze by ¢ poO zniej zamieniony.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowi azany do u =zywania jedynie takiego sprz etu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako $¢ wykonywanych
robét. Sprz et u zywany do robdt powinien by ¢ zgodny z ofert a
Wykonawcy i powinien odpowiada ¢ pod wzgl edem typow i ilo sci
wskazaniom zawartym w SST Iub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Zamawigj acego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustale n w takich dokumentach sprz et
powinien by ¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno $¢ sprz etu b edzie
gwarantowa ¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre Slonymi w
Opisie  Technicznym, SST i wskazaniach  Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru w terminie przewi dzianym umow a.
Sprz et b edacy wiasno sci a Wykonawcy lub wynaj ety do wykonania robét
ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo sci do pracy. B edzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotycz acymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiaj acemu lub Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprz etu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. J ezeli Opis
Techniczny lub SST przewidu;j a mozliwo $¢ wariantowego U zycia sprz  etu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zam awiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze w yboru i uzyska
jego akceptac] e przed u zyciem sprz  etu. Wybrany sprz et, po akceptacji
Zamawiaj acego lub Inspektora Nadzoru, nie mo ze by ¢ p6 zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprz et, maszyny, urz adzenia i narz edzia

nie gwarantuj ace zachowania warunkObw umowy, zostan a przez



Zamawiaj acego lub Inspektora  nadzoru zdyskwalifikowane [
niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu
Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyn a hiekorzystnie na jako $¢& wykonywanych
Robét i wka  sciwo sci przewo  zonych Materiatdbw oraz stan drég. Liczba
srodkéw transportu b edzie zapewnia ¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okre slonymi w Opisie Technicznym, SST i wskazaniach
Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, w termi nie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b eda, spetnia ¢ wymagania
dotycz ace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopus zczalnych
obci azen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadaj ace warunkom umowy na polecenie Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru b eda usuni ete z Terenu Budowy.
Wykonawca b edzie usuwa ¢ na bie zaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drog ach | adowych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umow g,
oraz za jako $¢ za-stosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za
ich zgodno $¢ z Opisem Technicznym, wymaganiami SST, projektu

organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiaj acedgo lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko sci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rz ednymi okre slonymi w Opisie
Technicznym lub przekazanymi na pi smie przez Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Nast epstwa jakiegokolwiek bt edu

spowodowanego przez Wykonawc e w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan a, je sli wymaga ¢ tego b edzie Zamawiaj acy lub ustanowiony

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc e ha wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét Iub wyznaczenia wysoko sci przez
Zamawiaj acego Ilub ustanowionego Inspektora Nadzoru nie zwaln ia
Wykonawcy od odpowiedzialno sci za ich  dokfadno $¢.  Decyzje
Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru dotycz ace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Ro b6t b eda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Opisie
Technicznym i w SST, a tak ze W normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiaj acego Ilub ustanowionego Inspektor
Nadzoru uwzgl edni wyniki bada n materiatbw i Robot, rozrzuty
normalnie wyst  epuj ace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszio sci, wyniki bada n  haukowych oraz inne
czynniki wplywaj ace na rozwa zana kwesti e. Polecenia Zamawiaj acego
lub ustanowionego Inspektora Nadzoru dotycz ace realizacji robét b eda

wykonywane przez Wykonawc e nie pd zniej ni  z w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gro zba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc a.
6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci Robot
Celem kontroli Robo6t b edzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osi agna¢ zalo zong jako $¢ Robot. Wykonawca jest



odpowiedzialny za pein a kontrol e Robét i jako sci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wi aczaj ac personel,
laboratorium, sprz et, zaopatrzenie i wszystkie urz adzenia niezb  edne
do pobierania probek i bada n materiatbw oraz Robo6t. Przed
zatwierdzeniem systemu  kontroli Zamawiaj acy lub ustanowiony
Inspektor Nadzoru mo ze za zadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada nw
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalaj acy.
Wykonawca b edzie przeprowadza ¢ pomiary i badania materialdbw oraz
Robét z cz  estotiwo $ci g zapewniaj aca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie T echnicznym i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada n i ich cz estotiwo  $¢ s a
okre slone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre slone, Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za pewni ¢ wykonanie
Rob6t zgodnie z  umow a. Wpykonawca dostarczy Zamawiaj acemu lub
ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urz  adzenia i sprz et badawczy posiadaj a wa znga legalizacj e,
zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaj a Wwymaganiom norm
okre slaj acych procedury bada n. Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor
Nadzoru b edzie mie ¢  nieograniczony  dost ep do pomieszcze n
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiaj acy lub ustanowiony
Inspektor Nadzoru b edzie przekazywa ¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedoci agni eciach dotycz  acych urz adzen
laboratoryjnych, sprz etu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Je zeli niedoci agni eciateb edagtak powa zne, ze
moga wptyn a¢ ujemnie na wyniki bada n, Zamawiaj acy lub ustanowiony
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u zycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopu $cijedou zycia dopiero wtedy, gdy niedoci agni ecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostan a usuni ete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako $¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty
Zwi gzane z organizowaniem i prowadzeniem bada n materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki b eda pobierane losowo. Zaleca si e stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkciji mog a by ¢ z jednakowym
prawdopodobie nstwem wytypowane do bada  n. Zamawiaj acy lub ustanowiony
Inspektor Nadzoru b edzie mie ¢ zapewnion a mozliwo $§¢ udzialu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiaj acego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru Wykonawca b edzie przeprowadza ¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budz a watpliwo $¢, co do jako sci, o lle
kwestionowane materiaty nie zostan a przez Wykonawc e usuni ete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych b adan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj acy. Pojemniki do pobierania
prébek b eda, dostarczone przez Wykonawc e | za zatwierdzone przez
Zamawiaj acego lub  ustanowionego Inspektora  Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawc e do bada n b eda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b eda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu j a jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa ¢ mo zna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj acedo lub Inspektora Nadzoru.
Przed przyst apieniem do pomiaréw Ilub bada n, Wykonawca powiadomi



Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiar u lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi smie ich wyniki do akceptacji
zamawiaj acego lub Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezb ednych
pomiaréw i bada 1 powinien zosta ¢ uwzgl edniony w cenie jednostkowej,
ktorej dotyczy, jak przedstawiono w pkt. 9.2. Szcze gotowych
Specyfikacji Technicznych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego lub Inspektora

Nadzoru

Dla celéw kontroli jako sci i zatwierdzenia, Zamawiaj acy lub
ustanowiony Inspektor Nadzoru uprawniony jest do do konywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania. Do umo zliwienia jemu kontroli zapewniona b edzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ centa materiatow.
Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego pr zez Wykonawc e,
bedzie ocenia ¢ zgodno $¢ materiatbw i Robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw bada n dostarczonych przez Wykonawc e. Zamawiaj acy
lub ustanowiony Inspektor Nadzoru mo ze pobiera ¢ prébki materiatow i
prowadzi ¢ badania niezale znie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je zeli
wyniki tych bada n wyka za, ze raporty Wykonawcy s a hiewiarygodne, to
Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru poleci Wykonaw cy lub
Zleci niezale znemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada n, albo oprze si e wyl acznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno $ci materiatéw i Robo6t z Opisem Technicznym i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub d odatkowych bada n
i pobierania prébek poniesione zostan a przez Wykonawc e.

6.5. Atesty jako  &ci materiatéw i urz adzen
Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru mo ze dopu sci ¢ do
uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
[l Posiadaj a certyfikat na znak bezpiecze nstwa wykazuj acy, ze
zapewniono zgodno $¢ z  kryteriami technicznymi  okre slonymi  na
podstawie Polskich Norm przenosz acych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wia sciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporz adzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U.99/98);

[l Posiada] a deklaracj e zgodno sci lub certyfikat zgodno sci z Polsk &
Norma lub aprobat a techniczn g, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, je zeli nie s a obj ete -certyfikacj a
okre slon a w pkt. 1 i ktére spetniaj a wymogi SST,;

[ Znajduj a si e w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporz adzeniu
MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s a wymagane przez
SST, ka zda ich partia dostarczona do Rob6t b edzie posiada ¢ te
dokumenty, okre slaj ace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem bada 1 jako sci materiatdw przez Wykonawc e, Zamawiaj acy lub
ustanowiony Inspektor Nadzoru mo ze dopu sci ¢ do u zycia materialy
posiadaj ace atest producenta stwierdzaj acy ich pein a zgodno s¢ z
warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe b eda posiada ¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wy nikami wykonanych
przez niego bada n. Kopie wynikow tych bada n b eda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiaj acemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadaj ace atesty na urz adzenia - wa  zne legalizacje mog a

by¢ badane w dowolnym czasie. Je zeli zostanie stwierdzona



niezgodno $¢ ich wia  Sciwo sci z SST to takie materiaty i/lub
urz adzenia zostan a odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy — Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowi azuj acym Zamawiaj acego i Wykonawc e w okresie od przekazania
Wykonawcy  Terenu Budowy do ko nca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialno ¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z $ 45

Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budow y. Zapisy w
Dzienniku Budowy b  eda dokonywane na bie zaCo i b eda dotyczy ¢
przebiegu Robét, stanu bezpiecze nstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Ka zdy zapis w Dzienniku Budowy b edzie
opatrzony dat a jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stan owiska
stu zbowego. Zapisy b eda czytelne, dokonane trwat a technik a, w
porz adku chronologicznym, bezpo $rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zat aczone do Dziennika Budowy protokolty i inne dokument y b edsg
oznaczone kolejnym numerem zat acznika i opatrzone dat a | podpisem
Wykonawcy | Zamawiaj  acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale zy wpisywa ¢&é w szczegoOlno  &ci:

1.dat e przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. dat e przekazania przez Zamawiaj acego Opisu Technicznego;

3. uzgodnienie przez Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru harmonograméw Robat;

4. terminy rozpocz ecia i zako nczenia poszczegolnych elementéw Robat;

5. przebieg Robdt, trudno sci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

i przyczyny przerw w Robotach;

6. uwagi i polecenia Zamawigj acedgo lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru;

7. daty zarz adzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu;

8. zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanikaj acych, ulegaj acych

zakryciu, cz esciowychiko  ncowych odbioréw Robdt;
9. wyja $nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10. stan pogody i temperatur e powietrza w okresie wykonywania Robot

podlegaj acych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwi azku z
warunkami klimatycznymi;

11. zgodno $¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise m w

Opisie Technicznym;

12. dane dotycz ace czynno sci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania Robdt;

13. dane dotycz ace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

14. dane dotycz ace jako sci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bada  n z podaniem, kto je przeprowadzat,

15. inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyja $nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy b eda przedio zone Zamawiaj acemu lub ustanowionemu Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania  si e; Decyzje Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora nadzoru wpisane do Dzienni ka Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ecia lub zaj eciem
stanowiska. Wopis projektanta( Zamawiaj acego) do Dziennika Budowy
obliguje Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si e. Projektant ( Zamawiaj acy) nie jest jednak stron a
umowy i nie ma uprawnie i do wydawania polece n Wykonawcy Robot.

Ksi azka Obmiarow

Ksi azka Obmiarow stanowi dokument pozwalaj acy ha rozliczenie
faktycznego post epu ka zdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych

Robot przeprowadza si e W sposéb ci  agly w jednostkach przyj etych w



Wycenionym Przedmiarze Robo6t lub w SST i wpisuje do Ksi azki
Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si e, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b)

nast epuj ace dokumenty:

1. zgtoszenie rob6t wraz z zat aczonym opisem technicznym;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne u mowy cywilno-
prawne;

4. protokoty odbioru Robdét;

5. protokoty z narad i ustale n;

6. plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencj e na budowie;

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy b eda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagini ecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b eda zawsze dost epne
dla Zamawiaj acego Ilub ustanowionego Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgl aduna zyczenie Zamawiaj acego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét b edzie okre sla ¢ faktyczny zakres w wykonywanych Roboét
zgodnie z Opisem Technicznym i SST, w jednostkach u stalonych w
Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiad omieniu
Zamawiaj acego Ilub ustanowionego Inspektora Nadzoru o za-kres ie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru b eda wpisane do Ksi egi  Obmiaru.
Jakikolwiek bt ad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo sciach podanych
w kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowi azku uko nczenia wszystkich Robét. Bt edne dane
zZostan g poprawione wg ustale n Zamawiaj acego Iub ustanowionego
Inspektora Nadzoru na pi smie. Obmiar gotowych Robét b edzie
przeprowadzony z cz esto sci a wymagan g do celu miesi ecznej platno sci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre slonym w umowie.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci Robot i materiatéw
Zasady okre slania ilo sci robot podane s a w odpowiednich
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny
by¢ zgodne 1z jednostkami okre $lonymi w opisie technicznym i
dokumentacji kosztorysowe.

7.3. Urz adzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urz  adzenia i sprz et pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
Robét b eda zaakceptowane przez Zamawiaj acego lub ustanowionego
Inspektora  Nadzoru. Urz adzenia i sprz et pomiarowy zostan a
dostarczone przez Wykonawc e. Je zeli urz adzenia te Ilub sprz et
wymagaj a bada n atestuj acych, to Wykonawca b edzie posiada ¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urz adzenia pomiarowe b eda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwan ia
Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary b eda przeprowadzane przed cz esciowym lub ko  rncowym odbiorem

Robot, a tak ze w przypadku wyst epowania diu  zszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Rob6t zanikaj acych przeprowadza si e



w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegaj acych zakryciu
przeprowadza si e przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru

oraz nieodzowne obliczenia b eda wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni | ub obj eto scib eda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi  egi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog a by ¢ dot aczone w formie
oddzielnego zat acznika do Ksi egi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiaj acym lub Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Rob6t
W zale znosci od ustale n odpowiednich Szczego6towych Specyfikacii
Technicznych, Roboty podlegaj a hast epuj acym etapom odbioru,

dokonywanym przez Zamawiaj acedo lub ustanowionego Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

1 odbidr Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu;
(1 odbiorowi cz eéciowemu;
1 odbiorowi ostatecznemu ( ko ncowemu );
[1 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikaj acychiulegaj acych zakryciu
Odbiér Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilo sci i jako sci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn a zakryciu. Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych
zakryciu b  edzie dokonany w czasie umo zliwiaj acym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolne go post epu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor
Nadzoru. Gotowo $¢ danej cz esci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym  powiadomi eniem
Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Odbior b edzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pé zniej jednak ni zwci agu 3 dniod
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiad omienia 0 tym
fakcie Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Jako $¢ i
ilo $¢ Rob6t ulegaj acych zakryciu ocenia Zamawiaj acy lub ustanowiony
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawieraj acych komplet
wynikéw bada 1 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia ry,
w konfrontacji z Opisem Technicznym, SST i uprzedni mi ustaleniami.

8.3. Odbioér cz  esciowy
Odbior cz esciowy polega na ocenie ilo sci i jako sci wykonywanych
czesci Rob6t. Odbioru cz esciowego Robo6t dokonuje si e dla zakresu
Robdt okre  slonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odb iorze
ostatecznym Rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiaj acy lub Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny Rob6t (ko AcCowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania
Robét w odniesieniu do zakresu (ilo sci) oraz jako sci. Catkowite
zako nczenie Robét oraz gotowo $¢ do odbioru ostatecznego b edzie
stwierdzona przez Wykonawc e wpisem do Dziennika Budowy. Odbi6r
ostateczny Robét nast api w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licz ac od dnia potwierdzenia przez Zamawiaj acego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru zako nczenia Robdt i przyj ecCia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiaj acego w obecno $ci ustanowionego
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj aca roboty dokona

ich oceny jako sciowej na podstawie przedto zonych dokumentow, wynikéw



badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno sci wykonania Robot z
Opisem Technicznym i SST. W toku odbioru ostateczne go Robot, komisja
zapozna si e z realizacj a ustale n przyj etych w trakcie odbiorow Robét
zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu oraz odbiorow cz esciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniaj acych i Robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonyc h  Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetniaj acych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wyko nczeniowych oraz instalacyjnych, komisja

przerwie swoje czynno sci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj e, zejako $¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganego
Opisu technicznego i SST z uwzgl ednieniem tolerancji i nie ma

wi ekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komi sja oceni
pomniejszon a warto $¢ wykonywanych Rob6ét w stosunku do wymaga o}
przyj etych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( ko ncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko ncowego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego Robét, sporz adzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj acego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowi gzany przygotowa ¢ nast epuj ace dokumenty:

1) Dokumentacj e powykonawcz a, opisan a i skompletowan a w dwoch

egzemplarzach tj. dokument potwierdzaj acy udzielenie gwarancji
na wykonane roboty budowlane. dokumentacj e budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania r obot oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru;
3) Dzienniki budowy (oryginaty);

4) Deklaracje zgodno sci lub certyfikaty zgodno $ci wbudowanych
materiatdw , certyfikaty na znak bezpiecze nstwa zgodnie z SST
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

5) Wymagane dokumenty, protokoty [ za Swiadczenia z
przeprowadzonych préb isprawdze n, instrukcje u zytkowania,
dokumenty gwarancyjne poszczegoélnych urz adzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

6) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodno sci wykonania
robét z opisem technicznym, STWIOR, obowi azuj acymi przepisami i
normami,

7) Geodezyjn a inwentaryzacj e powykonawcz g robot i sieci
uzbrojenia terenu- dla ka zdej sitowni zewn etrznej;

8) Kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjn ej
inwentaryzacji powykonawczej — dla ka zdej sitowni zewn etrznej;

9) Ksi azki obiektu budowlanego — wypeinione dla ka zdej sitowni
zewnetrznej

10) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj acego.

Sprawozdanie techniczne b edzie zawiera  ¢&;

[1 Zakres i lokalizacj e wykonywanych Robdét;

[0 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Opisu Tech nicznego
przekazanego przez Zamawiaj acego;

1 Uwagi dotycz  ace warunkow realizacji Robat;
[ Dat e rozpocz eciaizako nczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgl edem przygotowania
dokumentacyjnego nie b eda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w



porozumieniu z  Wykonawc a wyznaczy ponowny termin  odbioru
ostatecznego Robét. Wszystkie zarz adzone przez komisj e Roboty
poprawkowe lub uzupehiaj ace b eda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj acego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot
uzupetniaj  acych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Ro b6t zwi  gzanych z
usuni eciem wad, ktére ujawni a Si e w okresie gwarancyjnym i r ekojmi.
Odbidér pogwarancyjny b edzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgl ednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNETI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw a ptatno sci Robdét wycenionych jako jednostkowe jest warto $¢
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawc e i przyj eta przez
zamawiaj acego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie b edzie
uwzgl ednia ¢ wszystkie czynno $ci, wymagania i badania sktadaj ace si e
na jej wykonanie, okre $lone dla tej Roboty w SST i w Opisie

Technicznym.

Wynagrodzenie Robét b edzie obejmowa ¢:
[1Robocizn e bezpo sredni a wraz z narzutami;

[0 Warto $¢ zu zytych materialbw wraz z kosztami ich zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

[J Warto $¢ pracy sprz  etu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie

sprz etu na Teren Budowy i z powrotem, monta z | demonta =z na
stanowisku pracy, narzuty);

[J Koszty po srednie, w skfad, ktérych wchodz a. place personelu i
kierownictwa budowy, pracownikbw nadzoru i laborato rium, koszty
urz adzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socja Ine,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i p lacu budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojaz dowych itp.),
koszty dotycz ace oznakowana Robét, wydatki dotycz ace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzier zawe placow, ekspertyzy
dotycz ace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarz adu
przedsi ebiorstwa Wykonawcy;

[1 Zysk kalkulacyjny zawieraj acy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu

innych wydatkbw mog acych wyst api ¢ w czasie realizacji Robo6t w
okresie gwarancyjnym;

[J Podatki obliczane zgodnie z obowi azuj acymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nale zy wlicza ¢ podatku VAT;
Warto $¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawc e jest ostateczna
i niezmienna oraz wyklucza mo zliwo $¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét obj etych realizacj a przedmiotu Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiaj  acego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi azany zapewni ¢ Zamawiaj acemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 o0séb.
Koszty zwi azane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzg| edni w

ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré znych miejscach powoluj a Si e na Polskie
Normy (PN), przepisy bran zowe, instrukcje. Nale zy je traktowa ¢ jako
integralin  a cz es¢ i nale zy je czyta ¢ t acznie z Rysunkami i



Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst epowaly. Rozumie si e, I z

Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto $ci g 1 wymaganiami.
Zastosowanie b eda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie

p6ézniej ni  z 30 dni przed dat a skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty b eda wykonywane w bezpieczny sposob,

sci sle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami o bowi azuj acymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowi azany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowi azUj a W zwi azku z wykonaniem prac obj etych
Umow i stosowania ich postanowie n nha réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegdétowych Specyfikacja ch Technicznych.
Zaklada si e, i z Wykonawca dogt ebnie zaznajomit si e z tre 5cia i
wymaganiami tych norm.

[J Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D z. U. z 2000 .

Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 12 68, z 2001 r. Nr

5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz

z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

[0 Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w
sprawie dziennika budowy, monta zU i rozbiérki tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zawieraj acego dane dotycz ace bezpiecze nstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[1 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczny ch (Dz. U. z
2000 r. Nr 71 poz. 838 z po Zniejszymi zmianami).

[1 Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w

sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).



SST- 01 Roboty ziemne

1. WSEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Te chnicznej (SST)

Sa wymagania dotycz ~ ace wykonania sitowni.
— Roboty ziemne CPV 45 111 200 - 0)

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stos owana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmu;j a wszystkie czynno sci
umozliwiaj aceimaj ace na celu wykonanie wykopow zwi azanych z budow g
sitowni zewn  etrznej.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okre slenia podane w niniejszej SST s a zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich nor-mach i wytycznych oraz okre $leniami podanymi w
ST-00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢  wykonania  robot,
bezpiecze nstwo wszelkich czynno $ci na terenie budowy, metody u zyte
przy budowie oraz za ich zgodno §¢ z opisem technicznym, SST i

poleceniami Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotycz ace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét mu Sz a by ¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i opisu technicznego. Do wykonania robo6t
moga, by ¢ stosowane wyroby budowlane spetniaj ace warunki okre $lone w:
[1 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (te kst jednolity:
Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z po zniejszymi zmianami).
1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budo wlanych (Dz. U.
z 2004r., Nr 92. poz. 881);
] Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocen y zgodno sci (Dz.
U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z po zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi  azek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz adzenia wydane na
podstawie tych wustaw. Ogoélne wymagania dotycz ace stosowanych
materiatldw podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu rob6t ziemnych zwi azanych z wykonaniem wykopow
materialy wyst epuj a jako zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementy
odwodnienia. Do odwodnienia wykopow nale zy stosowa ¢ nast epuj ace
materiaty:
U rury drenarskie PVC z filtrem z widkna kokosowego;
[1 kruszywo gruboziarniste odpowiadaj ace wymaganiom normy PN-B-
11111:1996;

2.3. Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.



3. SPRZAT

Roboty ziemne mog & byt wykonywane r ecznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprz etu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot, np.:

[J rowniarki lub spycharki uniwersalne;

[ walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprz et nie mo ze spowodowa ¢ niekorzystnego wplywu na

wla sciwo sci gruntu podto za.

Sprz et wykorzystywany przez Wykonawc e powinien by & sprawny
technicznie i spetnia ¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne
wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt

3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopow mog a by ¢ przewo zone dowolnymi srodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzony ch robét. Urobek
nale zy umie sci ¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy ¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie

zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca b edzie usuwat na bie zaCo i na wlasny koszt.
Wykonawca rob6t b edacy posiadaczem odpadoéw (wytwdrca) zobowi azany
jest posiada ¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpa dami
w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz.

U. nr 62 poz. 628 z pod zniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawc e powinny by ¢ sprawne technicznie i
spetnia ¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw 0 ruchu
drogowym. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST-00 "

Wymagania ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotycz ace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania
ogodlne" punkt 5.1. Wykonanie robo6t powinno by ¢ zgodne normami PN-B-
06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodno  $ci warunkow terenowych z opisem

technicznym

Przed przyst apieniem do wykonywania wykopdéw, nale zy sprawdzi ¢
zgodno ¢ rz ednych terenu z danymi podanymi w opisie technicznym . W
tym celu nale zy wykona ¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko sciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolow anie warunkow
gruntowych w nawi gzaniu do bada 1n geologicznych. W przypadku
wyst apienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznio nych w
opisie technicznym Wykonawca powinien powiadomi ¢ o tym fakcie
Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru oraz wstr zymacé
prowadzenie robdt, je zeli dalsze ich prowadzenie mo ze wplyn a¢é¢ na
bezpiecze nstwo konstrukcji lub robét. Zgod e ha wznowienie robét

wydaje Zamawiaj acy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przedto  zeniu przez Wykonawc  e:

[J skutkéw finansowych wynikaj acych z wykonania dalszych rob6t w
sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpocz eciem robot zwi azanych z budow & obiektu in zynieryjnego
powinno by ¢ wykonane przygotowanie terenu pod budow e. Sposob
wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera ¢ projekt organizaciji

robot opracowany przez Wykonawc e | zaakceptowany przez Zamawiaj acego



lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne Zwi azane z
wykonywaniem wykopow nale zy poprzedzi ¢  wykonaniem  przekopow

kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury po dziemnej w
rejonie prowadzonych rob6t. Urz adzenia usytuowane w najbli zszym
sasiedztwie wykopdéw nale zy zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien by ¢ zgodny z opisem technicznym, a je zeli
opis techniczny nie zawiera takiej informacji to sp oséb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Zam awiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Przed rozpocz eciem i w trakcie
wykonywania wykopow nale zy wykonywa ¢ pomiary geodezyjne zwi azane z:
[1wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowych ;

] ustawieniem faw wysoko sciowych i reperéw pomocniczych;

[1wyznaczeniem kraw  edzi i zalama n wykopow
[ niwelacj a kontroln g rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zo bowi azany jest
uwzgl edni ¢ ochron e s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczeglblno sci ochron e gleby, zieleni naturalnego uksztattowania

terenu i stosunkédw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Pra wo ochrony
srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z po zniejszymi zmianami). Wykopy
powinny by ¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gru ntu
poni zej opisanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nale zy tak
ksztattowa ¢ lub obudowa ¢, aby nie nast apito obsuni ecie si e gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umo zliwia ¢ jego odwodnienie w
sposéb zgodny ze zwyczajow a praktyk a in zyniersk a w calym okresie
trwania robo4t ziemnych. Przyj ety sposob odwodnienia wykopu nie mo zne
powodowac po-wstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. t akich
jak:

[ wytworzenie gt ebokich lejow depresyjnych w gruntach zagro zonych
sufozj a;

[J ,rozpompowanie” warstwy wodono snej;

1 zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;
[ zwi ekszenie wspéitczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno post epowac¢ w kierunku podnoszenia si e
niwelety, aby umo zliwi ¢ odptyw wéd z wykopu. Wod e z wykopu nale zy
odprowadza ¢ poza teren robot. Nale zy przeciwdziata ¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykop u. W przypadku
przegt ebienia wykopu poni zej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza

poni zej poziomu opisanego posadowienia wg opisu technicz nego, nale zy

porozumie ¢ si e z Zamawiaj acym lub ustanowionym Inspektorem Nadzoru
celem podj ecia odpowiednich decyziji.

5.5. Odwodnienie wykopow
Wykonawca rob6t powinien  wykona ¢ urz adzenia, ktére zapewni a
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obsza r wykopu. W tym
celu, w zale znosci od warunkéw gruntowych, mo ze zastosowa ¢ systemy
igtofiltrow lub drena z opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych

woda b edzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezpo srednio z wykopu. Odprowadzenie woéd do

istniej  acych zbiornikéw naturalnych i urz adzen odwadniaj acych musi
by ¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucj ami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosz a:

11415 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;
[J+ 2 cm - dla ostatecznej rz ednej dna wykopu;



11+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu
Bezpo srednio po profilowaniu podio za nale zy przyst api ¢ do jego
zag eszczenia. Zag  eszczenie podto za nale zy kontynuowa ¢ do osi agni ecia
wska znika zag eszczonego nie niniejszego od podanego. Wska znik
zag eszczenia nale zy okre sli ¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy gruboziarnisty = materiat  tworz acy podio ze uniemo :zliwia
przeprowadzenie zag eszczenia, kontrole zag eszczenia nale zy oprze ¢ na
metodzie obci agzen  pilytowych. Nale zy okre sli ¢ wtbérny  modut
odksztalcenia podio za wedlug BN-64/8931-02. Wilgotno $¢& gruntu
podio za podczas zag eSzczania powinna by ¢ réwna wilgotno sci
optymalnej z tolerancj a od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego

podio za

Podlo ze (koryto) po wyprofilowaniu i zag eszczeniu powinno by ¢
utrzymane w dobrym stanie. Je zeli po wykonaniu robot zwi azanych z
profilowaniem i zag eszczaniem podio  za nast api przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyst api natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy ¢ podio ze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez rozito zeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Je zeli
wyprofilowane i zag eszczone podto  ze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukiladania kolejnej warstwy mo zha przyst api ¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podio za Zamawiaj acy lub
ustanowiony Inspektor nadzoru oceni stan i ewentual nie zleci
wykonanie niezb  ednych napraw. Je zeli zawilgocenie nast apito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to napraw e wykona on na wtasny koszt.

5.9. Podsypki

Wykonawca moze przyst api ¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu
zezwolenia Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, co
powinno by ¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki
wykonania zasypki:

[J Zasypanie wykopow powinno by ¢ wykonane bezpo srednio po zako nczeniu
przewidzianych w nim robdét;

[J Przed rozpocz  eciem zasypywania dno wykopu powinno by ¢ oczyszczone
z odpadkow materia-téw budowlanych i $mieci;

[ Uktadanie i zag eszczanie gruntow powinno by ¢ wykonane warstwami o
grubo sci:

[J 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw r ecznych;

[J 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uda rowymi ( zabami)
lubci ezkimitarczami;

(10,40 m — przy zag eszczaniu urz  adzeniami wibracyjnymi;

[1 Wska znik zag eszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz n ie

mniejszy ni  z Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAK@CI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwi azanych z wykonaniem wykopdéw i
zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie jako sciowe i odbiér robot
ziemnych powinny by ¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w

pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywani a robot oraz po
ich zako nczeniu powinny obejmowa ¢é:

[J sprawdzenie zgodno $¢ wykonania rob6t z dokumentac] a;

[ kontrol e prawidlowo $¢ wytyczenie robot w terenie;
[ sprawdzenie przygotowania terenu;



[J kontrol e rodzaju i stanu gruntu w podto zU;
1 sprawdzenie wymiarow wykopow;
1 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

[J ocena poszczegdblnych etapéw robdt potwierdzana jes t wpisem do
Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako sci rob6t podano w ST-0

~Wymagania ogolne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotycz ace obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 7. Jednostk a Obmiarow g jest:

0m3 (metr sze  scienny) wykonanych wykopéw

[J ha (hektar) wykonania rob6t pomiarowych — niwelacj a terenu

[l m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta pod chodniki i dojazdy,
profilowanie i zag eszczenie podio za, plantowania gruntu i obsiania

traw a

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotycz ace odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania

0goIlne” punkt 8. Roboty ziemne zwi azane z wykonaniem wykopow uznaje

si e za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektow g, niniejsz a SST i
wymaganiami Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru,

je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji podanych
w opisie technicznym lub w punktach 5 i 6 niniejsze ] SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNELI
Og6lne wymagania dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST-00
"Wymagania ogolne" pkt. 9.

Podstaw e pfatno  sci stanowi cena wykonania: 1 m3 wykopéw i podsypek w
gruncie, w stanie rodzimym, 1 ha wykonania robét po miarowych, 1 m2
wykonania koryta pod chodniki i dojazdy, profilowan ieizag eszczenie
podio za, plantowanie gruntu i obsianie traw a.

Cena jednostkowa obejmuje:
[] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

[1 oznakowanie robot;
[1wyznaczenie zarysu wykopu;

[J odspojenie gruntu ze zlo zeniem na odklad lub zaladowaniem na
samochody i odwiezieniem na miejsce odwo zenia mas ziemnych;

[ odwodnienie wykopu;

[J utrzymanie wykopu;

[J wykonanie niwelacji terenu pod budowane obiekty
[J wykonania koryta pod chodniki i dojazdy

[ profilowanie i zag eszczenie podio za,
[J plantowanie gruntu i obsianie traw a

[ przeprowadzenie niezb ednych pomiaréw i bada n wymaganych SST lub
zleconych przez Zamawiaj aceqo;

[J wykonanie, a nast epnie rozebranie drég dojazdowych;
[] oczyszczenie i uporz adkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporz  adzenia



[l PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre slenia, symbole, podziat i
opis Gruntow

[0 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/ B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu

[J PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaga nia ogollne

[1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
Badania

{1 BN-88/8932-02 Podtorze i podto ze kolejowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

[J PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geo technicznych.
Scianki Szczelne

[0 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. W la sciwo sci
wymagane odniesieniu do wyrobow stosowanych w syste mach drenarskich.

[1 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natur alne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.



SST- 02 Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacji Te chnicznej s 4
wymagania dotycz ace wykonania i ufo zenia nawierzchni z kostki
brukowej na sitowni zewn etrznej.
Kod CPV 45 233 200 -1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz a zasad prowadzenia robot
Zwi gzanych z uto  zeniem nawierzchni z kostki brukowej na sitowni
zewnetrznej:
[1 Wykonanie warstwy ods aczaj acejz piasku gr. 10cm

[1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm
[l Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm
[1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6¢cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm

betonowa kostka brukowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm

podbudowa Kruszywo tamane nienormowane 0-30mm - gr. 15¢m
warstwa odsaczajaca - piasek - gr.10cm
OBRZEZE BETONOWE grunt rodzimy P &
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1.4. Okre $lenia podstawowe

Okre slenia podane w niniejszej SST s a zgodne z obowi azuj acymi
odpowiednimi normami oraz okre $leniami podanymi w SST-00 ,,Wymagania

0goIne" pkt 1.4.



Stabilizacja mechaniczna — to proces technologiczny polegaj acy na

odpowiednim zag esSzczeniu kruszywa o wia $ciwie dobranym uziarnieniu,
przy wilgotno $ci optymalnej.
Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metod a
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka je dnowarstwowa lub
w dwéch warstwach pot aczonych ze sob  a trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogo6Ine wymagania dotycz ace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za
zgodno s¢ z Opisem Technicznym, SST i poleceniami Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotycz ace robot

podano w SST-00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét mu Sz a by ¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i opisu technicznego. Do wykonania robo6t
moga, by ¢ stosowane wyroby budowlane spetniaj ace warunki okre $lone w:
[ Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (te kst jednolity:
Dz. U. z 2006r., Nr 156, z p6 zniejszymi zmianami).
[J Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow lanych (Dz. U. z
2004r., Nr 92. poz. 881);
] Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocen y zgodno sci (Dz.
U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6 zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi  azek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz adzenia wydane na
podstawie tych wustaw. Ogo6lne wymagania dotycz ace stosowanych
materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Nawierzchnia z kostki brukowe;j
Do wykonania strefy bezpiecznej sitowni zewn etrznych zostata wybrana

nawierzchnia z kostki brukowej:
Podstawowe zalety takiej nawierzchni to:
Otrwalo  §¢;

[J niepodatno  $¢ na warunki atmosferyczne i stalo $& cech u  zytkowych w
okresie u  zytkowania sitowni;
[ niewielkie koszty wta $ciwego utrzymania sitowni zewn etrznej;

2.3. Wymagania dla kruszyw
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej powin no by ¢ kruszywo
tamane uzyskane po przekruszeniu surowca skalnego z kamienia
naturalnego twardego - bazalt, granit. Kruszywo pow inno by ¢
jednorodne bez zanieczyszcze n obcych i bez domieszek gliny.
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okre slona wg PN-EN 933-1 powinna by ¢
ci agla i powinna le ze¢ pomi edzy krzywymi granicznymi  Wymiar
najwi ekszego ziarna kruszywa nie mo ze przekracza ¢ 2/3 grubo  sci
warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa prz echodz sce przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowi ¢ wi ecej ni z 65 % frakcji

przechodz acych przez sito 0,5 mm.

Wihasciwo $ci kruszywa

Zawarto $¢ ziaren nieforemnych wg PN-EN933-4:2001 — nie wi ecejni  z 30
%. Stopie n przekruszenia ziaren 75 %. Scieralno  $¢ ziaren wi ekszych
od 2 mm w b ebnie Los Angeles wg PN-EN1097-2:2000 — ubytek masy nie
wi ekszy ni z 30 %. Mrozoodporno $¢ ziaren wi ekszych od 2 mm wg PN-
EN1367-1:2001 — po 25 cyklach nie wi ecej ni  z 10 %. Plastyczno $¢ wg
PN-B-04481:1988 — frakcji przechodz acych przez sito 0,42 mm :



] granica ptynno $Ci — nie wi ecejni  z 25 %,

[Jwska znik plastyczno $ci — nie wi ecejni  z4%.
Wskaznik  piaskowy ~wg  BN-64/8931-01  kruszywa  pi eciokrotnie
zag eszczonego metod a normow a wg PN-88/B-04481-30-75. Zawarto $¢
zanieczyszcze n obcych wg PN-B-06714-12:1976 — max 0,2 %. Za-warto s¢
zanieczyszcze n organicznych wg PN-B-06714-26:1978 — barwa cieczy nie
ciemniejsza od barwy wzorcowej.

2.4, Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kost ki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty tech nicznej, wydanej

przez uprawnion g jednostk e.
Wygl ad zewn etrzny

Struktura wyrobu powinna by ¢ zwarta, bez rys, p ekni e¢, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by ¢ rowna i szorstka, a

kraw edzie kostek rowne i proste, wkl esni ecia nie powinny przekracza ¢
2 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si e betonow a kostk e
brukow z o grubo sci 60 mm. Kostki o takiej grubo sci s a produkowane w
kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz a:

O nadiugo $ci+x3mm

[1naszeroko $cit3 mm

Onagrubo scit5mm

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

1. Wytrzymato  s¢ na  $ciskanie po 28 dniach. MPa co najmniej :
a. sredniaz sze $ciu kostek 60

b. najmniejsza pojedynczej kostki 50

2. Nasi akliwo $¢ wod a wg PN-EN206-1:2003, nie wi ecejni  z5%
3. Odporno ¢ na zamra zanie, po 50 cyklach zamra zania, wg PN-EN206-
1:2003:
a.p ekni ecia prébki brak
b. strata masy, nie wi ecejni  z 5%
c. obni  zenie wytrzymato sci na  sciskanie w stosunku do wytrzymato $Ci
prébek nie zamra zanych, nie wi ecejni  z20%
4. Scieralno  $¢ natarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm nie wi ecejni z4
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania
Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne"
pkt 3; Do ukladania nawierzchni nale zy U zy¢ sprz etu zgodnie z

instrukcjami producenta nawierzchni.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robét zobowi azany jest posiada ¢ stosowne pozwolenia nha
prowadzenie dziatalno sci w tym transportu. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawc e powinny by ¢ sprawne technicznie i
spelnia ¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow 0 ruchu
drogowym. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu podano w SST-00 "
Wymagania ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania rob6t podano w SST-00
~Wymagania ogélne” pkt5.



5.2. Wykonanie warstwy z piasku
Kruszywo powinno by ¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubo sCi z
zachowaniem wymaganych spadkow i rz ednych wysoko sciowych. Grubo  $¢
rozto zonej warstwy lu znego kruszywa powinna by ¢ taka, aby po jej
zag eszczeniu OSi agni eto grubo $¢ opisu technicznego. Zag eszczanie
nale zy kontynuowa ¢ do osi agni ecia wska znika zag eszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
wg PN-B-04481.

5.3. Wykonanie podbudowy
Mieszank e kruszywa nale zy wytwarza ¢ w mieszarkach stacjonarnych
zapewniaj acych otrzyma-nie jednorodnej mieszanki. Po wyproduk owaniu
powinna by ¢ od razu transportowana nha miejsce wbudowania w spo séb
przeciwdzialaj acy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka
powinna by ¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo sci, takiej aby
jej ostateczna grubo $¢ po zag eszczeniu byta réwna grubo $ci opisu
technicznego. Warstwa podbudowy powinna by ¢ roztito zona w sposob
zapewniaj acy osi  agni ecie wymaganych spadkoéw i rz ednych
wysoko sciowych. Zag eszczanie kontynuowa ¢ do osi agni ecia wska zZnika
zag eszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby P roctora PN-B-
04481 (metoda I1). Wilgotno $¢ kruszywa podczas zag eszczania powinna
odpowiada ¢ wilgotno  sci optymalnej, okre slonej wg normy j.w. Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta ¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Je zeli wilgotno $¢ mieszanki kruszywa jest ni zsza od
optymalnej o 20% jej warto sci, mieszanka powinna by ¢ zwil zona
okre slon g ilo sci g wody i rébwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy
wilgotno  $¢ mieszanki kruszywa jest wy zsza od optymalnej o 10% jej
warto sci, mieszank e nale zy osuszy ¢. Podbudowa po wykonaniu a przed
uto zeniem nast epne] warstwy, powinna by ¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

5.4. Ukfadanie nawierzchni z kostki betonowej
Podsypka
Na podsypk e nale =zy stosowa ¢ warstw e odsiewek kamiennych frakcji 0-7
mm. Odsiewki roz  scielane s g na podbudowie i wyréwnywane poprzez
sci agni ecie tat g w celu uzyskania odpowiednich spadkéw. Warstwa
podio za po sci agni eciu tat g powinna mie ¢ grubo $¢ okoto 3-5 cm i
pozosta ¢ niezag eszczonaa z doulo zenia kostki.
Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostk e uklada si e na podsypce w taki sposOb aby szczeliny mi edzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk e nale zy uktada ¢ ok. 1,5 cm
wyzej od opisanej niwelety chodnika, gdy z W czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zag eszczeniu. Po ulo zeniu  kostki,
szczeliny nale zy wypeini ¢ piaskiem, a nast epnie zamie $¢ powierzchni e
uto zonych kostek przy u zyciu szczotek r ecznych lub mechanicznych i
przyst api ¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania uto zonej
nawierzchni chodnika z kostek brukowych, stosuje si e wibratory
plytowe z oston a Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale zy prowadzi ¢ od kraw edzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze snie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zag eszczenia nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno u zywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nale zy uzupetni ¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie s¢
nawierzchni e. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
piel egnacji i mo ze by ¢ zaraz oddana do u zytkowania.

5.5. Obrze za betonowe
Obrze za ustawia ¢ nale zy na tawie betonowej. tawy betonowe wykona ¢
nale zy w deskowaniu, z r ecznym roz scieleniem, wyréwnaniem i ubiciem



mieszanki betonowej. Cz es$¢ fawy stanowi acej opor wykona ¢ nale zy po
ustawieniu obrze za. tawy nale zy piel egnowac¢ przez polewanie wod a.
Spoiny wypetlnia ¢ zapraw a cementowo-piaskow  a.

6. KONTROLA JAKG@CI

6.1. Ogblne zasady
Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako sci rob6t podano w SST-0
~Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Podbudowa
Przed przyst apieniem do robot Wykonawca powinien wykona ¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedst awi ¢ wyniki tych

badan Zamawiaj acemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptaciji materiatow.
uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by ¢ zgodne z wymogami. Probki nale zy
pobiera ¢ w sposob losowy, z rozio zonej warstwy, przed jej
zag eszczeniem.  Wyniki  powinny by ¢ na bie zaco przekazywane

Zamawiaj acemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru .

wilgotno  $é mieszanki

Wilgotno $¢ mieszanki powinna odpowiada ¢ wilgotno  sci optymalnej,
okre slonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (meto da ll), z
tolerancj g +10%, -20%. Wilgotno $¢ nale zyokre sla ¢ wgPN-B-06714-17.

zag eszczenie podbudowy

Zageszczenie ka zdej warstwy powinno odbywa ¢ si e az do osi agni ecia
wymaganego wska znika zag eszczenia. Zag  eszczenie podbudowy nale zy
sprawdza ¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania
jest niemo zliwe ze wzgl edu na gruboziarniste kruszywo, kontrol e
zag eszczenia nale zy oprze ¢ na metodzie obci azen ptytowych wg BN-
64/8931-02 i wykonywa ¢ wg zalece n Zamawia] acego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru.

szeroko $é podbudowy

Szeroko $¢ podbudowy nie mo ze r0 zhi ¢ si e od opisu techniczhego o
wiecejni z +10cm, -5 cm.

rowno sé podbudowy

Nieréwno sci podiu  zne podbudowy nale zy mierzy ¢ 4. metrow g fat g lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by ¢ zgodne z opisem technicznym,

z tolerancj a 0,5%.

rz edne wysoko sciowe podbudowy

RoOznice pomi  edzy rz ednymi wysoko sciowymi podbudowy i rz ednymi opisu
technicznego nie powinny przekracza ¢+1lcm,-2cm.

grubo $¢é podbudowy

Grubo s¢ podbudowy nie mo  zerd zni ¢ si e od grubo sci opisu technicznego

owi ecejni  z10%

no $no s¢ podbudowy

Pomiary no $nosci podbudowy nale zy wykona ¢ zgodnie z BN-64/8931-02.

6.3. Nawierzchnia z kostki betonowej
Przed przyst apieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi ¢, czy
producent kostek brukowych posiada aprobat e techniczn  a.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo sci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podiu znych polega na sprawdzeniu zgodno $Ci z opisem

technicznym oraz ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni



Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodno $ci wykonania z opisem
technicznym oraz wymaganiami niniejszej ST :
[J pomierzenie szeroko sci spoin,
[J sprawdzenie prawidtowo $ci ubijania (wibrowania)
[J sprawdzenie prawidtowo $ci wypetnienia spoin,
[1 sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4. Obrze za betonowe
Kontroli podlegaj a:
[1 wykonanie koryta, taw, ustawienie obrze zy | wypelnienie spain.
Kontrola jako $ci polega na wizualnej ocenie kompletno $ci wykonanych
robot zwi  azanych z odtworzeniem robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -00 ,Wymaga nia ogolne" pkt
7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostk a obmiarow g jest m2 (metr kwadratowy) uto zenia nawierzchni z

brukowej kostki betonowej m2

[1 wykonanej podbudowy z kruszywa +amanego

[J wykonanej warstwy ods aczaj acej z piasku

[1 wykonanej podsypki z odsiewek kamiennych

Wielko sci obmiarowe okre $la si e na podstawie opisu technicznego z

uwzgl ednieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiaj acego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w n aturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji S T-00.00. ,
Wymagania ogoélne”. Odbioru robét nale zy dokona ¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano - Monta zowych.
Roboty uznaje si e za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami
Zamawiaj acego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru je zeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyn iki pozytywne.
Odbiorowi podlega wykonanie : korytowania, warstwy piaskowej,
podsypki, podbudowy, obrze zy oraz nawierzchni betonowej. Odbior
robot zanikaj acych nale =zy zgtasza ¢ Zamawiaj acemu lub ustanowionemu
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, a by nie powodowa ¢
przestoju w realizacji rob6t. Przy odbiorze nawierz chni sprawdzeniu
podlega :

[1zgodno $¢ z dokumentac) a techniczn g
1 rodzaj zastosowanych materiatow,
[ prawidlowo  §¢ zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNETI

9.1. Ogolne zasady
Ogdblne zasady dotycz ace warunkoéw platno éci podane s a w SST -0
~Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno &Ci
Rozliczenie  pomi edzy Zamawiaj acym a Wykonawc a za wykonane
nawierzchni z kostki brukowej b edzie dokonana wedtug nast epuj acego
sposobu - wynagrodzenie jednostkowe b edzie uwzgl ednia ¢ wszystkie

czynno sci, 1 badania skladaj ace si e na wykonanie nawierzchni,



okre slone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota
jednostkowa za Roboty obejmuije:
[Jrobocizn e bezpo sredni g wraz z narzutami;

0 warto $¢ zu zytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikaj acymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

CJwarto $¢ pracy sprz  etu z narzutami;

[J koszty po  srednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

[1 podatki zgodnie z obowi azuj acymi przepisami (bez podatku VAT);
[] przygotowanie stanowiska roboczego;

[J oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgl edniaj a rownie =z przygotowanie stanowiska
roboczego oraz wykonanie wszystkich niezb ednych robét pomocniczych i
towarzysz acych takich jak np. bariery zabezpieczaj ace, o Swietlenie
tymczasowe, wywOz, wykonanie zaplecza socjalno-biur owego dla
pracownikdéw, zu  zycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i

likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyj ecia innych
zasad okre slenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze o}

pomi edzy Zamawiaj acym a Wykonawc a sprawy te musz a zosta ¢ szczegOtowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporz  adzenia
[0 Rozporz adzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn .10.04.1972r.).
[1 Rozporz adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15
czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materi atéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami ).
[0 Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiecz enstwa i higieny

pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
[0 BHP transport r eczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

[l Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budow lano-Monta zowych
[0 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

[l PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa natu ralne do
nawierzchni drogowych. Piasek

[1  PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa fama ne do
nawierzchni drogowych.

[0 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wia sciwo sci kruszyw -
Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

1 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wia sciwo sci kruszyw —
Czes¢ 4:0znaczenie ksztattu ziarn — Wska znik ksztattu.

[0  PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oz naczenie

zawarto scizanieczyszcze n Obcych.
[J PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

{1 PN-B-04111:1984 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralno  sci na
tarczy Boehmego.

[ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska znika piaskowego

[ PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek g runtu

[l PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn aczenie

mrozoodporno $ci metod g bez-po sredni g



[l PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn aczenie
scieralno  sciwb ebnie Los An-geles

1 PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wia $ciwo sci, produkcja |
zgodno s¢

[0 PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego u zytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodno ScCi.

[1PN-EN-1340:2004 Kraw  ezniki betonowe. Wymagania i metody bada n.

1 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podto za przez obci azenie plyt 3

[0 BN-77/8931-12 Oznaczanie wska znika zag eszczenia gruntu



SST- 03 ELEMENTY WYPOSAZENIA- SIEOWNIA

ZEWRTRZNA
(CPV 45 223 821 - 7)

1. WSEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczne] s a Wwymagania
dotycz ace wykonania, dostawy, monta zU | odbioru elementéw sitowni
zewnetrznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczha jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robdt
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST
W zakres robo6t wchodzi dostawa i monta z wraz z posadowieniem w
standardzie zgodnym z opisem technicznym i zaleceni ami producenta:
a) biegacz
b)je zdziec

c) krzesto do wyciskania
d)prasano znha

e) rower

f) steper

g) twister

h) wio slarz

i) orbit rek

j) prasar eczna

k) narciarz

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z ustaw g Prawa
budowlanego, wydanymi do niej rozporz adzeniami wykonawczymi,
nomenklatur g Polskich Norm i aprobat technicznych. S atak ze zgodne z
zapisami specyfikacji ogélnej ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania robét oraz
za ich zgodno §¢ z opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedz al
sztuk a budowlan a, ST ipoleceniami Zamawiaj acego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotycz ace materialdbw zostaly podane w specyfikaciji
0g0Inej ST.00 oraz w opisie technicznym.

2.2. 2.2 Wymagania szczegoétowe



Urz adzenia sitowni zewn etrznej musz g posiada ¢ certyfikat zgodno $Ciz

PN-EN 1176-1:2009, ktéra pozwala na u zytkowanie ich przez dzieci i
umiejscowienie w okolicy placu zabaw. Elementy nara zone na silne
zuzycie tj. stopki i siedziska wykonane s a ze stali nierdzewnej
odpornej na warunki atmosferyczne i zadrapania. Odl egto sci mi edzy
elementami ruchomymi urz adzen a stalymi musz a zabezpiecza ¢ przed
niebezpiecznym zakleszczeniem cz esci ciala. Urz adzenia wyposa zone w
ograniczniki, ktére uniemo zliwiaj a nadmierne wychylenia elementéw
wahaj acych si e powy zej 50 stopni zapobiegaj aC niebezpiecznym
uderzeniom. Urz  adzenia wyposa zone w amortyzatory redukuj ace sily
zderze n elementéw swobodnie opadaj acych. Urz gadzenia montowane do
fundamentéw minimum 30 cm pod ziemi a, Co zapobiega przypadkowemu lub
celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu zostaly podane w specyfikaciji
0golnej ST.00

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne warunki dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotycz ace transportu zostaly podane w specyfikacji
0g0lnej ST.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow g
oraz za jako $¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno $¢ z opisem technicznym, oraz poleceniami Zamawiaj acego lub
ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru. Wykon awca jest
zobowi gzany do bie zacego uzgadniania z Zamawiaj acym asortymentu i
standardu przewidzianego do monta zu wyposa zenia. Przed
przyst apieniem do wykonywania rob6t Zamawiaj acy lub ustanowiony
przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard.
6. KONTROLA JAK&CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako Sci
Ogolne zasady kontroli jako $ci podano w specyfikacji ogolnej ST.00

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
W trakcie realizacji rob6t badaniom podlegaj a:
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urz adzen iwyposa zenia

b) wyposa zenie zewn etrzne

C) zgodno $¢ wyposa zenia z opisem technicznym

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji o golnej ST.00

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t w zakresie wykonania jest zgodny z odp owiednimi
elementami przedmiaru rob6t. Zasady przedmiaru i ob miaru robot

zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robo6t” pozycja mi. Roboty



tymczasowe i prace towarzysz ace niezb edne do wykonania robot
podstawowych nale  zy kalkulowa ¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.3. Wielko $ci obmiarowe
Wielko sci obmiarowe rob6t okre sla si e na podstawie opisu
technicznego, rysunkéw i z uwzgl ednieniem zmian zaakceptowanych

przez Zamawiaj acego Ilub ustanowionego Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji o golnej ST.00

8.2. Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje si e za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je zeli wszystkie pomiary 1 badania ( z
uwzgl ednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.3. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaj a odbiorowi ko ncowemu.

8.4. Dokumenty do odbioru ko Acowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko ncowego robot jest
protokdt odbioru sporz adzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron e
Zamawiaj aca. Do odbioru ko ncowego robot Wykonawca zobowi azany jest
przygotowa ¢ dokumenty, zawieraj ace w szczegllno  sci:

a) mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego

b) uwagi i zalecenia Zamawiaj acego lub Inspektora Nadzoru, zwlaszcza
przy odbiorze robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece A.

¢) dzienniki budowy

d) wyniki pomiarbw  kontrolnych  oraz  bada n i oznacze n
laboratoryjnych, atesty jako sciowe wbudowanych materiatéw i wyrobéw

e) ustalenia technologiczne

f) inne dokumenty wymagane przez Stron e Zamawiaj acCa

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgl edem przygotowania
dokumentacyjnego nie b eda gotowe do odbioru ko ncowego robot, komisja

w porozumieniu z Wykonawc a wyznaczy ponowny termin odbioru ko ncowego
robot. Wszystkie zarz adzone przez komisj e roboty uzupehiaj ace b eda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego.

Termin wykonania robot uzupetniaj acych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNETI
Podstaw g rozliczenia finansowego b eda postanowienia zawarte w umowie
Wykonawcy z Zamawiaj acym.



